




Čerpadlá DWK s nerezovým obežným kolesom a sacím sitom

Otvorené obežné koleso

Typ
Výkon      

P2  [kW]
Spúšťanie

Men. prúd In 

[A]

Priechodnosť 

[mm]
Výtlačné hrdlo

Materiál obež. 

kolesa a sita

Objednávacie 

číslo
Cena EUR

Rabatová 

skupina

DWK.O.6.50.075.50D.R 0.75 priame 2 6 DN50 nerez 96922719 603.20 C

DWK.O.6.50.15.50D.R 1.5 priame 3.6 6 DN50 nerez 96922721 625.30 C

DWK.O.6.80.15.50D.R 1.5 priame 3.6 6 DN80 nerez 96922723 656.60 C

DWK.O.6.50.22.50D.R 2.2 priame 5.1 6 DN50 nerez 96922725 668.90 C

DWK.O.6.80.22.50D.R 2.2 priame 5.1 6 DN80 nerez 96922727 702.40 C

DWK.O.10.80.37.50D.R 3.7 priame 8.2 10 DN80 nerez 96922729 972.10 C

DWK.O.10.100.37.50D.R 3.7 priame 8.2 10 DN100 nerez 96922731 1 020.70 C

DWK.O.13.100.55.50D.R 5.5 priame 11.9 13 DN100 nerez 96922735 1 349.60 C

DWK.O.13.100.55.51D.R 5.5 Y/D 11.9 13 DN100 nerez 96926080 1 349.60 C

DWK.O.13.80.55.50D.R 5.5 priame 11.9 13 DN80 nerez 96922733 1 285.30 C

DWK.O.13.80.55.51D.R 5.5 Y/D 11.9 13 DN80 nerez 96926078 1 285.30 C

DWK.O.13.100.75.50D.R 7.5 priame 16 13 DN100 nerez 96922737 1 409.30 C

DWK.O.13.100.75.51D.R 7.5 Y/D 16 13 DN100 nerez 96926082 1 409.30 C

DWK.O.13.150.75.50D.R 7.5 priame 16 13 DN150 nerez 96922739 1 479.80 C

DWK.O.13.150.75.51D.R 7.5 Y/D 16 13 DN150 nerez 96926084 1 479.80 C

DWK.O.13.100.110.50D.R 11 priame 23 13 DN100 nerez 96922741 1 843.80 C

DWK.O.13.100.110.51D.R 11 Y/D 23 13 DN100 nerez 96926086 1 843.80 C

DWK.O.13.150.110.50D.R 11 priame 23 13 DN150 nerez 96922743 1 899.10 C

DWK.O.13.150.110.51D.R 11 Y/D 23 13 DN150 nerez 96926088 1 899.10 C

DWK.O.13.100.150.50D.R 15 priame 31 13 DN100 nerez 96922745 1 943.10 C

DWK.O.13.100.150.51D.R 15 Y/D 31 13 DN100 nerez 96926090 1 943.10 C

DWK.O.13.150.150.50D.R 15 priame 31 13 DN150 nerez 96922746 2 001.40 C

DWK.O.13.150.150.51D.R 15 Y/D 31 13 DN150 nerez 96926092 2 001.40 C

Uzavreté obežné koleso

DWK.E.10.100.220.51D.R 22 Y/D 43 10 DN100 nerez 96922747 6 678.30 C

DWK.E.10.150.220.51D.R 22 Y/D 43 10 DN150 nerez 96922748 6 878.70 C

DWK.E.10.150.300.51D.R 30 Y/D 59 10 DN150 nerez 96922749 7 534.60 C

DWK.E.10.200.300.51D.R 30 Y/D 59 10 DN200 nerez 96922750 7 610.00 C

DWK.E.10.150.370.51D.R 37 Y/D 72 10 DN150 nerez 96922751 10 999.40 C

DWK.E.10.200.370.51D.R 37 Y/D 72 10 DN200 nerez 96922752 11 109.40 C

DWK.E.10.150.450.51D.R 45 Y/D 87 10 DN150 nerez 96922753 11 694.80 C

DWK.E.10.200.450.51D.R 45 Y/D 87 10 DN200 nerez 96922754 11 811.80 C

DWK.E.10.150.550.51D.R 55 Y/D 105 10 DN150 nerez 96922755 12 483.60 C

DWK.E.10.200.550.51D.R 55 Y/D 105 10 DN200 nerez 96922756 12 608.50 C

DWK.E.10.200.750.51D.R 75 Y/D 144 10 DN200 nerez 96922757 13 446.70 C

DWK.E.10.200.900.51D.R 90 Y/D 172 10 DN200 nerez 96922758 15 309.50 C

DPK DPC - ponorné odvodňovacie čerpadlá

Typ
Výkon      

P2  [kW]
Spúšťanie

Men. prúd In 

[A]

Priechodnosť 

[mm]
Výtlačné hrdlo

Materiál obež. 

kolesa a sita

Objednávacie 

číslo
Cena EUR

Rabatová 

skupina

Čerpadlá DPK z liatiny

DPK.10.50.075.5.0D 0.75 priame 2 10 DN50 liatina 96884078 442.40 C

DPK.10.50.15.5.0D 1.5 priame 3.6 10 DN50 liatina 96884080 459.10 C

DPK.15.80.55.5.0D 5.5 priame 11.9 15 DN80 liatina 96884086 1 108.50 C

DPK.15.100.75.5.0D 7.5 priame 16 15 DN100 liatina 96884088 1 188.90 C

DPK.20.100.110.5.0D 11 priame 23 20 DN100 liatina 96884090 1 708.70 C

DPK.20.100.150.5.0D 15 priame 31 20 DN100 liatina 96884092 1 768.70 C

DPK.20.150.190.5.1D 19 Y/D 36 20 DN150 liatina 96884093 4 642.90 C

DPK.20.150.220.5.1D 22 Y/D 43 20 DN150 liatina 96884094 4 726.80 C

DPK.10.80.22.5.0D 2.2 priame 5.1 10 DN80 liatina 96884112 484.40 C

DPK.15.80.37.5.0D 3.7 priame 8.2 15 DN80 liatina 96884114 733.80 C

DPK.15.80.55.5.1D 5.5 Y/D 11.9 15 DN80 liatina 96926030 1 108.50 C

DPK.15.100.75.5.1D 7.5 Y/D 16 15 DN100 liatina 96926032 1 188.90 C

DPK.20.100.110.5.1D 11 Y/D 23 20 DN100 liatina 96926034 1 708.70 C

DPK.20.100.150.5.1D 15 Y/D 31 20 DN100 liatina 96926036 1 768.70 C
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DW Odvodňovacie čerpadlá na znečistenú vodu

DW - ponorné čerpadlá pre stavebníctvo

DW s plášťom z polypropylénu, spínanie priame. Čerpadlá s  20 m káblom, motor s teplotným spínačom, trojfázové motory 

vrátane motorového spínača s funkciou START/STOP, ukazovateľ sledu fáz a obracač fáz. Spínanie: priame, otáčky = 2800 1/min

DW...A: čerpadlá s externým plavákovým spínačom

Typ
Výkon P1/P2  

[kW]

Napätie,     

50 Hz

Men. prúd 

In [A]
Výtlačné hrdlo Kábel H07 RN-F Zástrčka

Hmotnosť  

[kg]

Objednávacie 

číslo
Cena EUR

Rabatová 

skupina

DW.50.08.1 1,1/0,8 1x230V 6,0 R2/Storz C 3x1,5 mm
2 Schuko 13 96090200 982.50 K

DW.50.08.A1 1,1/0,8 1x230V 6,0 R2/Storz C 3x1,5 mm
2 Schuko 13 96090201 1 073.60 K

DW.50.08.3 1,1/0,8 3x400V 2,5 R2/Storz C 4x1,5 mm
2 CEE, 16 A 13 96090202 1 095.40 K

DW.50.08.A3 1,1/0,8 3x400V 2,5 R2/Storz C 4x1,5 mm
2 CEE, 16 A 13 96090203 1 181.60 K

Storz = rýchlospojka Storz

DW - ponorné čerpadlá pre stavebníctvo

DW prevedenie z hliníkovej zliatiny. Čerpadlá s 20 m káblom, motor s teplotným spínačom, trojfázové motory do výkonu P2= 11 kW 

vrátane motorového spínača s funkciou START/STOP, ukazovateľ sledu fáz a obracač fáz. Spínanie: priame, otáčky = 2800 1/min

**) ako je uvedené vyššie, ale s voľným koncom kábla, BEZ motorového spínača s funkciou START/STOP (je nutné externé spínanie)

DW...A: čerpadlá so zabudovaným spínaním pri monitorovaní hladiny pomocou elektród (odpojiteľné)

Typ
Výkon P1/P2  

[kW]

Napätie,     

50 Hz

Men. prúd 

In [A]
Výtlačné hrdlo Kábel H07 RN-F Zástrčka

Hmotnosť  

[kg]

Objednávacie 

číslo
Cena EUR

Rabatová 

skupina

DW.50.07.1 1,0/0,7 1x230V 4,0 R2/Storz C 3x1,5 mm
2 Schuko 17 96090238 1 744.90 K

DW.50.07.A1 1,0/0,7 1x230V 4,0 R2/Storz C 3x1,5 mm
2 Schuko 18 96090239 2 093.20 K

DW.50.08.1 1,1/1,0 1x230V 6,0 R2/Storz C 3x1,5 mm2 Schuko 13 96090200 982.50 K

DW.50.08.A1    1) 1,1/1,0 1x230V 6,0 R2/Storz C 3x1,5 mm2 Schuko 13 96090201 1 073.60 K

DW.50.08.3 1,2/1,0 3x400V 2,5 R2/Storz C 4x1,5 mm2 CEE, 16 A 13 96090202 1 095.40 K

DW.50.08.A3    1) 1,2/1,0 3x400V 2,5 R2/Storz C 4x1,5 mm2 CEE, 16 A 13 96090203 1 181.60 K

DW.50.09.3 1,25 / 0,9 3x400V 2,4 R2/Storz C 4x1,5 mm
2 CEE, 16 A 17 96090253 1 864.10 K

DW.50.09.A3 1,25 / 0,9 3x400V 2,4 R2/Storz C 4x1,5 mm
2 CEE, 16 A 18 96090254 2 143.00 K

DW.65.27 3,5/2,7 3x400V 6,2 R2 1/2/Storz B 4x2,5 mm
2 CEE, 16 A 33 96090240 2 238.90 K

DW.65.27.A 3,5/2,7 3x400V 6,2 R2 1/2/Storz B 4x2,5 mm
2 CEE, 16 A 33 96090255 2 577.80 K

DW.65.39.H 4,8 / 3,9 3x400V 8,6 R2 1/2/Storz B 4x2,5 mm
2 CEE, 16 A 38 96090241 2 803.70 K

DW.65.39.AH 4,8 / 3,9 3x400V 8,6 R2 1/2/Storz B 4x2,5 mm
2 CEE, 16 A 38 96090256 3 267.20 K

DW.100.39 4,8 / 3,9 3x400V 8,6 R2 1/2/Storz B 4x2,5 mm
2 CEE, 16 A 38 96090242 2 765.40 K

DW.100.39.A 4,8 / 3,9 3x400V 8,6 R4/Storz A 4x2,5 mm
2 CEE, 16 A 38 96090257 3 215.50 K

DW.100.66.H 8,0/6,6 3x400V 12,5 R4/Storz A 4x2,5 mm
2 CEE, 16 A 51 96090243 3 514.20 K

DW.100.66.AH 8,0/6,6 3x400V 12,5 R4/Storz A 4x2,5 mm
2 CEE, 16 A 51 96090258 3 841.70 K

DW.100.66 8,0/6,6 3x400V 12,5 R4/Storz A 4x2,5 mm
2 CEE, 16 A 51 96090244 3 258.80 K

DW.100.66.A 8,0/6,6 3x400V 12,5 R4/Storz A 4x2,5 mm
2 CEE, 16 A 51 96090259 3 657.90 K

DW.100.110.H 12,8/11,0 3x400V 21,0 R4/Storz A 4x3,5 mm
2 CEE, 32 A 110 96090245 6 829.30 K

DW.100.110.AH 12,8/11,0 3x400V 21,0 R4/Storz A 4x3,5 mm
2 CEE, 32 A 110 96090260 7 444.00 K

DW.150.110 12,8/11,0 3x400V 21,0 R6/Storz F 4x3,5 mm
2 CEE, 32 A 110 96090246 6 597.60 K

DW.150.110.A 12,8/11,0 3x400V 21,0 R6/Storz F 4x3,5 mm
2 CEE, 32 A 110 96090261 7 085.90 K

DW.100.200.H 22,5/20,0 3x400V 40,0 R4/Storz A 4x4x4,6 mm
2
+3x1,5 mm

2 148 96100012 8 570.10 K

DW.150.200 22,5/20,0 3x400V 40,0 R6/Storz F 4x4x4,6 mm
2
+3x1,5 mm

2 148 96090269 8 769.30 K

H = vysokotlakové prevedenie; Storz = rýchlospojka Storz

1) DW.50.08. A je vybavený plavákovým spínačom namiesto elektród

DW - ponorné čerpadlá pre stavebníctvo

DW vysokotlakové prevedenie z hliníkovej liatiny, spínanie hviezda - trojuholník. Čerpadlá s 20 m káblom a voľným koncom kábla, motor 

s teplotným spínačom a voľným koncom kábla. Spínanie: hviezda - trojuholník, otáčky = 2800 1/min (je nutné externé riadenie)

Typ
Výkon P1/P2  

[kW]

Napätie,     

50 Hz

Men. prúd 

In [A]
Výtlačné hrdlo Kábel H07 RN-F

Hmotnosť  

[kg]

Objednávacie 

číslo
Cena EUR

Rabatová 

skupina

DW.100.110.H 12,8/11,0 3x400V 21,0 R4/Storz A 2St. 4x3,5 mm
2
+1St. 3x1,5 mm

2 110 96090247 6 775.70 K

DW.150.110 12,8/11,0 3x400V 21,0 R6/Storz F 2St. 4x3,5 mm
2
+1St. 3x1,5 mm

2 110 96090248 6 365.50 K

DW.100.200.H 22,5/20,0 3x400V 40,0 R4/Storz A 2St. 4x4,6 mm
2
+1St. 3x1,5 mm

2 148 96090270 8 903.40 K

DW.150.200 22,5/20,0 3x400V 40,0 R6/Storz F 2St. 4x4,6 mm
2
+1St. 3x1,5 mm

2 148 96090271 8 989.50 K

H = vysokotlakové prevedenie; Storz = rýchlospojka Storz
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SEG Čerpadlá na znečistenú a odpadovú vodu

SEG - kalové čerpadlá s rezacím zariadením

Štandardné prevedenie

Typ Napätie, 50 Hz Výkon P1/P2 [kW]
Menovitý prúd     

In  [A]

Výtlačné hrdlo - 

čerpadlo, PN 10

Výtlačné hrdlo - 

pripoj. kus, Rp

Objednávacie 

číslo
Cena EUR

Rabatová 

skupina

SEG.40.09.2.1.502 1 x 230 V 1,4 / 0,9 6.1 DN 40/50 Rp 1 1/2 96075893 1 108.50 C

SEG.40.09.2.50B 3 x 400 V 1,4 / 0,9 2.6 DN 40/50 Rp 1 1/2 96075897 1 108.50 C

SEG.40.12.2.1.502 1 x 230 V 1,8 / 1,2 8.2 DN 40/50 Rp 1 1/2 96075901 1 108.50 C

SEG.40.12.2.50B 3 x 400 V 1,8 / 1,2 3.1 DN 40/50 Rp 1 1/2 96075905 1 108.50 C

SEG.40.15.2.50B 3 x 400 V 2,3 / 1,5 3.8 DN 40/50 Rp 1 1/2 96075909 1 251.50 C

SEG.40.26.2.50B 3 x 400 V 3,7 / 2,6 5.3 DN 40/50 Rp 1 1/2 96075913 1 553.40 C

SEG.40.31.2.50B 3 x 400 V 3,9 / 3,1 6.3 DN 40/50 Rp 1 1/2 96075915 1 609.10 C

SEG.40.40.2.50B 3 x 400 V 5,2 / 4,0 8.2 DN 40/50 Rp 1 1/2 96075917 1 877.30 C

Pozn.: Inštalácia čerpadiel v jednofázovom prevedení (1 x 230 V) vyžaduje zapojenie cez ovládaciu skrinku s

so zabudovaným rozbehovým a prevádzkovým kondenzátorom 30/150 µF.

Čerpadlo s 10 m káblom a voľným koncom kábla, otáčky 2900 1/min

Nevýbušné prevedenie

Typ Napätie, 50 Hz
Výkon P1/P2 

[kW]

Menovitý prúd In  

[A]

Výtlačné hrdlo - 

čerpadlo, PN 10

Výtlačné hrdlo - 

pripoj. kus, Rp

Objednávacie 

číslo
Cena EUR

Rabatová 

skupina

SEG.40.09.Ex.2.1.502 1 x 230 V 1,4 / 0,9 6.1 DN 40/50 Rp 1 1/2 96075894 1 225.70 C

SEG.40.09.Ex.2.50B 3 x 400 V 1,4 / 0,9 2.6 DN 40/50 Rp 1 1/2 96075898 1 225.70 C

SEG.40.12.Ex.2.1.502 1 x 230 V 1,8 / 1,2 8.2 DN 40/50 Rp 1 1/2 96075902 1 225.70 C

SEG.40.12.Ex.2.50B 3 x 400 V 1,8 / 1,2 3.1 DN 40/50 Rp 1 1/2 96075906 1 225.70 C

SEG.40.15.Ex.2.50B 3 x 400 V 2,3 / 1,5 3.8 DN 40/50 Rp 1 1/2 96075910 1 334.90 C

SEG.40.26.Ex.2.50B 3 x 400 V 3,7 / 2,6 5.3 DN 40/50 Rp 1 1/2 96075914 1 625.00 C

SEG.40.31.Ex.2.50B 3 x 400 V 3,9 / 3,1 6.3 DN 40/50 Rp 1 1/2 96075916 1 680.60 C

SEG.40.40.Ex.2.50B 3 x 400 V 5,2 / 4,0 8.2 DN 40/50 Rp 1 1/2 96075918 1 960.70 C

Pozn.: Čerpadlá sú v nevýbušnom prevedení zodpovedajúcom klasifikácii eex d IIB T4 podľa normy eN 50 014/18-1977 (BS 5501)

SEG AUTOADAPT - kalové čerpadlá s rezacím zariadením

Čerpadlá so zabudovaným vlastným ovládaním - snímačom hladiny a snímačom chodu nasucho. 

Vrátane motorovej ochrany proti prepätiu, podpätiu, preťaženiu, prehriatiu.

Striedanie až 6 čerpadiel v jednej šachte bez nutnosti ďalšieho externého riadenia

Štandardné prevedenie AUTOADAPT

Typ Napätie, 50 Hz Výkon P1/P2 [kW]
Menovitý prúd     

In  [A]

Výtlačné hrdlo - 

čerpadlo, PN 10

Výtlačné hrdlo - 

pripoj. kus, Rp

Objednávacie 

číslo
Cena EUR

Rabatová 

skupina

SEG.40.09.2.1.502 1 x 230 V 1,4 / 0,9 6.1 DN 40/50 Rp 1 1/2 96878505 1 595.20 C

SEG.40.09.2.50B 3 x 400 V 1,4 / 0,9 2.6 DN 40/50 Rp 1 1/2 96878506 1 595.20 C

SEG.40.12.2.1.502 1 x 230 V 1,8 / 1,2 8.2 DN 40/50 Rp 1 1/2 96878509 1 595.20 C

SEG.40.12.2.50B 3 x 400 V 1,8 / 1,2 3.1 DN 40/50 Rp 1 1/2 96878510 1 595.20 C

SEG.40.15.2.50B 3 x 400 V 2,3 / 1,5 3.8 DN 40/50 Rp 1 1/2 96878514 1 726.70 C

SEG.40.26.2.50B 3 x 400 V 3,7 / 2,6 5.3 DN 40/50 Rp 1 1/2 96878516 2 059.70 C

SEG.40.31.2.50B 3 x 400 V 3,9 / 3,1 6.3 DN 40/50 Rp 1 1/2 96878518 2 110.80 C

SEG.40.40.2.50B 3 x 400 V 5,2 / 4,0 8.2 DN 40/50 Rp 1 1/2 96878520 2 357.30 C

Nevýbušné prevedenie AUTOADAPT

Typ Napätie, 50 Hz
Výkon P1/P2 

[kW]

Menovitý prúd In  

[A]

Výtlačné hrdlo - 

čerpadlo, PN 10

Výtlačné hrdlo - 

pripoj. kus, Rp

Objednávacie 

číslo
Cena EUR

Rabatová 

skupina

SEG.40.09.Ex.2.1.502 1 x 230 V 1,4 / 0,9 6.1 DN 40/50 Rp 1 1/2 96878507 1 741.50 C

SEG.40.09.Ex.2.50B 3 x 400 V 1,4 / 0,9 2.6 DN 40/50 Rp 1 1/2 96878508 1 741.50 C

SEG.40.12.Ex.2.1.502 1 x 230 V 1,8 / 1,2 8.2 DN 40/50 Rp 1 1/2 96878512 1 741.50 C

SEG.40.12.Ex.2.50B 3 x 400 V 1,8 / 1,2 3.1 DN 40/50 Rp 1 1/2 96878513 1 741.50 C

SEG.40.15.Ex.2.50B 3 x 400 V 2,3 / 1,5 3.8 DN 40/50 Rp 1 1/2 96878515 1 828.40 C

SEG.40.26.Ex.2.50B 3 x 400 V 3,7 / 2,6 5.3 DN 40/50 Rp 1 1/2 96878517 2 164.00 C

SEG.40.31.Ex.2.50B 3 x 400 V 3,9 / 3,1 6.3 DN 40/50 Rp 1 1/2 96878519 2 215.10 C

SEG.40.40.Ex.2.50B 3 x 400 V 5,2 / 4,0 8.2 DN 40/50 Rp 1 1/2 96878521 2 472.50 C

Pozn.: Čerpadlá sú v nevýbušnom prevedení zodpovedajúcom klasifikácii eex d IIB T4 podľa normy eN 50 014/18-1977 (BS 5501)
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Príslušenstvo
Typ Popis Rozmer

Objednávacie 

číslo
Cena EUR

Rabatová 

skupina

Koleno 90° vnútorný pozinkované R/Rp 1 ½ 96001979 10.30 P

a vonkajší závit R/Rp 2 96001980 15.80 P

Spojka Storz Rp 2 pre hadicu 2" 96001982 12.60 P

Rp 2½ pre hadicu 2" 96001983 24.30 P

Gumová hadica 10 m vr. spojky Storz 1½" 96001986 132.10 P

2" 96001987 136.20 P

Koleno 90° pozinkované R/Rp 1 ½ 96489956 8.20 P

R/Rp 2 96001990 10.70 P

Vsuvka so šesťhranom pozinkované R 1 ½ 96489958 7.30 P

Rp 2 96001993 9.60 P

Spätná klapka liatinový guľový ventil R/Rp 1 ½ 96489972 59.10 P

R/Rp 2 96002002 76.10 P

Závitová príruba DN 40/Rp 1 1/2 96489959 19.20 P

DN 50/Rp 2 96004451 20.10 P

Uzatváracia armatúra mosadz R/Rp 1 ½ 96489973 29.40 P

R/Rp 2 96002005 39.90 P

Uzatváracia armatúra liatina R/Rp 1 ½ 96489977 119.10 P

R/Rp 2 96489976 156.00 P

Zdvíhacia reťaz pozinkovaná 3 m 96497466 89.20 P

s okom 6 m 96497465 88.10 P

Závesná automatická zákl. podstavec, protikus, DN 40/Rp 1 ½ 96076089 140.90 P

spojka spoj. materiál, tesnenie R/Rp 2 96004442 118.00 P

Automat. spojka vr. horného držiaka vodiacich tyčí, spoj. materiálu a tesnení Rp 1 1/2 96076063 87.80 P

Pätky - predĺženia 3 ks nástavcov k predĺženiu pätky, nehrdzavejúca oceľ 1.4308 96076196 34.60 P
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DP, EF do 2,6 kW Odvodňovacie čerpadlá na znečistenú vodu

Kalové čerpadlá DP 10 na znečistenú vodu zo sivej liatiny
Čerpadlo s 10 m káblom s voľným koncom, s voľným koncom kábla, riadiaca jednotka s plavákovým spínačom, výtlačné hrdlo 2" vnútorný závit 

alebo príruba PN 10 DN 65, voľný priechod čerpadlom 10 mm. Alternatívne prevedenie Ex.

Otáčky n = 2900 min
-1

Typ
Napätie,      

50 Hz

Výkon P1/P2 

[kW]

Menovitý 

prúd In  [A]

Výtlačné 

hrdlo

CU 100 + 

plavák
Klasifikácia EX

Hmotnosť  

[kg]

Objednávacie 

číslo
Cena  EUR

Rabatová 

skupina

DP 10.50.09.2.1.502 1x230 1,3/09 6.1 R 2"  - 39 96104200 1 041.60 C

DP 10.50.09.EX.2.1.502 3x400 1,4/09 2.8 R 2"  - EEx D IIB T4 39 96104201 1 152.10 C

DP 10.50.09.A.2.1.502 * 1x230 1,3/09 6.1 R 2" ANO 39 96104202 1 280.90 C

DP 10.50.09.EX.2.1.502 * 3x400 1,4/09 2.8 R 2"  - Ex n IIB T4 39 96104203 1 041.60 C

DP 10.50.09.2.50B 3x400 1,3/09 6.1 R 2"  - 39 96104204 1 041.60 C

DP 10.50.09.EX.2.50B 3x400 1,4/09 2.8 R 2"  - EEx D IIB T4 39 96104205 1 152.10 C

DP 10.50.09.A.2.50B 3x400 1,3/09 6.1 R 2" 39 96104206 1 280.90 C

DP 10.50.09.EX.2.50B 3x400 1,4/09 2.8 R 2"  - Ex n IIB T4 39 96104207 1 041.60 C

DP 10.50.15.2.50B 3x400 2,2/1,5 3.8 R 2"  - 39 96104208 1 185.30 C

DP 10.50.15.EX.2.50B 3x400 2,2/1,5 3.8 R 2"  - EEx D IIB T4 39 96104209 1 295.70 C

DP 10.50.15.A.2.50B * 3x400 2,2/1,5 3.8 R 2" ANO 39 96104210 1 424.60 C

DP 10.50.15.EX.2.50B 3x400 2,2/1,5 3.8 R 2"  - Ex n IIB T4 39 96104211 1 185.30 C

DP 10.65.26.2.50B 3x400 3,5/2,6 5.8 DN65  - 61 96106542 1 409.90 C

DP 10.65.26.EX.2.50B * 3x400 3,5/2,6 5.8 DN65  - EEx D IIB T4 61 96106543 1 520.40 C

DP 10.65.26.A.2.50B 3x400 3,5/2,6 5.8 DN65 ANO 61 96106544 1 649.30 C

DP 10.65.26.EX.2.50B 3x400 3,5/2,6 5.8 DN65  - Ex n IIB T4 61 96106545 1 409.90 C

Inštalácia čerpadiel v jednofázovom prevedení bez CU100 (1 x 230 V) vyžaduje zapojenie cez ovládaciu skrinku

so zabudovaným prevádzkovým kondenzátorom 30 µF.

Kalové čerpadlá EF 30 na znečistenú vodu zo sivej liatiny
Čerpadlo s 10 m káblom s voľným koncom, s voľným koncom kábla, riadiaca jednotka s plavákovým spínačom, výtlačné hrdlo 2" vnútorný závit 

alebo príruba PN 10 DN 65, voľný priechod čerpadlom 30 mm. Alternatívne prevedenie Ex.

Otáčky n = 2900 min-1

Typ
Napätie,      

50 Hz

Výkon P1/P2 

[kW]

Menovitý 

prúd In  [A]

Výtlačné 

hrdlo

CU 100 + 

plavák
Klasifikácia EX

Hmotnosť  

[kg]

Objednávacie 

číslo
Cena  EUR

Rabatová 

skupina

EF 30.50.06.2.1.502 1x230 1,0/0,6 4.8 R 2"  - 38 96106546 761.40 C

EF 30.50.06.2.50B 3x400 1,0/0,6 2.3 R 2"  - 38 96106550 761.40 C

EF 30.50.06.A.2.1.502 1x230 1,0/0,6 4.8 R 2"  - 38 96106548 1 000.80 C

EF 30.50.06.A.2.50B 3x400 1,0/0,6 2.3 R 2" ANO 38 96106552 1 000.80 C

EF 30.50.06.EX.2.1.502 1x230 1,0/0,6 4.8 R 2"  - EEx D IIB T4 38 96106547 871.90 C

EF 30.50.06.EX.2.50B 3x400 1,0/0,6 2.3 R 2"  - EEx D IIB T4 38 96106551 871.90 C

EF 30.50.06.EX.2.1.502 1x230 1,0/0,6 4.8 R 2"  - Ex n IIB T4 38 96106549 761.40 C

EF 30.50.06.EX.2.50B 3x400 1,0/0,6 2.3 R 2"  - Ex n IIB T4 38 96106553 761.40 C

EF 30.50.09.2.1.502 1x230 1,3/0,9 6.1 R 2"  - 38 96115111 817.10 C

EF 30.50.09.2.50B 3x400 1,4/0,9 2.8 R 2"  - 38 96115115 817.10 C

EF 30.50.09.A.2.1.502 1x230 1,3/0,9 6.1 R 2" ANO 38 96115113 1 056.40 C

EF 30.50.09.A.2.50B 3x400 1,4/0,9 2.8 R 2" ANO 38 96115117 1 056.40 C

EF 30.50.09.EX.2.1.502 1x230 1,3/0,9 6.1 R 2"  - EEx D IIB T4 38 96115112 927.50 C

EF 30.50.09.EX.2.50B 3x400 1,4/0,9 2.8 R 2"  - EEx D IIB T4 38 96115116 927.50 C

EF 30.50.09.EX.2.1.502 1x230 1,3/0,9 6.1 R 2"  - Ex n IIB T4 38 96115114 817.10 C

EF 30.50.09.EX.2.50B 3x400 1,4/0,9 2.8 R 2"  - Ex n IIB T4 38 96115118 817.10 C

EF 30.50.11.2.1.502 1x230 1,6/1,1 7.4 R 2"  - 38 96106554 874.00 C

EF 30.50.11.2.50B 3x400 1,6/1,1 3.1 R 2"  - 38 96106558 874.00 C

EF 30.50.11.A.2.1.502 1x230 1,6/1,1 7.4 R 2" ANO 38 96106556 1 113.30 C

EF 30.50.11.A.2.50B 3x400 1,6/1,1 3.1 R 2" ANO 38 96106560 1 113.30 C

EF 30.50.11.EX.2.1.502 1x230 1,6/1,1 7.4 R 2"  - EEx D IIB T4 38 96106555 984.40 C

EF 30.50.11.EX.2.50B 3x400 1,6/1,1 3.1 R 2"  - EEx D IIB T4 38 96106559 984.40 C

EF 30.50.11.EX.2.1.502 1x230 1,6/1,1 7.4 R 2"  - Ex n IIB T4 38 96106557 874.00 C

EF 30.50.11.EX.2.50B 3x400 1,6/1,1 3.1 R 2"  - Ex n IIB T4 38 96106561 874.00 C

EF 30.50.15.2.50B 3x400 2,2/1,5 3.8 R 2"  - 38 96104196 948.20 C

EF 30.50.15.A.2.50B 3x400 2,2/1,5 3.8 R 2" ANO 38 96104198 1 187.60 C

EF 30.50.15.EX.2.50B 3x400 2,2/1,5 3.8 R 2"  - EEx D IIB T4 38 96104197 1 058.70 C

EF 30.50.15.EX.2.50B 3x400 2,2/1,5 3.8 R 2"  - Ex n IIB T4 38 96104199 948.20 C

Pozn.: Inštalácia čerpadiel v jednofázovom prevedení bez CU100 (1 x 230 V) vyžaduje zapojenie cez ovládaciu skrinku

so zabudovaným prevádzkovým kondenzátorom 30 µF.
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Kalové čerpadlá DP 10 AUTO ADAPT na znečistenú vodu zo sivej liatiny 
Čerpadla so zabudovaným vlastným ovládaním - snímačom hladiny a snímačom chodu nasucho. Vrátane motorovej ochrany proti predpätiu, podpätiu, preťaženiu, prehriatiu.

Striedanie až 6 čerpadiel v jednej šachte bez nutnosti ďalšieho  externého riadenia

Typ
Napätie,      

50 Hz

Výkon P1/P2 

[kW]

Menovitý 

prúd In  [A]

Výtlačné 

hrdlo

Hmotnosť  

[kg]

Objednávacie 

číslo
Cena  EUR

Rabatová 

skupina

DP10.50.09.E.2.1.502 1x230 1,3/09 6.1 R 2" 39 96877476 1 616.80 C

DP10.50.09.E.2.50B 3x400 1,3/09 6.1 R 2" 39 96877478 1 616.80 C

DP10.50.15.E.2.50B 3x400 2,2/1,5 3.8 R 2" 39 96877503 1 757.60 C

DP10.65.26.E.2.50B 3x400 3,5/2,6 5.8 DN65 39 96877506 2 035.20 C

DP10.50.09.E.Ex.2.1.502 1x230 1,3/09 6.1 R 2" 39 96877479 1 764.90 C

DP10.50.09.E.Ex.2.50B 3x400 1,3/09 6.1 R 2" 39 96877502 1 764.90 C

DP10.50.15.E.Ex.2.50B 3x400 2,2/1,5 3.8 R 2" 39 96877504 1 905.70 C

DP10.65.26.E.Ex.2.50B 3x400 3,5/2,6 5.8 DN65 39 96877507 2 183.30 C

Pozn.: Čerpadlá sú v nevýbušnom prevedení zodpovedajúce klasifikácii II 2G a Ex bcd IIB T4 podľa normy EN 12050-1 a EN 12050-2

Kalové čerpadlá EF 30 AUTOADAPT na znečistenú vodu zo sivej liatiny

Typ
Napätie,      

50 Hz

Výkon P1/P2 

[kW]

Menovitý 

prúd In  [A]

Výtlačné 

hrdlo

Hmotnosť  

[kg]

Objednávacie 

číslo
Cena  EUR

Rabatová 

skupina

EF30.50.06.E.2.1.502 1x230 1,0/0,6 4.8 R 2" 38 96877508 1 342.10 C

EF30.50.06.E.2.50B 3x400 1,0/0,6 2.3 R 2" 38 96877510 1 342.10 C

EF30.50.09.E.2.1.502 1x230 1,3/0,9 6.1 R 2" 38 96877515 1 396.60 C

EF30.50.09.E.2.50B 3x400 1,4/0,9 2.8 R 2" 38 96877516 1 396.60 C

EF30.50.11.E.2.1.502 1x230 1,6/1,1 7.4 R 2" 38 96875101 1 452.40 C

EF30.50.11.E.2.50B 3x400 1,6/1,1 3.1 R 2" 38 96878445 1 452.40 C

EF30.50.15.E.2.50B 3x400 2,2/1,5 3.8 R 2" 38 96878448 1 525.20 C

EF30.50.06.E.Ex.2.1.502 1x230 1,0/0,6 4.8 R 2" 38 96877512 1 490.20 C

EF30.50.06.E.Ex.2.50B 3x400 1,0/0,6 2.3 R 2" 38 96877514 1 490.20 C

EF30.50.09.E.Ex.2.1.502 1x230 1,3/0,9 6.1 R 2" 38 96877518 1 544.70 C

EF30.50.09.E.Ex.2.50B 3x400 1,4/0,9 2.8 R 2" 38 96877532 1 544.70 C

EF30.50.11.E.Ex.2.1.502 1x230 1,6/1,1 7.4 R 2" 38 96878446 1 600.50 C

EF30.50.11.E.Ex.2.50B 3x400 1,6/1,1 3.1 R 2" 38 96878447 1 600.50 C

EF30.50.15.E.Ex.2.50B 3x400 2,2/1,5 3.8 R 2" 38 96878449 1 673.30 C

Pozn.: Čerpadlá sú v nevýbušnom prevedení zodpovedajúce klasifikácii II 2G a Ex bcd IIB T4 podľa normy EN 12050-1 a EN 12050-2

Príslušenstvo
Typ Rozmer

Objednávacie 

číslo
Cena  EUR

Rabatová 

skupina

Koleno 90° R/Rp 2 96001980 15.80 P

pozink. oceľ, vonkajš./vnútor.závitR/Rp 2½ 96001981 50.00 P

Koleno 90°, pozink. oceľ, R/Rp 2 96001990 10.70 P

vonkajš. / vnútor.závit R/Rp 2½ 96001991 32.10 P

Polovica spojky Storz Rp 2 pre hadicu 2" 96001982 12.60 P

hliník Rp 2½ pre hadicu 2" 96001983 24.30 P

Gumová hadice, 10 m, vr. spojky 
Storz

2" 96001987 136.20 P

Koleno 90°s prírubami DN 50, PN 10 96489957 227.90 P

liatin. náter DN 65, PN 10 96003616 122.60 P

Šesťhranná vsuvka R/Rp 2 96001993 9.60 P

pozink. Oceľ R/Rp 2½ 96001994 17.30 P

Závitová príruba DN 50, Rp 2 96004451 20.10 P

pozink. Oceľ DN 65, Rp 2½ 96001996 33.00 P

Skrutky, matice a tesnenia 4ks M16 x 65, DN 50 96004452 5.90 P

4ks M16 x 65, DN 65 96001998 14.50 P

Spätný ventil R/Rp 2 96002002 76.10 P

Uzatváracia armatúra R/Rp 2 96002005 39.90 P

mosadz R/Rp 2½ 96002006 69.20 P

Uzatváracia armatúra, liatina R/Rp 2 96489976 156.00 P

Spätný ventil prírubový DN 50 96489974 120.00 P

liatinový guľový ventil DN 65 96002008 101.40 P

Zdvíhacia reťaz 10 m 96497464 131.50 P

so závesným okom 6 m 96497465 88.10 P

pozink. Oceľ 3 m 96497466 89.20 P

Systém automatickej DN 65/DN 65 96090992 207.10 P

spojky DN 80/DN 65 96102238 272.80 P

Závesná automatická spojka R/Rp 2 96004442 118.00 P
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SEV a SE1 do 11 kW Čerpadlá na znečistenú a odpadovú vodu

SEV - kalové čerpadlá s plášťom z nehrdzavejúcej ocele 
Hydraulika zo sivej liatiny s obežným kolesom SuperVortex (vírivé obežné koleso). Jednoduché spojenie motora s hydraulikou pomocou spony z nehrdzavejúcej ocele. Čerpadlo s 10 m káblom,

s voľným koncom kábla. Kábel je pripojený k motoru pomocou káblovej koncovky z nehrdzavejúcej ocele. Čerpadlá bez snímača sú vybavené termospínačom pre monitorovanie teploty vinutia.

Čerpadla so snímačom sú vybavené senzorom výskytu vody v oleji, senzorom výskytu vlhkosti v motorovom priestore, senzorom pre snímanie teploty vinutia

a vyhodnocovacou jednotkou IO 111 vyhodnocujúcou signály senzorov a izolačný stav vinutia motora a kabeláže.

Typ Napätie Spúšťanie Výkon P1/P2  [kW]
Menovitý prúd     

In  [A]

Otáčky [min-

1]

Hmotnosť  

[kg]

Obj. číslo               

Bez snímača
Cena EUR

Rabat. 

skupina

Obj. číslo            

So snímačom
Cena EUR

Rabat. 

skupina

Priechodnosť 65 mm

SEV.65, čerpadlo s výtlačným hrdlom DN 65

SEV.65.65.22.2.50D 3x380-415 priame 2,8 / 2,2 5.0 2895 89 96047697 1 687.90 K 96177653 2 450.70 K

SEV.65.65.30.2.50D 3x380-416 priame 3,8 / 3,0 6.6 2895 92 96047713 1 828.60 K 96177654 2 591.40 K

SEV.65.65.40.2.51D 3x380-417 Y/∆ 4,8 / 4,0 8.6 2895 128 96047729 2 250.30 K 96177655 3 013.10 K

SEV.65, čerpadlo s výtlačným hrdlom DN 80

SEV.65.80..22.2.50D 3x380-418 priame 2,8 / 2,2 5.0 2895 90 96048169 1 716.40 K 96177656 2 479.20 K

SEV.65.80.30.2.50D 3x380-419 priame 3,8 / 3,0 6.6 2895 94 96048185 1 856.70 K 96177657 2 619.60 K

SEV.65.80.40.2.51D 3x380-420 Y/∆ 4,8 / 4,0 8.6 2895 126 96048201 2 279.60 K 96177658 3 042.40 K

SEV.65, čerpadlo v prevedení Ex s výtlačným hrdlom DN 65

SEV.65.65.22.Ex.2.50D 3x380-415 priame 2,8 / 2,2 5.0 2895 89 96047701 1 849.00 K 96177697 2 679.60 K

SEV.65.65.30.Ex.2.50D 3x380-415 priame 3,8 / 3,0 6.6 2895 92 96047717 2 008.30 K 96177698 2 838.90 K

SEV.65.65.40.Ex.2.51D 3x380-415 Y/∆ 4,8 / 4,0 8.6 2895 128 96047733 2 475.70 K 96177699 3 306.40 K

SEV.65, čerpadlo v prevedení Ex s výtlačným hrdlom DN 80

SEV.65.80.22.Ex.2.50D 3x380-415 priame 2,8 / 2,2 5.0 2895 90 96048173 1 874.10 K 96177700 2 704.70 K

SEV.65.80.30.Ex.2.50D 3x380-415 priame 3,8 / 3,0 6.6 2895 94 96048189 2 034.70 K 96177701 2 865.40 K

SEV.65.80.40.Ex.2.51D 3x380-415 Y/∆ 4,8 / 4,0 8.6 2895 126 96048205 2 505.00 K 96177702 3 335.60 K

Priechodnosť 80 mm

SEV.80, čerpadlo s výtlačným hrdlom DN 80

SEV.80.80.11.4.50D 3x380-415 priame 1,5 / 1,1 2.8 1440 95 96047745 1 735.50 K 96177659 2 437.00 K

SEV.80.80.13.4.50D 3x380-415 priame 1,8 / 1,3 3.8 1440 103 96047757 1 764.90 K 96177660 2 466.50 K

SEV.80.80.15.4.50D 3x380-416 priame 2,1 / 1,5 4.2 1435 103 96047769 1 788.20 K 96177661 2 489.70 K

SEV.80.80.22.4.50D 3x380-417 priame 2,9 / 2,2 5.9 1445 106 96047781 1 820.70 K 96177662 2 522.30 K

SEV.80.80.40.4.51D 3x380-418 Y/∆ 4,9 / 4,0 10.0 1460 143 96047797 2 069.30 K 96177663 2 770.80 K

SEV.80.80.40.2.51D 3x380-419 Y/∆ 4,8 / 4,0 8.6 2925 131 96047829 2 493.60 K 96177664 3 195.20 K

SEV.80.80.60.2.51D 3x380-420 Y/∆ 7,1 / 6,0 13.9 2945 141 96047845 2 703.20 K 96177665 3 404.70 K

SEV.80.80.75.2.51D 3x380-421 Y/∆ 8,9 / 7,5 16.2 2940 142 96047861 3 426.00 K 96177666 4 127.50 K

SEV.80.80.92.2.51D 3x380-422 Y/∆ 10,5 / 9,2 18.0 2935 190 96047207 3 599.70 K 96177667 4 301.20 K

SEV.80.80.110.2.51D 3x380-423 Y/∆ 12,6 / 11,0 21.7 2935 195 96047877 3 607.40 K 96177668 4 308.90 K

SEV.80, čerpadlo v prevedení Ex s výtlačným hrdlom DN 80

SEV.80.80.11.Ex.4.50D 3x380-415 priame 1,5 / 1,1 2.8 1440 95 96047748 1 819.70 K 96177703 2 583.50 K

SEV.80.80.13.Ex.4.50D 3x380-415 priame 1,8 / 1,3 3.8 1440 103 96047760 1 849.10 K 96177704 2 613.00 K

SEV.80.80.15.Ex.4.50D 3x380-415 priame 2,1 / 1,5 4.2 1435 103 96047772 1 884.80 K 96177705 2 648.70 K

SEV.80.80.22.Ex.4.50D 3x380-415 priame 2,1 / 1,5 7.3 1435 103 96047785 1 939.20 K 96177706 2 703.10 K

SEV.80.80.40.Ex.4.51D 3x380-415 Y/∆ 4,9 / 4,0 10.0 1460 143 96047801 2 186.20 K 96177707 3 134.40 K

SEV.80.80.40.Ex.2.51D 3x380-414 Y/∆ 4,8 / 4,0 8.6 2925 131 96047833 2 713.50 K 96177708 3 293.10 K

SEV.80.80.60.Ex.2.51D 3x380-415 Y/∆ 7,1 / 6,0 13.9 2945 141 96047849 2 960.40 K 96177709 3 724.30 K

SEV.80.80.75.Ex.2.51D 3x380-415 Y/∆ 8,9 / 7,5 16.2 2940 142 96047865 3 730.00 K 96177710 4 493.90 K

SEV.80.80.92.Ex.2.51D 3x380-415 Y/∆ 10,5 / 9,2 18.0 2935 190 96047204 3 863.20 K 96177711 4 627.10 K

SEV.80.80.110.Ex.2.51D 3x380-415 Y/∆ 12,6 / 11,0 21.7 2935 195 96047881 3 802.20 K 96177712 4 566.10 K

Priechodnosť 100 mm

SEV.100, čerpadlo s výtlačným hrdlom DN 100

SEV.100.100.30.4.50D 3x380-415 priame 3,7 / 3,0 7.8 1445 43 96047893 2 310.90 K 96177669 3 012.50 K

SEV.100.100.40.4.51D 3x380-415 Y/∆ 4,9 / 4,0 10.0 1460 67 96047925 2 464.50 K 96177670 3 166.00 K

SEV.100.100.55.4.51D 3x380-415 Y/∆ 6,5 / 5,5 13.4 1455 87 96047941 2 957.70 K 96177671 3 659.20 K

SEV.100.100.75.4.51D 3x380-415 Y/∆ 9,0 / 7,5 17.3 1455 107 96047957 3 587.40 K 96177672 4 288.90 K

SEV.100, čerpadlo v prevedení Ex s výtlačným hrdlom DN 100

SEV.100.100.30.Ex.4.50D 3x380-415 priame 3,7 / 3,0 7.8 1445 43 96047897 2 532.30 K 96177713 3 296.20 K

SEV.100.100.40.Ex.4.51D 3x380-415 Y/∆ 4,9 / 4,0 10.0 1460 67 96047929 2 699.90 K 96177714 3 463.80 K

SEV.100.100.55.Ex.4.51D 3x380-416 Y/∆ 6,5 / 5,5 13.4 1455 87 96047945 3 169.70 K 96177715 3 933.60 K

SEV.100.100.75.Ex.4.51D 3x380-417 Y/∆ 9,0 / 7,5 17.3 1455 107 96047961 3 841.50 K 96177716 4 605.40 K
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SE1 - kalové čerpadlá s plášťom z nehrdzavejúcej ocele 
Hydraulika zo sivej liatiny s jednolopatk. obež. kolesom. Jednoduché spojenie motora s hydraulikou pomocou spony z nehrdz. ocele. Čerpadlo s 10 m káblom, s voľným koncom kábla. Kábel 

je pripojený k motoru pomocou kábl. koncovky z nehrdz. ocele. Čerpadlá bez snímača sú  vybavené termospínačom pre monitorovanie teploty vinutia. Čerpadla so snímačom sú vybavené

senzormi výskytu vody v oleji, vlhkosti v motor. priestore,  pre snímanie teploty vinutia a vyhodnoc. jednotkou IO 111 vyhodnocujúcou signály senzorov a izolačný stav vinutia motora a kabeláže.

Typ Napätie Spúšťanie Výkon P1/P2  [kW]
Menovitý prúd     

In  [A]

Otáčky [min-

1]

Hmotnosť  

[kg]

Obj. číslo               

Bez snímača
Cena EUR

Rabat. 

skupina

Obj. číslo            

So snímačom
Cena EUR

Rabat. 

skupina

Priechodnosť 50 mm

SE1.50, čerpadlo s výtlačným hrdlom DN 65

SE1.50.65.22.2.50D 3x380-415 priame 2,8 / 2,2 5.0 2895 86 96047509 1 715.90 K 96177629 2 478.80 K

SE1.50.65.30.2.50D 3x380-415 priame 3,8 / 3,0 6.6 2895 90 96047517 1 856.60 K 96177630 2 619.40 K

SE1.50.65.40.2.51D 3x380-416 Y/∆ 4,8 / 4,0 8.6 2895 122 96047525 2 278.80 K 96177631 3 041.60 K

SE1.50, čerpadlo s výtlačným hrdlom DN 80

SE1.50.80.22.2.50D 3x380-417 priame 2,8 / 2,2 5.0 2895 87 96047981 1 745.00 K 96177632 2 507.90 K

SE1.50.80.30.2.50D 3x380-418 priame 3,8 / 3,0 6.6 2895 91 96047989 1 885.10 K 96177633 2 647.90 K

SE1.50.80.40.2.51D 3x380-419 Y/∆ 4,8 / 4,0 8.6 2895 123 96047997 2 306.50 K 96177634 3 069.30 K

SE1.50, čerpadlo v prevedení Ex s výtlačným hrdlom DN 65

SE1.50.65.22.EX.2.50D 3x380-415 priame 2,8 / 2,2 5.0 2895 86 96047511 1 865.10 K 96177673 2 695.70 K

SE1.50.65.30.EX.2.50D 3x380-415 priame 3,8 / 3,0 6.6 2895 90 96047519 2 024.40 K 96177674 2 855.00 K

SE1.50.65.40.EX.2.51D 3x380-416 Y/∆ 4,8 / 4,0 8.6 2895 122 96047527 2 200.30 K 96177675 3 309.50 K

SE1.50, čerpadlo v prevedení Ex s výtlačným hrdlom DN 80

SE1.50.80.22.Ex.2.50D 3x380-417 priame 2,8 / 2,2 5.0 2895 87 96047983 1 870.50 K 96177676 2 701.10 K

SE1.50.80.30.Ex.2.50D 3x380-418 priame 3,8 / 3,0 6.6 2895 91 96047991 2 032.60 K 96177677 2 863.20 K

SE1.50.80.40.Ex.2.51D 3x380-419 Y/∆ 4,8 / 4,0 8.6 2895 123 96047999 2 482.80 K 96177678 3 313.40 K

Priechodnosť 80 mm

SE1.80, čerpadlo s výtlačným hrdlom DN 80

SE1.80.80.15.4.50D 3x380-415 priame 2,1 / 1,5 4.2 1435 98 96047533 1 898.70 K 96177635 2 600.20 K

SE1.80.80.22.4.50D 3x380-415 priame 2,9 / 2,2 5.9 1435 100 96047549 2 039.20 K 96177636 2 740.70 K

SE1.80.80.30.4.50D 3x380-416 priame 3,7 / 3,0 7.8 1435 143 96047565 2 532.80 K 96177637 3 234.30 K

SE1.80.80.40.4.51D 3x380-417 Y/∆ 4,9 / 4,0 10.0 1435 152 96047597 2 795.20 K 96177638 3 496.70 K

SE1.80.80.55.4.51D 3x380-418 Y/∆ 6,5 / 5,5 13.4 1435 157 96047613 3 223.90 K 96177639 3 925.40 K

SE1.80.80.75.4.51D 3x380-419 Y/∆ 9,0 / 7,5 17.3 1435 205 96047627 3 674.40 K 96177640 4 375.90 K

SE1.80, čerpadlo s výtlačným hrdlom DN 100

SE1.80.100.15.4.50D 3x380-420 priame 2,1 / 1,5 4.2 1435 99 96048005 1 744.50 K 96177641 2 435.90 K

SE1.80.100.22.4.50D 3x380-421 priame 2,9 / 2,2 5.9 1435 101 96048021 1 885.40 K 96177642 2 577.00 K

SE1.80.100.30.4.50D 3x380-422 priame 3,7 / 3,0 7.8 1435 143 96048037 2 491.20 K 96177643 3 192.70 K

SE1.80.100.40.4.51D 3x380-423 Y/∆ 4,9 / 4,0 17.2 1435 153 96048069 2 801.40 K 96177644 3 502.90 K

SE1.80.100.55.4.51D 3x380-424 Y/∆ 6,5 / 5,5 23.4 1435 158 96048085 3 223.90 K 96177645 3 925.40 K

SE1.80.100.75.4.51D 3x380-425 Y/∆ 9,0 / 7,5 19.9 1435 204 96048099 3 705.60 K 96177646 4 407.10 K

SE1.80, čerpadlo v prevedení Ex s výtlačným hrdlom DN 80

SE1.80.80.15.Ex.4.50D 3x380-415 priame 2,1 / 1,5 4.2 1435 98 96047537 2 070.10 K 96177679 2 834.00 K

SE1.80.80.22.Ex.4.50D 3x380-415 priame 2,9 / 2,2 5.9 1435 100 96047553 2 223.10 K 96177680 2 987.00 K

SE1.80.80.30.Ex.4.50D 3x380-416 priame 3,7 / 3,0 7.8 1435 143 96047569 2 779.10 K 96177681 3 543.00 K

SE1.80.80.40.Ex.4.51D 3x380-417 Y/∆ 4,9 / 4,0 10.0 1435 152 96047601 3 074.20 K 96177682 3 838.10 K

SE1.80.80.55.Ex.4.51D 3x380-418 Y/∆ 6,5 / 5,5 13.4 1435 157 96047617 3 548.10 K 96177683 4 312.00 K

SE1.80.80.75.Ex.5.51D 3x380-419 Y/∆ 9,0 / 7,5 17.3 1435 205 96047631 4 042.30 K 96177684 4 806.20 K

SE1.80, čerpadlo v prevedení Ex s výtlačným hrdlom DN 100

SE1.80.100.15.Ex.4.50D 3x380-420 priame 2,1 / 1,5 4.2 1435 99 96048009 1 916.00 K 96177685 2 679.90 K

SE1.80.100.22.Ex.4.50D 3x380-421 priame 2,9 / 2,2 5.9 1435 101 96048025 2 069.30 K 96177686 2 823.30 K

SE1.80.100.30.Ex.4.50D 3x380-422 priame 3,7 / 3,0 7.8 1435 143 96048041 2 739.00 K 96177687 3 502.90 K

SE1.80.100.40.Ex.4.51D 3x380-423 Y/∆ 4,9 / 4,0 10.0 1435 153 96048073 3 082.00 K 96177688 3 845.90 K

SE1.80.100.55.Ex.4.51D 3x380-424 Y/∆ 6,5 / 5,5 13.4 1435 158 96048089 3 464.00 K 96177689 4 227.80 K

SE1.80.100.75.Ex.4.51D 3x380-425 Y/∆ 9,0 / 7,5 17.3 1435 204 96048103 3 950.30 K 96177690 4 714.20 K

Priechodnosť 100 mm

SE1.100 s výtlačným hrdlom DN 100

SE1.100.100.40.4.51D 3x380-424 Y/∆ 4,9 / 4,0 10.0 1460 157 96047641 3 114.70 K 96177647 3 816.30 K

SE1.100.100.55.4.51D 3x380-424 Y/∆ 6,5 / 5,5 13.4 1455 161 96047657 3 582.40 K 96177648 4 283.90 K

SE1.100.100.75.4.51D 3x380-424 Y/∆ 9,0 / 7,5 17.3 1455 204 96047671 4 028.30 K 96177649 4 729.80 K

SE1.100 s výtlačným hrdlom DN 150

SE1.100.150.40.4.51D 3x380-424 Y/∆ 4,9 / 4,0 10.0 1460 161 96048113 3 194.30 K 96177650 3 895.80 K

SE1.100.150.55.4.51D 3x380-424 Y/∆ 6,5 / 5,5 13.4 1455 166 96048129 3 629.20 K 96177651 4 330.70 K

SE1.100.150.75.4.51D 3x380-424 Y/∆ 9,0 / 7,5 17.3 1455 210 96048143 4 076.60 K 96177652 4 778.10 K

SE1.100, čerpadlo v prevedení Ex s výtlačným hrdlom DN 100

SE1.100.100.40.Ex.4.51D 3x380-424 Y/∆ 4,9 / 4,0 10.0 1460 157 96047645 3 345.50 K 96177691 4 109.30 K

SE1.100.100.55.Ex.4.51D 3x380-424 Y/∆ 6,5 / 5,5 13.4 1455 161 96047661 3 847.40 K 96177692 4 611.30 K

SE1.100.100.75.Ex.4.51D 3x380-424 Y/∆ 9,0 / 7,5 17.3 1455 204 96047675 4 327.60 K 96177693 5 091.50 K

SE1.100, čerpadlo v prevedení Ex s výtlačným hrdlom DN 150

SE1.100.150.40.Ex.4.51D 3x380-424 Y/∆ 4,9 / 4,0 10.0 1460 161 96048117 3 410.90 K 96177694 4 174.80 K

SE1.100.150.55.Ex.4.51D 3x380-424 Y/∆ 6,5 / 5,5 13.4 1455 166 96048133 3 888.00 K 96177695 4 651.80 K

SE1.100.150.75.Ex.4.51D 3x380-424 Y/∆ 9,0 / 7,5 17.3 1455 210 96048147 4 379.10 K 96177696 5 142.90 KPlatnost od: 1.4.2011 SE1, SEV do 11 kW Stránka 2 / 2



SL1, SLV do 2,6 kW Čerpadlá na znečistenú a odpadovú vodu

Kalové čerpadlá SL1.50 zo sivej liatiny 
Hydraulika s jednokanálovým kolesom s voľným priechodom 50 mm. Čerpadlo s 10 m káblom, s voľným koncom kábla, riadiaca jednotka s plavákovým spínačom.

Výtlačné hrdlo DN 65, PN 10. Alternatívne prevedenie Ex. Otáčky n = 2900 min-1.

Typ
Napätie,    

50 Hz

Výkon P1/P2 

[kW]

Menovitý 

prúd In  [A]

Výtlačné 

hrdlo

CU 100 + 

plavák
Zástrčka

Hmotnosť  

[kg]

Objednávacie 

číslo
Cena EUR

Rabatová 

skupina

Čerpadlo bez plavákového spínača

SL1.50.65.09.2.1.502 (1) 1x230 1,3/0,9 6 DN65  -  - 48 96106562 857.50 C

SL1.50.65.09.2.50B 3x400 1,4/0,9 3 DN65  -  - 48 96106566 857.50 C

SL1.50.65.11.2.1.502 (1) 1x230 1,6/1,1 7 DN65  -  - 48 96104125 973.20 C

SL1.50.65.11.2.50B 3x400 1,6/1,1 3 DN65  -  - 48 96104129 973.20 C

SL1.50.65.15.2.50B 3x400 2,2/1,5 4 DN65  -  - 48 96104118 1 193.40 C

Čerpadlo s plavákovým spínačom

SL1.50.65.09.A.2.1.502 (2) 1x230 1,3/0,9 6 DN65 ANO Schuko 49 96106564 1 194.70 C

SL1.50.65.09.A.2.50B (2) 3x400 1,4/0,9 3 DN65 ANO CEE 49 96106570 1 089.10 C

SL1.50.65.11.A.2.1.502 (2) 1x230 1,6/1,1 7 DN65 ANO Schuko 49 96104127 1 204.90 C

SL1.50.65.11.A.2.50B (2) 3x400 1,6/1,1 3 DN65 ANO CEE 49 96104133 1 204.90 C

SL1.50.65.15.A.2.50B (2) 3x400 2,2/1,5 4 DN65 ANO CEE 48 96104122 1 425.00 C

Čerpadlo v nevýbušnom prevedení

SL1.50.65.09.EX.2.1.502 (1) 1x230 1,3/0,9 6 DN65  -  - 48 96106563 964.40 C

SL1.50.65.09.EX.2.50B 3x400 1,4/0,9 3 DN65  -  - 48 96106568 964.40 C

SL1.50.65.11.EX.2.1.502 (1) 1x230 1,6/1,1 3 DN65  -  - 48 96104126 1 080.20 C

SL1.50.65.11.EX.2.50B 3x400 1,6/1,1 3 DN65  -  - 48 96104131 1 080.20 C

SL1.50.65.15.EX.2.50B 3x400 2,2/1,5 4 DN65  -  - 48 96104120 1 300.30 C

(1) Jednofázové prevedenie s voľným koncom kábla, bez zabudovaného kondenzátora. Inštalácia vyžaduje zapojenie cez ovládaciu skrinku

so zabudovaným kondenzátorom 30myF.

(2) komplet so spínacou skrinkou CU100, 10m kábel k plavákovým spínačom a 3m káblom s koncovkou (Schuko alebo CEE) zo spínacou skrinkou.

Kalové čerpadlá SLV65 zo sivej liatiny
Obežné koleso Supervotex s voľným priechodom 65 mm. Výtlačné hrdlo DN 65, PN 10.

Čerpadlo s 10 m káblom, s voľným koncom kábla, riadiacou jednotkou s plavákovým spínačom. Alternatívne prevedenie Ex. Otáčky n = 2900 min-1

Typ
Napätie,     

50 Hz

Výkon P1/P2 

[kW]

Menovitý 

prúd In  [A]

Výtlačné 

hrdlo

CU 100 + 

plavák
Zástrčka

Hmotnosť  

[kg]

Objednávacie 

číslo
Cena EUR

Rabatová 

skupina

Čerpadlo bez plavákového spínača

SLV65.65.09.2.1.502 (1) 1x230 1,3/0,9 6.1 DN65  -  - 41 96115119 846.30 C

SLV65.65.09.2.50B 3x400 1,4/0,9 2.8 DN65  -  - 41 96115123 846.30 C

SLV65.65.11.2.1.502 (1) 1x230 1,6/1,1 7.4 DN65  -  - 41 96106573 950.10 C

SLV65.65.11.2.50B 3x400 1,6/1,1 3.1 DN65  -  - 41 96106577 950.10 C

SLV65.65.15.2.50B 3x400 2,2/1,5 3.8 DN65  -  - 41 96104192 1 170.20 C

Čerpadlo s plavákovým spínačom

SLV65.65.09.A.2.1.502 (2) 1x230 1,3/0,9 6.1 DN65 ÁNO Schuko 42 96115121 1 078.00 C

SLV65.65.09.A.2.50B (2) 3x400 1,4/0,9 2.8 DN65 ÁNO CEE 42 96115125 1 078.00 C

SLV65.65.11.A.2.1.502 (2) 1x230 1,6/1,1 7.4 DN65 ÁNO Schuko 42 96106575 1 181.70 C

SLV65.65.11.A.2.50B (2) 3x400 1,6/1,1 3.1 DN65 ÁNO CEE 42 96106579 1 181.70 C

SLV65.65.15.A.2.50B (2) 3x400 2,2/1,5 3.8 DN65 ÁNO CEE 42 96104194 1 401.80 C

Čerpadlo v nevýbušnom prevedení

SLV65.65.09.EX.2.1.502 (1) 1x230 1,3/0,9 6.1 DN65  -  - 41 96115120 953.30 C

SLV65.65.09.EX.2.50B 3x400 1,4/0,9 2.8 DN65  -  - 41 96115124 953.30 C

SLV65.65.11.EX.2.1.502 (1) 1x230 1,6/1,1 7.4 DN65  -  - 41 96106574 1 057.00 C

SLV65.65.11.EX.2.50B 3x400 1,6/1,1 3.1 DN65  -  - 41 96106578 1 057.00 C

SLV65.65.15.EX.2.50B 3x400 2,2/2,5 3.8 DN65  -  - 41 96104193 1 277.10 C

(1) Jednofázové prevedenie s voľným koncom kábla, bez zabudovaného kondenzátora. Inštalácia vyžaduje zapojenie cez ovládaciu skrinku

so zabudovaným kondenzátorom 30 mF.

(2) Pokiaľ je výtlačné potrubie v prevedení DN 80, dá sa čerpadlo SLV 65 použiť na čerpanie fekálií (Ex-prevedenie).

Pozn.: Čerpadlá sú v nevýbušnom prevedení zodpovedajúce klasifikácii II 2G a Ex bcd IIB T4 podľa normy EN 12050-1 a EN 12050-2

Platnosť od : 1.4.2011 SL1, SLV do 2,6 kW Strana 1 / 2



Kalové čerpadlá SL1.50 AUTO ADAPT zo sivej liatiny 
Čerpadla so zabudovaným vlastným ovládaním - snímačom hladiny a snímačom chodu nasucho. 

Vrátane motorovej ochrany proti predpätiu, podpätiu, preťaženiu, prehriatiu.

Striedanie až 6 čerpadiel v jednej šachte bez nutnosti ďalšieho  externého riadenia

Typ
Napätie,    

50 Hz

Výkon 

P1/P2 [kW]

Menovitý 

prúd In  [A]

Výtlačné 

hrdlo

Hmotnosť  

[kg]

Objednávacie 

číslo
Cena EUR

Rabatová 

skupina

SL1.50.65.09.E.2.1.502 1x230 1,3/0,9 6 DN65 48 96878450 1 417.10 C

SL1.50.65.09.E.2.50B 3x400 1,4/0,9 3 DN65 48 96878451 1 417.10 C

SL1.50.65.11.E.2.1.502 1x230 1,6/1,1 7 DN65 48 96878454 1 530.50 C

SL1.50.65.11.E.2.50B 3x400 1,6/1,1 3 DN65 48 96878455 1 530.50 C

SL1.50.65.15.E.2.50B 3x400 2,2/1,5 4 DN65 48 96878458 1 746.40 C

Čerpadlo AUTOADAPT v nevýbušnom prevedení

SL1.50.65.09.E.Ex.2.1.502 1x230 1,3/0,9 6.1 DN65 41 96115120 953.30 C

SL1.50.65.09.E.Ex.2.50B 3x400 1,4/0,9 2.8 DN65 41 96115124 953.30 C

SL1.50.65.11.E.Ex.2.1.502 1x230 1,6/1,1 7.4 DN65 41 96106574 1 057.00 C

SL1.50.65.11.E.Ex.2.50B 3x400 1,6/1,1 3.1 DN65 41 96106578 1 057.00 C

SL1.50.65.15.E.Ex.2.50B 3x400 2,2/2,5 3.8 DN65 41 96104193 1 277.10 C

Kalové čerpadlá SLV.65 AUTO ADAPT zo sivej liatiny
SLV65.65.09.E.2.1.502 1x230 1,3/0,9 6.1 DN65 41 96878474 1 406.10 C

SLV65.65.09.E.2.50B 3x400 1,4/0,9 2.8 DN65 41 96878475 1 406.10 C

SLV65.65.11.E.2.1.502 1x230 1,6/1,1 7.4 DN65 41 96882685 1 507.80 C

SLV65.65.11.E.2.50B 3x400 1,6/1,1 3.1 DN65 41 96882686 1 507.80 C

SLV65.65.15.E.2.50B 3x400 2,2/1,5 3.8 DN65 41 96878503 1 723.60 C

Čerpadlo AUTOADAPT v nevýbušnom prevedení

SLV65.65.09.E.Ex.2.1.502 1x230 1,3/0,9 6.1 DN65 41 96878476 1 549.50 C

SLV65.65.09.E.Ex.2.50B 3x400 1,4/0,9 2.8 DN65 41 96878477 1 549.50 C

SLV65.65.11.E.Ex.2.1.502 1x230 1,6/1,1 7.4 DN65 41 96878480 1 651.20 C

SLV65.65.11.E.Ex.2.50B 3x400 1,6/1,1 3.1 DN65 41 96878481 1 651.20 C

SLV65.65.15.E.Ex.2.50B 3x400 2,2/2,5 3.8 DN65 41 96878504 1 866.90 C

Pozn.: Čerpadlá sú v nevýbušnom prevedení zodpovedajúce klasifikácii II 2G a Ex bcd IIB T4 podľa normy EN 12050-1 a EN 12050-2
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SLV, SL1 do 11 kW Čerpadlá na znečistenú a odpadovú vodu

SLV - kalové čerpadlá zo sivej liatiny 
Hydraulika zo sivej liatiny s obežným kolesom SuperVortex (vírivé obežné koleso). Jednoduché spojenie motora s hydraulikou pomocou spony z nehrdzavejúcej ocele.

Čerpadlo s 10 m káblom, s voľným koncom kábla. Kábel je pripojený k motoru pomocou káblovej koncovky z nehrdzavejúcej ocele.

Čerpadlá bez snímača sú vybavené termospínačom pre monitorovanie teploty vinutia.

Čerpadla so snímačom sú vybavené senzorom výskytu vody v oleji, senzorom výskytu vlhkosti v motorovom priestore, senzorom na snímanie teploty vinutia

a vyhodnocovacou jednotkou IO 111 vyhodnocujúcou signály senzorov a izolačný stav vinutia motora a kabeláže.

Typ Napätie Spúšťanie
Výkon P1/P2  

[kW]

Men./rozb. prúd 

IN/IS  [A]

Otáčky 

[min
-1

]

Hmotnosť  

[kg]

Obj. číslo               

Bez snímača
Cena EUR

Rabat. 

skupina

Obj. číslo            

So snímačom
Cena EUR

Rabat. 

skupina

Priechodnosť 65 mm

SLV.65, čerpadlo v prevedení Ex s výtlačným hrdlom DN 65

SLV.65.65.22.Ex.2.50D 3x380-415 priame 2.8/2.2 5.0/37 2895  96872031 1 559.00 K 96872190 2 300.90 K

SLV.65.65.30.Ex.2.50D 3x380-415 priame 3.8/3.0 6.6/51 2910  96872045 1 746.10 K 96872192 2 486.70 K

SLV.65.65.40.Ex.2.51D 3x380-415  Υ/∆ 4.8/4.0 8.6/71 2925 96872050 2 080.00 K 96872194 2 820.60 K

SLV.65, čerpadlo v prevedení Ex s výtlačným hrdlom DN 80

SLV.65.80.22.Ex.2.50D 3x380-415 priame 2.8/2.2 5.0/37 2895  96872051 1 565.30 K 96872195 2 307.20 K

SLV.65.80.30.Ex.2.50D 3x380-415 priame 3.8/3.0 6.6/51 2910  96872056 1 751.10 K 96872199 2 492.90 K

SLV.65.80.40.Ex.2.51D 3x380-415  Υ/∆ 4.8/4.0 8.6/71 2925 96872059 2 086.20 K 96872202 2 826.80 K

SLV.65, čerpadlo s výtlačným hrdlom DN 65

SLV.65.65.22.2.50D 3x380-415 priame 2.8/2.2 5.0/37 2895  96836323 1 541.50 K 96871926 2 096.30 K

SLV.65.65.30.2.50D 3x380-415 priame 3.8/3.0 6.6/51 2910  96871968 1 584.10 K 96872135 2 265.70 K

SLV.65.65.40.2.51D 3x380-415  Υ/∆ 4.8/4.0 8.6/71 2925 96871971 1 879.10 K 96872137 2 559.50 K

SLV.65, čerpadlo s výtlačným hrdlom DN 80

SLV.65.80.22.2.50D 3x380-415 priame 2.8/2.2 5.0/37 2895  96836287 1 550.80 K 96871930 2 105.10 K

SLV.65.80.30.2.50D 3x380-415 priame 3.8/3.0 6.6/51 2910  96836303 1 592.90 K 96871931 2 273.30 K

SLV.65.80.40.2.51D 3x380-415  Υ/∆ 4.8/4.0 8.6/71 2925 96842221 1 884.10 K 96872152 2 565.80 K

Priechodnosť 80 mm

SLV.80, čerpadlo v prevedení Ex s výtlačným hrdlom DN 80

SLV.80.80.11.Ex.4.50D 3x380-415 priame 1.5/1.1 2.8/13 1440  96837214 2 486.10 K 96837199 2 231.80 K

SLV.80.80.13.Ex.4.50D 3x380-415 priame 1.8/1.3 3.8/22 1440  96872072 1 574.10 K 96872204 2 255.70 K

SLV.80.80.15.Ex.4.50D 3x380-415 priame 2.1/1.5 4.2/22 1435  96872074 1 605.50 K 96872206 2 287.10 K

SLV.80.80.22.Ex.4.50D 3x380-415 priame 2.9/2.2 5.9/32 1445  96835683 1 653.20 K 96826096 2 334.80 K

SLV.80.80.40.Ex.4.51D 3x380-415  Υ/∆ 4.9/4.0 10.0/67 1460 96872080 1 943.80 K 96872211 2 840.60 K

SLV.80.80.40.Ex.2.51D 3x380-415  Υ/∆ 4.8/4.0 8.6/71 2925 96872079 2 159.10 K 96872209 2 534.40 K

SLV.80.80.60.Ex.2.51D 3x380-415  Υ/∆ 7.1/6.0 13.9/148 2945 96872081 2 525.60 K 96872222 3 207.20 K

SLV.80.80.75.Ex.2.51D 3x380-415  Υ/∆ 8.9/7.5 16.2/152 2940 96872082 3 182.10 K 96872223 3 864.90 K

SLV.80.80.92.Ex.2.51D 3x380-415  Υ/∆ 10.5/9.2 18/162 2935 96872084 3 293.80 K 96872224 3 975.40 K

SLV.80.80.110.Ex.2.51D 3x380-415  Υ/∆ 12.6/11.0 21.7/162 2935 96872085 3 391.70 K 96872225 4 074.60 K

SLV.80, čerpadlo s výtlačným hrdlom DN 80

SLV.80.80.11.4.50D 3x380-415 priame 1.5/1.1 2.8/13 1440  96836266 1 474.90 K 96837216 2 100.00 K

SLV.80.80.13.4.50D 3x380-415 priame 1.8 /1.3 3.8/22 1440  96857830 1 500.00 K 96871962 2 125.10 K

SLV.80.80.15.4.50D 3x380-415 priame 2.1/1.5 4.2/22 1435  96836269 1 518.90 K 96871963 2 145.20 K

SLV.80.80.22.4.50D 3x380-415 priame 2.9/2.2 5.9/32 1445  96835691 1 547.70 K 96835682 2 172.80 K

SLV.80.80.40.4.51D 3x380-415  Υ/∆ 4.9/4.0 10.0/67 1460 96872159 2 375.00 K 96872159 2 375.00 K

SLV.80.80.40.2.51D 3x380-415  Υ/∆ 4.8/4.0 8.6/71 2925 96871992 1 963.20 K 96872157 2 588.30 K

SLV.80.80.60.2.51D 3x380-415  Υ/∆ 7.1/6.0 13.9/148 2945 96873784 2 297.10 K 96872160 2 922.20 K

SLV.80.80.75.2.51D 3x380-415  Υ/∆ 8.9/7.5 16.2/152 2940 96871998 2 910.90 K 96872161 3 537.30 K

SLV.80.80.92.2.51D 3x380-415  Υ/∆ 10.5/9.2 18/162 2935 96872003 3 059.10 K 96872162 3 685.40 K

SLV.80.80.110.2.51D 3x380-415  Υ/∆ 12.6/11.0 21.7/162 2935 96872004 3 218.50 K 96872163 3 844.80 K

Priechodnosť 100 mm

SLV.100, čerpadlo v prevedení Ex, s výtlačným hrdlom DN 100

SLV.100.100.30.Ex.4.50D3x380-415 priame 3.7/3.0 7.8/43 1455  96872095 2 161.60 K 96872237 2 843.20 K

SLV.100.100.40.Ex.4.51D3x380-415  Υ/∆ 4.9/4.0 10.0/67 1460 96872097 2 304.70 K 96872240 2 986.30 K

SLV.100.100.55.Ex.4.51D3x380-415  Υ/∆ 6.5/5.5 13.4/87 1455 96872098 2 702.60 K 96872241 3 384.20 K

SLV.100.100.75.Ex.4.51D3x380-415  Υ/∆ 9.0/7.5 17.3/107 1455 96872099 3 276.20 K 96872242 3 957.80 K

SLV.100 s výtlačným hrdlom DN 100

SLV.100.100.30.4.50D 3x380-415 priame 3.7/3.0 7.8/43 1455  96836305 1 977.00 K 96871965 2 589.60 K

SLV.100.100.40.4.51D 3x380-415  Υ/∆ 4.9/4.0 10.0/67 1460 96872026 2 095.00 K 96872187 2 721.40 K

SLV.100.100.55.4.51D 3x380-415  Υ/∆ 6.5/5.5 13.4/87 1455 96872028 2 513.00 K 96872188 3 139.40 K

SLV.100.100.75.4.51D 3x380-415  Υ/∆ 9.0/7.5 17.3/107 1455 96872029 3 049.00 K 96872189 3 675.40 K
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SL1 - kalové čerpadlá zo sivej liatiny
Hydraulika zo sivej liatiny s jednolopatk. obež. kolesom. Jednoduché spojenie motora s hydraulikou pomocou spony z nehrdz. ocele. Čerpadlo s 10 m káblom, s voľným koncom kábla. Kábel je pripojený

k motoru pomocou kábl. koncovky z nehrdz. ocele. Čerpadla bez snímača sú vybavené termospínačom pre monitorovanie teploty vinutia. Čerpadla so snímačom sú vybavené senzorom výskytu vody

v oleji, senzorom výskytu vlhkosti v motor. priestore, senzorom na snímanie teploty vinutia a vyhodnoc. jednotkou IO 111 vyhodnocujúcou signály senzorov a izolačný stav vinutia motora a kabeláže.

Typ Napätie Spúšťanie
Výkon P1/P2  

[kW]

Men./rozb. prúd 

IN/IS  [A]

Otáčky 

[min
-1

]

Hmotnosť  

[kg]

Obj. číslo               

Bez snímača
Cena EUR

Rabat. 

skupina

Obj. číslo            

So snímačom
Cena EUR

Rabat. 

skupina

Priechodnosť 50 mm

SL1.50, čerpadlo v prevedení Ex, s výtlačným hrdlom DN 65

SL1.50.65.22.EX.2.50D 3x380-415 priame 2.8/2.2 5.0/37 2895  96871960 1 458.60 K 96871985 2 200.50 K

SL1.50.65.30.EX.2.50D 3x380-415 priame 3.8/3.0 6.6/51 2910  96857882 1 645.60 K 96872014 2 387.50 K

SL1.50.65.40.EX.2.51D 3x380-415  Υ/∆ 4.8/4.0 8.6/71 2925 96872035 1 963.20 K 96872036 2 705.10 K

SL1.50, čerpadlo v prevedení Ex, s výtlačným hrdlom DN 80

SL1.50.80.22.Ex.2.50D 3x380-415 priame 2.8/2.2 5.0/37 2895  96872038 1 466.10 K 96872039 2 206.70 K

SL1.50.80.30.Ex.2.50D 3x380-415 priame 3.8/3.0 6.6/51 2910  96872064 1 651.90 K 96872065 2 392.50 K

SL1.50.80.40.Ex.2.51D 3x380-415  Υ/∆ 4.8/4.0 8.6/71 2925 96872103 1 969.50 K 96872105 2 710.10 K

SL1.50 s výtlačným hrdlom DN 65

SL1.50.65.22.2.50D 3x380-415 priame 2.8/2.2 5.0/37 2895  96836307 1 326.80 K 96871937 1 956.90 K

SL1.50.65.30.2.50D 3x380-415 priame 3.8/3.0 6.6/51 2910  96836311 1 496.30 K 96871940 2 176.60 K

SL1.50.65.40.2.51D 3x380-415  Υ/∆ 4.8/4.0 8.6/71 2925 96872032 1 786.20 K 96872034 2 465.30 K

SL1.50 s výtlačným hrdlom DN 80

SL1.50.80.22.2.50D 3x380-415 priame 2.8/2.2 5.0/37 2895  96836286 1 353.20 K 96871952 2 033.50 K

SL1.50.80.30.2.50D 3x380-415 priame 3.8/3.0 6.6/51 2910  96836289 1 520.10 K 96871953 2 200.50 K

SL1.50.80.40.2.51D 3x380-415  Υ/∆ 4.8/4.0 8.6/71 2925 96872071 1 811.30 K 96872102 2 492.90 K

Priechodnosť 80 mm

SL1.80, čerpadlo v prevedení Ex, s výtlačným hrdlom DN 80

SL1.80.80.15.Ex.4.50D 3x380-415 priame 2.1/1.5 4.2/22 1435  96872144 1 679.50 K 96872145 2 361.10 K

SL1.80.80.22.Ex.4.50D 3x380-415 priame 2.9/2.2 5.9/5.9 1445  96837227 1 791.30 K 96837223 2 472.90 K

SL1.80.80.30.Ex.4.50D 3x380-415 priame 3.7/3.0 7.8/43 1455  96872180 2 436.40 K 96872212 3 119.30 K

SL1.80.80.40.Ex.4.51D 3x380-415  Υ/∆ 4.9/4.0 10.0/67 1460 96872219 2 742.70 K 96872220 3 424.30 K

SL1.80.80.55.Ex.4.51D 3x380-415  Υ/∆ 6.5/5.5 13.4/87 1455 96872252 3 165.80 K 96872253 3 847.40 K

SL1.80.80.75.Ex.4.51D 3x380-415  Υ/∆ 9.0/7.5 17.3/107 1455 96873388 3 606.40 K 96873427 4 289.20 K

SL1.80, čerpadlo v prevedení Ex, s výtlačným hrdlom DN 100

SL1.80.100.15.Ex.4.50D 3x380-415 priame 2.1/1.5 4.2/22 1435  96873389 1 853.90 K 96873428 2 366.20 K

SL1.80.100.22.Ex.4.50D 3x380-415 priame 2.9/2.2 5.9/5.9 1445  96857919 1 867.70 K 96873430 2 481.60 K

SL1.80.100.30.Ex.4.50D 3x380-415 priame 3.7/3.0 7.8/43 1455  96857918 1 550.80 K 96873432 3 125.60 K

SL1.80.100.40.Ex.4.51D 3x380-415  Υ/∆ 4.9/4.0 10.0/67 1460 96873414 2 749.70 K 96873435 3 431.90 K

SL1.80.100.55.Ex.4.51D 3x380-415  Υ/∆ 6.5/5.5 13.4/87 1455 96873416 3 173.20 K 96873438 3 772.00 K

SL1.80.100.75.Ex.4.51D 3x380-415  Υ/∆ 9.0/7.5 17.3/107 1455 96873417 3 613.40 K 96873439 4 206.40 K

SL1.80 s výtlačným hrdlom DN 80

SL1.80.80.15.4.50D 3x380-415 priame 2.1/1.5 4.2/22 1435  96872130 1 526.40 K 96872143 2 151.50 K

SL1.80.80.22.4.50D 3x380-415 priame 2.9/2.2 5.9/5.9 1445  96836605 1 628.10 K 96837225 2 253.20 K

SL1.80.80.30.4.50D 3x380-415 priame 3.7/3.0 7.8/43 1455  96872177 2 216.80 K 96872179 2 843.20 K

SL1.80.80.40.4.51D 3x380-415  Υ/∆ 4.9/4.0 10.0/67 1460 96872217 2 494.20 K 96872218 3 120.60 K

SL1.80.80.55.4.51D 3x380-415  Υ/∆ 6.5/5.5 13.4/87 1455 96872254 na dopyt K 96872255 3 502.20 K

SL1.80.80.75.4.51D 3x380-415  Υ/∆ 9.0/7.5 17.3/107 1455 96873359 3 278.70 K 96873372 3 903.80 K

SL1.80 s výtlačným hrdlom DN 100

SL1.80.100.15.4.50D 3x380-415 priame 2.1/1.5 4.2/22 1435  96836267 1 531.40 K 96871954 2 157.80 K

SL1.80.100.22.4.50D 3x380-415 priame 2.9/2.2 5.9/5.9 1445  96836271 1 635.60 K 96871955 2 262.00 K

SL1.80.100.30.4.50D 3x380-415 priame 3.7/3.0 7.8/43 1455  96836283 2 223.10 K 96871956 2 849.40 K

SL1.80.100.40.4.51D 3x380-415  Υ/∆ 4.9/4.0 10.0/67 1460 96873358 2 500.50 K 96873375 3 125.60 K

SL1.80.100.55.4.51D 3x380-415  Υ/∆ 6.5/5.5 13.4/87 1455 96873360 2 877.10 K 96873376 3 502.20 K

SL1.80.100.75.4.51D 3x380-415  Υ/∆ 9.0/7.5 17.3/107 1455 96873361 3 306.30 K 96873377 3 932.70 K

Priechodnosť 100 mm

SL1.100, čerpadlo v prevedení Ex, s výtlačným hrdlom DN 100

SL1.100.100.40.Ex.4.51D3x380-415  Υ/∆ 4.9/4.0 10.0/67 1460 96873420 2 985.00 K 96873441 3 666.60 K

SL1.100.100.55.Ex.4.51D3x380-415  Υ/∆ 6.5/5.5 13.4/87 1455 96873422 3 433.10 K 96873452 4 114.70 K

SL1.100.100.75.Ex.4.51D3x380-415  Υ/∆ 9.0/7.5 17.3/107 1455 96873423 3 861.20 K 96873453 4 542.80 K

SL1.100, čerpadlo v prevedení Ex, s výtlačným hrpodľa DN 150

SL1.100.150.40.Ex.4.51D 3x380-415  Υ/∆ 4.9/4.0 10.0/67 1460 96873424 na dopyt K 96873454 3 725.60 K

SL1.100.150.55.Ex.4.51D3x380-415  Υ/∆ 6.5/5.5 13.4/87 1455 96873425 3 469.50 K 96873455 4 151.10 K

SL1.100.150.75.Ex.4.51D3x380-415  Υ/∆ 9.0/7.5 17.3/107 1455 96873426 3 907.60 K 96873456 4 589.20 K

SL1.100 s výtlačným hrdlom DN 100

SL1.100.100.40.4.51D 3x380-415  Υ/∆ 4.9/4.0 10.0/67 1460 96873364 2 805.70 K 96873380 3 405.50 K

SL1.100.100.55.4.51D 3x380-415  Υ/∆ 6.5/5.5 13.4/87 1455 96873365 3 197.10 K 96873381 3 822.30 K

SL1.100.100.75.4.51D 3x380-415  Υ/∆ 9.0/7.5 17.3/107 1455 96873366 3 593.80 K 96873382 4 220.20 K

SL1.100 s výtlačným hrdlom DN 150

SL1.100.150.40.4.51D 3x380-415  Υ/∆ 4.9/4.0 10.0/67 1460 96873367 2 849.50 K 96873383 3 475.80 K

SL1.100.150.55.4.51D 3x380-415  Υ/∆ 6.5/5.5 13.4/87 1455 96873368 3 238.60 K 96873384 3 864.90 K

SL1.100.150.75.4.51D 3x380-415  Υ/∆ 9.0/7.5 17.3/107 1455 96873369 3 637.70 K 96873385 4 264.10 K
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Príslušenstvo SEV, SE1, SLV, SL1

Popis
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Objednávacie

číslo 
Cena EUR

Rabat. 

skupina

Pätkové koleno Príruba výtlak / príruba čerpadlo, DN 3 / DN 2     
3

pre stacionárne osadenie v mokrej šachte DN 65/DN 65 1 1/2"   x 1 x 96090992 207.10 P

s horným držiakom vodiacich trubíc, DN 80/DN 65 1 1/2"   x 2 x 96102238 272.80 P

tesnenie SmartSeal, DN 80/DN 80 1 1/2"   x x x x 96090993 240.90 P

skrutky s tesnením, DN 100/DN 80 2" x x x x 96102240 468.30 P

a kotviacimi skrutkami s maticami, DN 100/DN 100 2" x x x 96090994 564.70 P

liatina s epoxidovým náterom DN 150/DN 100 2" x x x 96102241 949.90 P

DN 150/DN 150 2" x 96090995 701.70 P

Zostava vodiacich trubiek (2 kusy) 1 1/2",  3 m, nehrdzavejúca oceľ x x x x x x 91072423 296.80 P

pre pätkové koleno 1 1/2",  6 m, nehrdzavejúca oceľ x x x x x x 91072424 538.20 P

DN 65, DN 80/65 ako aj DN 80 1 1/2",  3 m, nehrdzavejúca oceľ, pozinkovanýx x x x x x 91070762 56.40 P

1 1/2",  6 m, nehrdzavejúca oceľ, pozinkovanýx x x x x x 91070765 114.70 P

Zostava vodiacich trubiek (2 kusy) 2", 3 m, nehrdzavejúca oceľ x x x x x x x x 91072425 356.10 P

pre pätkové koleno 2", 6 m, nehrdzavejúca oceľ x x x x x x x x 91072426 644.70 P

DN 100/80, DN 100, DN 150/100 ako aj DN 150 x x x x x x x x 91071175 79.70 P

x x x x x x x x 91071176 160.70 P

Zdvíhacia reťaz nehrdzavejúca oceľ, ø 6 mm,3 m x x x x x x x x x x 91071765 60.80 P

nehrdzavejúca oceľ 1.4401 nosnosť 235 kg, 6 m x x x x x x x x x x 91071766 110.70 P

vrátane spojovacieho článku nehrdzavejúca oceľ, ø 8 mm, 3 m x x x x x x x x x x 91072900 89.70 P

nosnosť 420 kg 6 m x x x x x x x x x x 91072901 170.50 P

Prírubový guľový spätný ventil DN 65 x 1 x 96002008 101.40 P

s čistiacim otvorom, sivá liatina DN 80 x 2 x x x x x 96002009 105.30 P

EN-GJL-250, s epoxidovým náterom, DN 100 x x x x x x x 96002085 184.40 P

príruba PN 10, odber podľa EN 12050-4 DN 150 x x x x 96003423 324.60 P

Spätná klapka DN 65 x 1 x 91075543 191.50 P

s čistiacim otvorom, sivá liatina DN 80 x 2 x x x x x 96003826 233.20 P

EN-GJL-250, s epoxidovým náterom, DN 100 x x x x x x x 96003827 309.40 P

príruba PN 10, odber podľa EN 12050-4 DN 150 x x x x 96003828 626.10 P

Uzatváracie armatúra DN 65 x 1 x 96002010 99.10 P

sivá liatina EN-GJL-250, DN 80 x 2 x x x x x 96002011 102.90 P

s epoxidovým náterom, DN 100 x x x x x x x 96002012 138.90 P

príruba podľa normy PN 10, DN 150 x x x x 96003427 260.20 P

skrutky, matice, 4 ks., M16*65mm, DN 65 x 1 x 96001998 14.50 P

ploché tesnenie, 8 ks., M16*65mm, DN 80 x 2 x x x x x 96001999 33.20 P

oceľ, pozinkovaná 8 ks., M16*65mm, DN 100 x x x x x x x 96003823 27.70 P

8 ks., M20*75mm, DN 150 x x x x 96003605 79.50 P

8 ks, M20*80mm, DN 200 96003837 44.20 P

Kruhový podstavec s prírubovým kolenom Príruba sacej strany / výtlač. strany čerp., pripoj. prírub. koleno, DN1 DN 2 / Y

na prenosnú mokrú inštaláciu DN 65/DN 65/2 1/2'' x 96102253 129.80 P

Prírubové koleno s DN 65/DN 80/3'' x 96102378 126.50 P

hadicovou prípojkou bez závitu DN 80/DN 65/2 1/2" x 96102439 115.00 P

so skrutkami, maticami DN 80/DN 80/3'' x x 96102254 139.70 P

a  plochým tesnením, DN 100/DN 80/3'' x  96102313 142.00 P

sivá liatina s epoxidovým náterom DN 100/DN 100/4'' x x 96102255 162.70 P

ako je to uvedené vyššie, DN 150/DN 100/4'' x x 96102314 759.50 P

oceľ, pozinkovaná DN 150/DN 150/6'' x 96102256 943.30 P

Kruhový podstavec s prírubovým kolenom Príruba sacej strany / výtlač. strany čerp., pripoj. prírub. koleno, DN1 DN 2 / Y

na prenosnú mokrú inštaláciu DN 65/DN 65/2 1/2'' x 96102379 115.00 P

vrátane 90° prírubového kolena so DN 65/DN 80/3'' x 96102380 126.50 P

závitom R so skrutkami, DN 80/DN 65/2 1/2" x 96102440 115.00 P

maticami a plochým tesnením DN 80/DN 80/3'' x x 96102381 124.90 P

sivá liatina s epoxidovým náterom DN 100/DN 80/3'' x  96102382 131.50 P

DN 100/DN 100/4'' x x 96102383 151.20 P

ako je uvedené vyššie, DN 150/DN 100/4'' x x 96102384 726.40 P

oceľ, pozinkovaná DN 150/DN 150/6'' x 96102385 992.60 P

Pevná spojka, Storz Rp 2,5-2,5'' hadica x x 96001983 24.30 P

(na strane čerpadla), Rp 3-3'' hadica x x x x 96001984 23.90 P

hliník Rp 4-4'' hadica x x x 96005252 45.80 P

Rp 6-6'' hadica x 96005253 127.40 P

Tlaková hadica 2,5'' x x 96001988 308.00 P

10 m, pogumovaná zvnútra, 3'' x x x x 96001989 197.30 P

na oboch stranách so spojkou Storz 4'' x x x 96005255 211.70 P

6'' x 96005256 463.00 P

Tlaková hadica 2,5'' x x 96005258 278.40 P

20 m, pogumovaná zvnútra, 3'' x x x x 96005259 174.10 P

na oboch stranách so spojkou Storz 4'' x x x 96005260 319.20 P

6'' x 96005261 661.60 P

x
 
1 SLV.65.65.: Spájací pätný oblúk s DN3 / armatúrami = DN 65 je možné použiť iba pre prepravu kalnej a dažďovej vody

x 2 SLV.65.65.: Spájací pätný oblúk s DN3 / armatúrami = DN 65 je možné použiť iba pre prepravu surových vôd (splaškovej vody s fekáliami)

3 Údaje DN1 až DN3 a Y sa vzťahujú na údaje v rozmerovom náčrtku v technickom katalógu (viď. rad SE)

2", 3 m, nehrdzavejúca oceľ, 

pozinkovaný

2", 6 m, nehrdzavejúca oceľ, 

pozinkovaný
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Príslušenstvo Čerpadlá na znečistenú a odpadovú vodu

Riadiace jednotky

Riadiace jednotky LC 107 a LCD 107 pre ponorné kal. čerpadlá AP, DP, EF, SE1, SEV, SEG, S, SL 1 a SLV
Pneumatické verzie so zvonovými snímačmi hladiny. Riadiace jednotky sa spúšťajú podľa výšky hladiny čerpanej kvapaliny v šachte.

Typ Popis
Max. prevádzkový 

prúd [A]

Rozmery vxšxh  

[mm]

Objednávacie 

číslo
Cena EUR

Rabatová 

skupina

LC 107, 1x230 V, 50 Hz, spínanie priame

LC 107.230.1.5 1x230V, DOL 1,6-5,0 A 350x250x136 96841806 573.10 P

LC 107.230.1.12 1x230V, DOL 3,7-12,0 A 350x250x136 96841807 597.40 P

LC 107.230.1.12.30* 1x230V, DOL s kondenzátorom 30µF 3,7-12,0 A 350x250x136 96841808 652.80 P

LC 107.230.1.12.30/150** 1x230V, DOL s kondenzátormi 30/ 150µF 3,7 -12,0A 350x250x136 96841801 735.80 P

LC 107, 3X400 V, 50 Hz, spínanie priame

LC 107.400.3.5 3x400V, DOL 1,6 - 5,0 350x250x136 96841832 580.40 P

LC 107.400.3.12 3x400V, DOL 3,7 - 12,0 350x250x136 96841834 602.30 P

LC 107.400.3.23 3x400V, DOL 12,0 - 23,0 350x250x136 96841835 655.40 P

LCD 107, 1x230 V, 50 Hz, spínanie priame

LCD 107.230.1.5 1x230V, DOL 1,6-5,0 A 350x250x136 96841836 686.40 P

LCD 107.230.1.12 1x230V, DOL 3,7-12,0 A 350x250x136 96841837 731.10 P

LCD 107.230.1.12.30* 1x230V, DOL s kondenzátorom 30µF 3,7-12,0 A 350x250x136 96841838 823.90 P

LCD 107.230.1.12.30/150** 1x230V, DOL s kondenzátormi 30/ 150µF 3,7 -12,0A 350x250x136 96841840 1 076.00 P

LCD 107, 3x400 V, 50 Hz, spínanie priame

LCD 107.400.3.5 3x400V, DOL 1,6 - 5,0 350x250x136 96841841 700.40 P

LCD 107.400.3.12 3x400V, DOL 3,7 - 12,0 350x250x136 96841842 745.00 P

LCD 107.400.3.23 3x400V, DOL 12,0 - 23,0 350x250x136 96841843 844.50 P

Príslušenstvo pre LC/LCD 107

Tlaková hadica, čierna dĺžka hadice 20m 96431614 53.50 P

Tlaková hadica, červená dĺžka hadice 20m 96431615 53.50 P

Tlaková hadica, biela dĺžka hadice 20m 96431616 53.50 P

Riadiace jednotky LC 108 a LCD 108 pre ponorné kal. čerpadlá AP, DP, EF, SE1, SEV, SEG, S, SL 1 a SLV
Snímanie hladiny plavák. spínačmi, ktoré nie sú súčasťou riadiacej jednotky a je nutné ich objednať zvlášť. Riad. jednotky sa spúšťajú podľa výšky hladiny čerp. kvapaliny v šachte.

Typ Popis
Max. prevádzkový 

prúd [A]

Rozmery vxšxh  

[mm]

Objednávacie 

číslo
Cena EUR

Rabatová 

skupina

LC 108, 1x230 V, 50 Hz, priame spúšťanie

LC 108.230.1.5 1x230V, DOL 1,6-5,0 A 350x250x136 96841844 477.30 P

LC 108.230.1.12 1x230V, DOL 3,7-12,0 A 350x250x136 96841847 545.30 P

LC 108.230.1.23 1x230V, DOL 12,0-23,0 A 350x250x136 96841854 576.20 P

LC 108.230.1.12.30/150** 1x230V, DOL s kondenzátormi 30/ 150µF 3,7 -12,0A 350x250x136 96841852 765.90 P

LC 108, 3x400 V, 50 Hz, priame spúšťanie

LC 108.400.3.5 3x400V, DOL 1,6 - 5,0 350x250x136 96841859 486.90 P

LC 108.400.3.12 3x400V, DOL 3,7 - 12,0 350x250x136 96841863 554.60 P

LC 108.400.3.23 3x400V, DOL 12,0 - 23,0 350x250x136 96541867 398.90 P

LC 108, 3x400 V, 50 Hz, spúšťanie Y/D

LC 108.400.3.20 SD 3x400V, Y/D 6,4-20,0 A 590x380x200 96841869 1 486.00 P

LC 108.400.3.30 SD 3x400V, Y/D 20,8-30,0 A 590x380x200 96841870 1 625.60 P

LC 108.400.3.59 SD 3x400V, Y/D 20,8-59,0 A 590x380x200 96841871 1 837.10 P

LC 108.400.3.72 SD 3x400V, Y/D 24,2-72,0 A 590x380x200 96841872 1 975.80 P

LCD 108, 1x230 V, 50 Hz, priame spúšťanie

LCD 108.230.1.12.30/150 ** 1x230V, DOL s kondenzátormi 30/ 150µF 3,7 -12,0A 350x250x136 96841933 934.80 P

LCD 108, 3x400 V, 50 Hz, priame spúšťanie

LCD 108.400.3.5 3x400V, DOL 1,6 - 5,0 350x250x136 96841942 612.00 P

LCD 108.400.3.12 3x400V, DOL 3,7 - 12,0 350x250x136 96841948 652.90 P

LCD 108.400.3.23 3x400V, DOL 12,0 - 23,0 350x250x136 96841951 704.30 P

LCD 108, 3x400 V, 50 Hz, spúšťanie Y/D

LCD 108.400.3.20 SD 3x400V, Y/D 6,4-20,0 A 635x500x220 96841954 2 012.90 P

LCD 108.400.3.30 SD 3x400V, Y/D 20,8-30,0 A 635x500x220 96841955 2 357.20 P

LCD 108.400.3.59 SD 3x400V, Y/D 20,8-59,0 A 635x500x220 96841956 2 713.90 P

LCD 108.400.3.72 SD 3x400V, Y/D 24,2-72,0 A 635x500x220 96841957 2 932.00 P
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Príslušenstvo pre LC/LCD 108

Typ Popis
Objednávacie 

číslo
Cena EUR

Rabatová 

skupina

plavákový spínač vr. 10 m káblom 96003332 46.60 P

plavákový spínač vr. 20 m káblom 96003695 62.50 P

plavákový spínač do výbušného prostredia, vr. 10 m káblom 96003421 75.60 P

plavákový spínač do výbušného prostredia, vr. 20 m káblom 96003536 91.80 P

Konzola pre 2 plavákové spínače 96003338 20.40 P

Zostava plavák. spínačov (2 ks) vr. 10 m káblom, pre 1 čerp. bez poplašnej signalizácie 62500013 182.70 P

Zostava plavák. spínačov (3 ks) vr. 10 m káblom, pre 1 čerp. vr. poplašnej signalizácie 62500014 235.40 P

Zostava plavák. spínačov (3 ks) vr. 10 m káblom, pre 2 čerp. bez poplašnej signalizácie 62500014 235.40 P

Zostava plavák. spínačov (4 ks) vr. 10 m káblom, pre 2 čerp. vr. poplašnej signalizácie 62500015 282.60 P

Zostava plavák. spínačov (2 ks) do výbušného prostredia, vr. 10 m káblom, pre 1 čerp. bez poplašnej signalizácie 62500016 162.50 P

Zostava plavák. spínačov (3 ks) do výbušného prostredia, vr. 10 m káblom, pre 1 čerp. vr. poplašnej signalizácie 62500017 250.80 P

Zostava plavák. spínačov (3 ks) do výbušného prostredia, vr. 10 m káblom, pre 2 čerp. bez poplašnej signalizácie 62500017 250.80 P

Zostava plavák. spínačov (4 ks) do výbušného prostredia, vr. 10 m káblom, pre 2 čerp. vr. poplašnej signalizácie 62500018 322.00 P

Bezpečnostná bariéra LC-Ex4 , použitie v potencionálne výbušnom prostredí, pre aplikácie s plavákovým spínač96440300 332.40 P

Riadiace jednotky LC 110 a LCD 110 pre ponorné kal. čerpadlá AP, DP, EF, SE1, SEV, S, SL 1 a SLV
Snímanie hladiny elektródami, ktoré nie sú súčasťou riadiacej jednotky a je nutné ich objednať zvlášť. Riad. jednotky sa spúšťajú podľa výšky hladiny čerp. kvapaliny v šachte.

Typ Popis
Max. prevádzkový 

prúd [A]

Rozmery vxšxh  

[mm]

Objednávacie 

číslo
Cena EUR

Rabatová 

skupina

LC 110, 1x230 V, 50 Hz, priame spúšťanie

LC 110.230.1.5 1x230V, DOL 1,6-5,0 A 350x250x136 96842054 497.10 P

LC 110.230.1.12 1x230V, DOL 3,7-12,0 A 350x250x136 96842056 511.90 P

LC 110.230.1.23 1x230V, DOL 12,0-23,0 A 350x250x136 96842060 573.40 P

LC 110, 3x400 V, 50 Hz, priame spúšťanie

LC 110.400.3.5 3x400V, DOL 1,6-5,0 A 350x250x136 96842061 548.00 P

LC 110.400.3.12 3x400V, DOL 3,7-12,0 A 350x250x136 96842064 573.90 P

LC 110.400.3.23 3x400V, DOL 12,0-23,0 A 350x250x136 96842066 615.00 P

LCD 110, 1x230 V, 50 Hz, priame spúšťanie

LCD 110.230.1.5 1x230V, DOL 1,6-5,0 A 350x250x136 96842067 596.50 P

LCD 110.230.1.12 1x230V, DOL 3,7-12,0 A 350x250x136 96842069 638.00 P

LCD 110.230.1.12.30* 1x230V, DOL s kondenzátorom 30µF 3,7-12,0 A 350x250x136 96842070 789.50 P

LCD 110.230.1.12.30/150** 1x230V, DOL s kondenzátormi 30/ 150µF 3,7 -12,0A 350x250x136 96842071 934.30 P

LCD 110, 3x400 V, 50 Hz, priame spúšťanie

LCD 110.400.3.5 3x400V, DOL 1,6-5,0 A 350x250x136 96842080 632.10 P

LCD 110.400.3.12 3x400V, DOL 3,7-12,0 A 350x250x136 96842087 700.60 P

LCD 110.400.3.23 3x400V, DOL 12,0-23,0 A 350x250x136 96842094 776.10 P

Príslušenstvo pre LC/LCD 108

Konzola pre elektródy 91713196 11.80 P

Elektródy 1 elektróda s 10 m káblom 96076289 58.80 P

Elektródy 3 elektródy s 10 m káblom 96076189 103.70 P

Elektródy 4 elektródy s 10 m káblom 91713437 95.90 P
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Príslušenstvo pre LC(D)108 a LC(D)110

Typ Popis
Objednávacie 

číslo
Cena EUR

Rabatová 

skupina

Záložná akumulátorová batéria 9,6 V 96002520 50.40 P

Signalizačné svetielko 1x230 V, vonkajšia inštalácia 62500020 402.40 P

Akustická signalizácia 1x230 V, vonkajšia inštalácia 62500021 213.20 P

(siréna) 1x230 V, vnútorná inštalácia 62500022 78.90 P

Počítadlo prevádzkových hodín 230 V 96002514 74.40 P

400 V 96002515 77.10 P

Počítadlo zopnutí 230 V 96002516 88.80 P

400 V 96002517 107.00 P

Kombin. počítadlo počtu 230 V 96002518 160.50 P

prevádzk. hodín a zopnutí 400 V 96002519 178.60 P

Externý hlavný vypínač 25 A 96002511 53.50 P

40 A 96002512 78.90 P

80 A 96002513 143.20 P

* s prevádzkovým kondenzátorom 30µF, vhodné pre čerpadlá DP,EF, SE 1x 230 V

** s prevádzkovým a rozbehovým kondenzátorom 30µF a 150µF,  pre čerpadlá SEG 1x 230 V

Príslušenstvo ovládacích skríň LC/LCD je možné objednať samostatne (viď. vyššie uvedené objednávacie čísla) alebo už ako zabudovanú súčasť LC/LCD 

Ovládacia skrinka CU 100 pre automatickú prevádzku 1 čerpadla
Spína podľa výšky hladiny čerpanej kvapaliny v šachte, pre stacionárne inštalované kalové čerpadlo.

Typ Popis
Objednávacie 

číslo
Cena EUR

Rabatová 

skupina

CU 100.230.1.9.30 bez plavákového spínača 96076194 225.90 P

CU 100.230.1.9.30.A vrátane plavákového spínača pre automatickú prevádzku 96076195 263.60 P

CU 100.230.1.9.30/150 bez plavákového spínača, s kondenzátorom 30/150µF 96076209 263.70 P

CU 100.230.1.9.30/150.A vrátane plavákového spínača pre automatickú prevádzku, s kondenzátorom 30/150µF 96076197 316.80 P

CU 100.230.3.5.A vrátane plavákového spínača pre automatickú prevádzku 96076198 263.70 P

CU 100.230.3.12.A vrátane plavákového spínača pre automatickú prevádzku 96076199 284.20 P

CU 100.400.3.2,9.A vrátane plavákového spínača pre automatickú prevádzku 96076200 272.90 P

CU 100.400.3.5.A vrátane plavákového spínača pre automatickú prevádzku 96914019 308.20 P
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Čerpacie stanice PUST Čerpacie stanice odpadovej vody z PE 

Prefabrikované čerpacie stanice z PE pre kalové čerpadlá SEG, DP, UNILIFT KP a UNILIFT AP
Čerpacie stanice vr. potrubia z nehrdzavejúcej ocele alebo plastu

Typ Určené pre čerpadlo
Počet 

čerpadiel
Priemer  [mm] Výška  [mm]

Objednávacie 

číslo
Cena EUR

Rabatová 

skupina

PUST 04.20.S.SPE.KP UNILIFT KP 1 400 2000 96235288 538.30 C

PUST 06.20.S.A.SS.SEG SEG  40 1 600 2000 96235289 1 548.90 C

PUST 06.25.S.A.SS.SEG SEG  40 1 600 2500 96235290 1 761.20 C

PUST 06.20.S.W.SS.SEG SEG  40 1 600 2000 96235291 1 602.00 C

PUST 06.25.S.W.SS.SEG SEG  40 1 600 2500 96235292 1 736.90 C

PUST 06.20.S.A.SS.APB UNILIFT AP 35B / AP 50B 1 600 2000 96235293 1 541.80 C

PUST 06.25.S.A.SS.APB UNILIFT AP 35B / AP 50B 1 600 2500 96235294 1 675.30 C

PUST 06.20.S.S.PE.AP50 UNILIFT AP 12.50 / AP 50 1 600 2000 96235295 765.80 C

PUST 06.25.S.S.PE.AP50 UNILIFT AP 12.50 / AP 50 1 600 2500 96235296 847.60 C

PUST 06.20.S.S.PE.AP35 UNILIFT AP 12.40 / AP 35 1 600 2000 96235297 764.30 C

PUST 06.25.S.S.PE.AP35 UNILIFT AP 12.40 / AP 35 1 600 2500 96235298 848.40 C

PUST 06.20.S.S.PE.DPEF DP 10.50 / EF 30 1 600 2000 96235299 932.10 C

PUST 06.25.S.S.PE.DPEF DP 10.50 / EF 30 1 600 2500 96235300 1 027.90 C

PUST 08.15.S.A.SS.SEG SEG 40 1 800 1500 96235270 1 563.30 C

PUST 08.20.S.A.SS.SEG SEG 40 1 800 2000 96235271 1 725.90 C

PUST 08.25.S.A.SS.SEG SEG 40 1 800 2500 96235272 1 889.60 C

PUST 08.15.S.W.SS.SEG SEG 40 1 800 1500 96235273 1 628.20 C

PUST 08.20.S.W.SS.SEG SEG 40 1 800 2000 96235274 1 779.00 C

PUST 08.25.S.W.SS.SEG SEG 40 1 800 2500 96235275 1 933.10 C

PUST 08.15.S.A.SS.APB UNILIFT AP 35B / AP 50B 1 800 1500 96235276 1 554.80 C

PUST 08.20.S.A.SS.APB UNILIFT AP 35B / AP 50B 1 800 2000 96235277 1 718.80 C

PUST 08.25.S.A.SS.APB UNILIFT AP 35B / AP 50B 1 800 2500 96235278 1 871.50 C

PUST 08.15.S.S.PE.AP50 UNILIFT AP 12.50 / AP 50 1 800 1500 96235279 838.40 C

PUST 08.20.S.S.PE.AP50 UNILIFT AP 12.50 / AP 50 1 800 2000 96235280 942.70 C

PUST 08.25.S.S.PE.AP50 UNILIFT AP 12.50 / AP 50 1 800 2500 96235281 1 043.80 C

PUST 08.15.S.S.PE.AP35 UNILIFT AP 12.40 / AP 35 1 800 1500 96235282 836.60 C

PUST 08.20.S.S.PE.AP35 UNILIFT AP 12.40 / AP 35 1 800 2000 96235283 941.30 C

PUST 08.25.S.S.PE.AP35 UNILIFT AP 12.40 / AP 35 1 800 2500 96235284 1 044.50 C

PUST 08.15.S.S.PE.DPEF DP  10.50 / EF  30 1 800 1500 96235285 994.40 C

PUST 08.20.S.S.PE.DPEF DP  10.50 / EF  30 1 800 2000 96235286 1 109.10 C

PUST 08.25.S.S.PE.DPEF DP  10.50 / EF  30 1 800 2500 96235287 1 224.10 C

PUST 10.15.S.A.SS.SEG SEG  40 1 1000 1500 96235301 1 837.60 C

PUST 10.20.S.A.SS.SEG SEG  40 1 1000 2000 96235302 1 940.10 C

PUST 10.25.S.A.SS.SEG SEG  40 1 1000 2500 96235303 2 163.90 C

PUST 10.15.S.W.SS.SEG SEG  40 1 1000 1500 96235304 1 902.40 C

PUST 10.20.S.W.SS.SEG SEG  40 1 1000 2000 96235305 2 053.30 C

PUST 10.25.S.W.SS.SEG SEG  40 1 1000 2500 96235306 2 207.40 C

PUST 10.15.S.A.SS.APB UNILIFT AP  35B / AP  50B 1 1000 1500 96235307 1 829.10 C

PUST 10.20.S.A.SS.APB UNILIFT AP  35B / AP  50B 1 1000 2000 96235308 1 993.10 C

PUST 10.25.S.A.SS.APB UNILIFT AP  35B / AP  50B 1 1000 2500 96235309 2 145.80 C

PUST 10.15.S.S.PE.AP50 UNILIFT AP  12.50 / AP  50 1 1000 1500 96235310 1 112.70 C

PUST 10.20.S.S.PE.AP50 UNILIFT AP  12.50 / AP  50 1 1000 2000 96235311 1 217.00 C

PUST 10.25.S.S.PE.AP50 UNILIFT AP  12.50 / AP  50 1 1000 2500 96235312 1 318.10 C

PUST 10.15.S.S.PE.AP35 UNILIFT AP  12.40 / AP  35 1 1000 1500 96235313 1 110.90 C

PUST 10.20.S.S.PE.AP35 UNILIFT AP  12.40 / AP  35 1 1000 2000 96235314 1 215.60 C

PUST 10.25.S.S.PE.AP35 UNILIFT AP  12.40 / AP  35 1 1000 2500 96235315 1 318.80 C

PUST 10.15.S.S.PE.DPEF DP 10.50 / EF 30 1 1000 1500 96235316 1 268.70 C

PUST 10.20.S.S.PE.DPEF DP 10.50 / EF 30 1 1000 2000 96235317 1 383.40 C

PUST 10.25.S.S.PE.DPEF DP 10.50 / EF 30 1 1000 2500 96235318 1 498.40 C

PUST 10.15.S.A.SS.DPSE DP 10.65 / so / SEV 1 1000 1500 96235319 2 846.30 C

PUST 10.20.S.A.SS.DPSE DP 10.65 / so / SEV 1 1000 2000 96235320 3 044.30 C

PUST 10.25.S.A.SS.DPSE DP 10.65 / so / SEV 1 1000 2500 96235321 3 242.30 C
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Typ Určené pre čerpadlo
Počet 

čerpadiel
Priemer  [mm] Výška  [mm]

Objednávacie 

číslo
Cena EUR

Rabatová 

skupina

PUST 10.20.D.A.SS.SEG SEG  40 2 1000 2000 96235322 2 975.70 C

PUST 10.25.D.A.SS.SEG SEG  40 2 1000 2500 96235323 3 303.10 C

PUST 10.20.D.W.SS.SEG SEG  40 2 1000 2000 96235324 3 081.90 C

PUST 10.25.D.W.SS.SEG SEG  40 2 1000 2500 96235325 3 390.10 C

PUST 10.20.D.A.SS.APB UNILIFT AP  35B / AP  50B 2 1000 2000 96235326 2 961.60 C

PUST 10.25.D.A.SS.APB UNILIFT AP  35B / AP  50B 2 1000 2500 96235327 3 267.00 C

PUST 10.20.D.S.PE.AP50 UNILIFT AP  12.50 / AP  50 2 1000 2000 96235328 1 702.20 C

PUST 10.25.D.S.PE.AP50 UNILIFT AP  12.50 / AP  50 2 1000 2500 96235329 1 904.30 C

PUST 10.20.D.S.PE.AP35 UNILIFT AP  12.40 / AP  35 2 1000 2000 96235330 1 699.30 C

PUST 10.25.D.S.PE.AP35 UNILIFT AP  12.40 / AP  35 2 1000 2500 96235331 1 905.80 C

PUST 10.20.D.S.PE.DPEF DP 10.50 / EF 30 2 1000 2000 96235332 1 961.20 C

PUST 10.25.D.S.PE.DPEF DP 10.50 / EF 30 2 1000 2500 96235333 2 191.10 C

PUST 10.20.D.A.SS.DPSE DP 10.65 / so / SEV 2 1000 2000 96235334 5 020.50 C

PUST 10.25.D.A.SS.DPSE DP 10.65 / so / SEV 2 1000 2500 96235335 5 273.80 C

Čerpadlá je potrebné zvoliť a objednávať zvlášť. 

Príslušenstvo čerpacích staníc PUST 

Typ Popis
Objednávacie 

číslo
Cena EUR

Rabatová 

skupina

Spínanie pre LC 108 s 2 plavákmi 96235228 196.20 P

Spínanie pre LC / LCD 108 s 3 plavákmi 96235229 290.80 P

Spínanie pre LC / LCD 110 so 4 elektródami 96235230 134.20 P

Spínanie pre LCD 108 so 4 plavákmi 96235231 385.40 P

Spínanie pre  LCD 110 s 5 elektródami 96235232 218.70 P

Ovládacie skrine LC / LCD podľa navrhnutého čerpadla (kontaktujte Grundfos s.r.o.)

Modulárne ovládanie na prianie (kontaktujte Grundfos s.r.o.)

Typ Priemer potrubia
Objednávacie 

číslo
Cena EUR

Rabatová 

skupina

Manžeta 40 mm 96230763 8.60 P

Manžeta 50 mm 96230753 10.50 P

Manžeta 63 mm 96571523 13.30 P

Manžeta 75 mm 96571527 13.40 P

Manžeta 90 mm 96571528 21.20 P

Manžeta 110 mm 96230754 8.80 P

Manžeta 160 mm 96230755 12.60 P

Vodiaci vrták 91712026 24.40 P

Vykružovací prípr., 51 mm 40 mm 95571532 15.00 P

Vykružovací prípr., 60 mm 50 mm 96571533 21.30 P

Vykružovací prípr., 75 mm 63 mm 96571534 26.80 P

Vykružovací prípr., 86 mm 75 mm 96571535 28.90 P

Vykružovací prípr., 102 mm 90 mm 96571536 34.60 P

Vykružovací prípr., 121 mm 110 mm 96571537 26.10 P

Vykružovací prípr., 172 mm 160 mm 96571538 109.90 P

Izolačný plášť 96571529 80.80 P

Odvetrávacia súprava (50 mm) 96571531 74.00 P
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Čerpacie stanice PEHD Čerpacie stanice odpadovej vody z PE 

Prefabrikované čerpacie stanice z PE pre kalové čerpadlá SEG a UNILIFT AP
Čerpacie stanice vr. potrubí z nehrdzavejúcej ocele alebo plastu

Typ Priemer  [mm] Výška  [mm]
Objednávacie 

číslo
Cena EUR

Rabatová 

skupina

Šachty pre inštaláciu jedného čerpadla - závesná inštalácia

PEHD-800-1-DN40-2000/2150, závesná, automat. spojka 800 2000 96285273 1 381.60 C

PEHD-800-1-DN40-2200/2500, závesná, automat. spojka 800 2500 96285274 1 504.90 C

PEHD-800-1-DN40-2550/3000, závesná, automat. spojka 800 3000 96285275 1 587.20 C

PEHD-800-1-DN40-3050/3500, závesná, automat. spojka 800 3500 96285276 1 658.50 C

Šachty pre inštaláciu dvoch čerpadel - závesná inštalácia

PEHD-800-2-DN40-2000/2150, závesná, automat. spojka 800 2000 96285277 1 576.20 C

PEHD-800-2-DN40-2200/2500, závesná, automat. spojka 800 2500 96285278 1 992.90 C

PEHD-800-2-DN40-2550/3000, závesná, automat. spojka 800 3000 96285279 1 781.80 C

PEHD-800-2-DN40-3050/3500, závesná, automat. spojka 800 3500 96285280 2 324.60 C

Šachty pre inštaláciu dvoch čerpadel - inštalácia s automatickou spojkou

PEHD-1000-2AUTO-DN40/DN50-2000/2150, automat. spojka 1000 2000 96285281 2 527.40 C

PEHD-1000-2AUTO-DN40/DN50-2200/2500, automat. spojka 1000 2500 96285282 2 672.70 C

PEHD-1000-2AUTO-DN40/DN50-2550/3000, automat. spojka 1000 3000 96285283 2 828.90 C

PEHD-1000-2AUTO-DN40/DN50-3050/3500, automat. spojka 1000 3500 96285284 2 979.70 C

PEHD-1000-2AUTO-DN40/DN50-3550/4000, automat. spojka 1000 4000 96285285 2 744.00 C

PEHD-1000-2AUTO-DN40/DN50-4050/4500, automat. spojka 1000 4500 96285286 3 459.50 C

Čerpadlá treba objednávať zvlášť. 

Príslušenstvo čerpacích staníc PEHD 

Typ
Objednávacie 

číslo
Cena EUR

Rabatová 

skupina

STORZ preplachovacie pripojenie 96735249 79.80 P

Adaptér pre čerpadlá Unilift AP35B/50B 96735419 99.80 P

Ovládacie skrine LC / LCD podľa navrhnutého čerpadla (kontaktujte Grundfos s.r.o.)

Modulárne ovládanie na prianie (kontaktujte Grundfos s.r.o.)
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POMONA Čerpadlá na znečistenú a odpadovú vodu 

POMONA

Typ Prevedenie Prípojka Údaje motora
Materiál obež. 

kolesa

Objednávacie 

číslo
Cena EUR

Rabatová 

skupina

PO 07 GG 25 L6126667 491.60 B

PO 07 G-CuSn 10 L6126659 710.60 B

PO 07 G-CuSn 10 L6126661 643.80 B

PO 23 R GG 25 L6124737 947.90 B

PO 23 R GG 25 L6124924 1 647.30 B

PO 23 R GG 25 L6124683 1 521.30 B

PO 23 R GG25 L6124673 1 795.70 B

PO 23 R GG 25 L6124672 1 318.40 B

G-CuSn 10 L6124674 1 323.80 B

PO 23 R GG 25 L6124435 1 552.60 B

PO 32 R GG 25 L6124290 1 640.20 B

G-CuSn 10 L6124273 1 680.30 B

PO 32 R GG 25 L6125628 2 896.00 B

G-CuSn 10 L6125629 2 912.00 B

PO 32 R GG 25 L6123986 3 158.80 B

PO 32 R GG 25 L6125156 5 184.20 B

G-CuSn 10 L6125157 5 680.70 B

PO 32 R GG 25 L6125423 5 924.10 B

PO 42 R GG 25 L6123439 2 500.00 B

G-CuSn 10 L6123412 2 516.00 B

dieselmotor 4-takt 4,4 

kW, 2900 1/min

3x400 V, 50 Hz, 4,0 kW, 

In = 8,9 A, 2900 1/min, 

IP 54

3x400 V, 50 Hz, 4,0 kW, 

In = 8,9 A, 2900 1/min, 

IP 54

s ložiskovým kozlíkom a voľným 

koncom hriadeľa

Sacia a výtlačná 

strana, G 4 IG

pož. motor 11,0 kW pri 

2900 1/min

Sacia a výtlačná 

strana, G 3 IG

dieselmotor 4-takt 4,4 

kW, 2900 1/min

s 4-taktným dieselmotorom, so 

štartovacím lankom, automatická 

dekompresia, vzduchový filter pre 

olejovú vaňu, montáž na 

základovom ráme  

s 4-taktným dieselmotorom, so 

štartovacím lankom, automatická 

dekompresia, vzduchový filter pre 

olejovú vaňu, montáž na podvozku

Sacia a výtlačná 

strana, G 3 IG

s trojfázovým motorom, montáž na 

nosnom ráme

Sacia a výtlačná 

strana, G 3 IG

s trojfázovým motorom, montáž na 

podvozku

Sacia a výtlačná 

strana, G 3 IG

Sacia a výtlačná 

strana, G 2 IG

benz. motor 4-takt 1,85 

kW, 3600 1/min

s 4-taktným benz. motorom Briggs & 

Stratton, reverzným spúšťačom a 

obmedzovačom otáčok, montáž na 

nosnom ráme  

s ložiskovým kozlíkom a voľným 

koncom hriadeľa

Sacia a výtlačná 

strana, G 3 IG

pož. motor 4,0 kW pri 

2900 1/min

s jednofázovým motorom, montáž 

na nosnom ráme

Sacia a výtlačná 

strana, G 2 IG

1x230 V, 50 Hz, 1,25 

kW, In = 8 A, 2900 

1/min, IP 54

s trojfázovým motorom, montáž na 

nosnom ráme

Sacia a výtlačná 

strana, G 2 IG

3x400 V, 50 Hz, 1,5 kW, 

2900 1/min, IP 54

v monobloku, s jednofázovým 

motorom, s rukoväťou, montáž na 

základovom ráme

Sacia a výtlačná 

strana, G 2 IG

1x230 V, 50 Hz, 1,25 

kW, In = 8 A, 2900 

1/min, IP 54

v monobloku, s trojfázovým 

motorom, s rukoväťou, montáž na 

základovom ráme

Sacia a výtlačná 

strana, G 2 IG

3x400 V, 50 Hz, 1,5 kW, 

2900 1/min, IP 54

v monobloku, s trojfázovým 

motorom, s rukoväťou, montáž na 

základovej doske

Sacia a výtlačná 

strana, G ¾ IG

3x400 V, 50 Hz, 0,25 

kW, In = 0,65 A, 2900 

1/min, IP 54

Sacia a výtlačná 

strana, G 2 IG

pož. motor 1,5 kW pri 

2900 1/min

s ložiskovým kozlíkom a voľným 

koncom hriadeľa

s ložiskovým kozlíkom a voľným 

koncom hriadeľa

Sacia a výtlačná 

strana, G ¾ IG

pož. motor 0,25 kW pri 

2900 1/min

1x230 V, 50 Hz, 0,25 

kW, In = 1,12 A, 2900 

1/min, IP 54

Sacia a výtlačná 

strana, G ¾ IG

v monobloku, s jednofázovým 

motorom, s rukoväťou, montáž na 

základovej doske

Platnosť od : 1.4.2011 POMONA Strana 1 / 2



Príslušenstvo 
Typ Popis

Objednávacie 

číslo
Cena EUR

Rabatová 

skupina

pre PO 07: Základ. doska pre POMONA PO 07 s ložisk. kozlíkom a trojfáz. motorom, 0,25 kW pri 2900 1/min S6213560 162.70 P

kryt spojky S3208536 149.20 P

trojfázový motor 0,25 kW, B3, 2900 1/min, IP 54 S9201286 140.00 P

spojka [dm = 11; dp = 16] S9160962 27.60 P

motor na striedavý prúd 0,25 kW, B3, 2900 1/min, IP 54 S9201308 225.40 P

spojka [dm = 14; dp = 16] S9160989 27.60 P

pre PO 23 R: Základ. doska pre POMONA PO 23 R s ložisk. kozlíkom a pre trojfáz. motor [veľkosť 90 S] S3213270 114.20 P

trojfázový motor 1,5 kW, B3, 2900 1/min, IP 54 87103354 na dopyt P

kryt spojky S3208538 646.30 P

spojka [dm = 24; dp = 18] S7161020 88.40 P

kompletná výtlačná prípojka pre hadicu 2" S6127248 225.10 P

špirálna sacia hadica 2", 4 m dlhá so skrutkovaním, spätný ventil a sací kôš S6127302 896.80 P

špirálna sacia hadica 2", 8 m dlhá so skrutkovaním, spätný ventil a sací kôš S6127329 1 200.90 P

pre PO 32 R: Základ. doska pre POMONA PO 32 R s ložisk. kozlíkom a pre trojfáz. motor [veľkosť 112 M] S3213272 178.90 P

trojfázový motor 4 kW, B3, 2900 1/min, IP 54 87611707 na dopyt P

kryt spojky S3208540 543.00 P

spojka [dm = 28; dp = 22] S7161152 98.20 P

kompletná výtlačná prípojka pre čerpadlo s trojfázovým motorom pre hadicu 3" S6126896 285.40 P

kompletná výtlačná prípojka pre čerpadlo s Dieselmotorom pre hadicu 3" S6126934 319.20 P

špirálna sacia hadica 3", 4 m, so spätným ventilom a sacím košom S6126993 1 236.50 P

špirálna sacia hadica 3", 8 m, so spätným ventilom a sacím košom S6127019 1 774.50 P

pre PO 42 R: Základ. doska pre POMONA PO 42 R s ložisk. kozlíkom a pre trojfáz. motor [veľkosť 160 M] S3213275 412.60 P

trojfázový motor 11 kW, B3, 2900 1/min, IP 54 87815311 398.40 P

kryt spojky S3208542 393.10 P

spojka [dm = 42; dp = 22] S7161268 102.40 P

kompletná výtlačná prípojka pre hadicu 4" S6127035 465.60 P

špirálna sacia hadica 4", 8 m, so spätným ventilom a sacím košom S6127078 2 297.30 P
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DDE Dávkovacie čerpadlá

Digitálne dávkovacie čerpadlá SMART Digital

DDE-B ( 0-15 l/h )
Digitálne membránové dávkovacie čerpadlá s krokovým motorom, nastavenie výkonu v rozmedzí 0,1-100% vďaka otočnému regulátoru 

na prednej strane, vysoká materiálová odolnosť vďaka PTFE membráne, variabilná inštalačná pozícia (veko zásobníka/stena) vďaka konzole

Prevedenie riadenia DDE-B:   trvalá prevádzka s manuálnym nastaveniem dávkovaného množstva

Ďalšie funkcie:   žiadne

Vstupy:   žiadne

Výstupy:   žiadne

Pomer nastavenia výkonu: 1:1000 (t.j. od 0,006 l/h do 6,0 l/h)
Presnosť opakovania: +/- 5%
Teplota média: -10 až +45°C
Elektrické napájanie: 1x110-240 VAC, 50-60 Hz, IP65, 1,5m kábel s EÚ (Schuko) 
Max. sacia výška (v prevádzke): 6 m
Max. viskozita bez pružinových ventilov: 50 mPas; Max. viskozita s pružinovými ventilmi: DDE 6-10: 600 mPas; DDE 15-4: 500 mPas
Sada pripojení (PP/PVC/PVDF): hadica 4/6mm, 6/9mm, 6/12mm, 9/12mm
Adaptér pripojenia (PP/PVC/PVDF): 91835691 (pre PVC trubicu 12mm); 91835706 (pre PVDF trubicu d16mm) 
Sada pripojení (SS): vnútorný závit Rp 1/4“
Ventily s pružinami na dopyt
 

Poloha otočného regulátora pre nastavenie dávkovaného výkonu (0,1-100%): čelná

PREVEDENIE riadenia DDE-B

Min. Q 
(l/h)

Max. Q 
(l/h)

Max. p 
(bar) Hlava Tesnenie Guľôčky

Montážna 
sada*

Typ
Objednáva

cie číslo 
Cena  EUR

Rabatová 
skupina

nie DDE 6-10 B-PP/E/C-X-31U2U2FG 97720905 288.80 D2
áno DDE 6-10 B-PP/E/C-X-31I001FG 97720906 347.70 D2
nie DDE 6-10 B-PP/V/C-X-31U2U2FG 97720909 288.80 D2
áno DDE 6-10 B-PP/V/C-X-31I001FG 97720910 347.70 D2
nie DDE 6-10 B-PVC/E/C-X-31U2U2FG 97720923 307.80 D2
áno DDE 6-10 B-PVC/E/C-X-31I001FG 97720924 366.70 D2
nie DDE 6-10 B-PVC/V/C-X-31U2U2FG 97720927 307.80 D2
áno DDE 6-10 B-PVC/V/C-X-31I001FG 97720928 366.70 D2
nie DDE 6-10 B-PVC/T/C-X-31U2U2FG 97720931 380.00 D2
áno DDE 6-10 B-PVC/T/C-X-31I001FG 97720932 438.90 D2
nie DDE 6-10 B-PV/E/C-X-31U2U2FG 97720935 368.60 D2
áno DDE 6-10 B-PV/E/C-X-31I001FG 97720936 427.50 D2
nie DDE 6-10 B-PV/V/C-X-31U2U2FG 97720939 368.60 D2
áno DDE 6-10 B-PV/V/C-X-31I001FG 97720940 427.50 D2
nie DDE 6-10 B-PV/T/C-X-31U2U2FG 97720943 440.80 D2
áno DDE 6-10 B-PV/T/C-X-31I001FG 97720944 499.70 D2

SS PTFE SS nie DDE 6-10 B-SS/T/SS-X-31AAFG 97720947 820.80 D2
nie DDE 15-4 B-PP/E/C-X-31U2U2FG 97720983 402.80 D2
áno DDE 15-4 B-PP/E/C-X-31I002FG 97720984 475.00 D2
nie DDE 15-4 B-PP/V/C-X-31U2U2FG 97720987 402.80 D2
áno DDE 15-4 B-PP/V/C-X-31I002FG 97720988 475.00 D2
nie DDE 15-4 B-PVC/E/C-X-31U2U2FG 97720991 421.80 D2
áno DDE 15-4 B-PVC/E/C-X-31I002FG 97720992 494.00 D2
nie DDE 15-4 B-PVC/V/C-X-31U2U2FG 97720995 421.80 D2
áno DDE 15-4 B-PVC/V/C-X-31I002FG 97720996 494.00 D2
nie DDE 15-4 B-PVC/T/C-X-31U2U2FG 97720999 494.00 D2
áno DDE 15-4 B-PVC/T/C-X-31I002FG 97721000 566.20 D2
nie DDE 15-4 B-PV/E/C-X-31U2U2FG 97721003 482.60 D2
áno DDE 15-4 B-PV/E/C-X-31I002FG 97721004 554.80 D2
nie DDE 15-4 B-PV/V/C-X-31U2U2FG 97721007 482.60 D2
áno DDE 15-4 B-PV/V/C-X-31I002FG 97721008 554.80 D2
nie DDE 15-4 B-PV/T/C-X-31U2U2FG 97721011 554.80 D2
áno DDE 15-4 B-PV/T/C-X-31I002FG 97721012 627.00 D2

SS PTFE SS nie DDE 15-4 B-SS/T/SS-X-31AAFG 97721015 934.80 D2

*Inštalačná sada zahŕňa: 2x prípojku čerpadla, pätný (sací) ventil, injekčný ventil (G1/2"), 6 m PE výtlačnej hadice, 2 m PVC sacej hadice, 
 2 m PVC odvzdušňovacej hadice (4/6 mm). Materiály a priemery hadícových sád sú v súlade s materiálovou kombináciou dávkovacieho čerpadla.

PVC

EPDM

FKM

PTFE

Výkonové dáta

0.015 15.0 4

100.0060 6.0

PVDF

EPDM

FKM

PTFE

Materiály Príslušenstvo

PP
EPDM

keramika

FKM

PTFE

keramika

EPDM

PP

FKM

PVC

PVDF

EPDM

EPDM

FKM

PTFE

FKM
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DDE Dávkovacie čerpadlá

Digitálne dávkovacie čerpadlá SMART Digital

DDE-P ( 0-15 l/h )
Digitálne membránové dávkovacie čerpadlá s krokovým motorom, nastavenie výkonu v rozmedzí 0,1-100% vďaka otočnému regulátoru 

na prednej strane, vysoká materiálová odolnosť vďaka PTFE membráne, variabilná inštalačná pozícia (veko zásobníka/stena) vďaka konzole

Prevedenie riadenia DDE-P:   trvalá prevádzka s manuálnym nastavením dávkovaného množstva, proporcionálne dávkovanie na základe externých impulzov

Hlavné funkcie: tlačidlo 100% výkonu, prepínanie prevádzkového režimu ručné/impulzné, 1-polohové snímanie hladiny v zásobníku

Vstupy: diaľkový beznapäť. start/stop, impulzný signál 1:n, 1-polohový snímač hladiny

Výstupy: žiadne

Pomer nastavenia výkonu: 1:1000 (t.j. od 0,006 l/h do 6,0 l/h)
Presnosť stálosti dávky: +/- 5%
Teplota média: -10 až +45°C
Elektrické napájanie: 1x110-240 VAC, 50-60 Hz, IP65, 1,5m kábel s EÚ (Schuko) 
Max. sacia výška (v prevádzke): 6 m
Max. viskozita bez pružinových ventilov: 50 mPas; Max. viskozita s pružinovými ventilmi: DDE 6-10: 600 mPas; DDE 15-4: 500 mPas
Sada pripojení (PP/PVC/PVDF): hadica 4/6mm, 6/9mm, 6/12mm, 9/12mm
Adaptér pripojenia (PP/PVC/PVDF): 91835691 (pre PVC trubicu d12mm); 91835706 (pre PVDF trubicu d16mm) 
Sada pripojení (SS): vnútorný závit Rp 1/4“
Ventily s pružinami na dopyt
 

Poloha otočného regulátora pre nastavenie dávkovaného výkonu (0,1-100%): čelná

Prevedenie riadenia DDE-P

Min. Q 
(l/h)

Max. Q 
(l/h)

Max. p 
(bar) Hlava Tesnenie Guľôčky

Montážna 
sada*

Typ
Objednáva

cie číslo 
Cena  EUR

Rabatová 
skupina

nie DDE 6-10 P-PP/E/C-X-31U2U2FG 97720949 357.20 D2
áno DDE 6-10 P-PP/E/C-X-31I001FG 97720950 416.10 D2
nie DDE 6-10 P-PP/V/C-X-31U2U2FG 97720953 357.20 D2
áno DDE 6-10 P-PP/V/C-X-31I001FG 97720954 416.10 D2
nie DDE 6-10 P-PVC/E/C-X-31U2U2FG 97720957 376.20 D2
áno DDE 6-10 P-PVC/E/C-X-31I001FG 97720958 435.10 D2
nie DDE 6-10 P-PVC/V/C-X-31U2U2FG 97720961 376.20 D2
áno DDE 6-10 P-PVC/V/C-X-31I001FG 97720962 435.10 D2
nie DDE 6-10 P-PVC/T/C-X-31U2U2FG 97720965 448.40 D2
áno DDE 6-10 P-PVC/T/C-X-31I001FG 97720966 507.30 D2
nie DDE 6-10 P-PV/E/C-X-31U2U2FG 97720969 437.00 D2
áno DDE 6-10 P-PV/E/C-X-31I001FG 97720970 495.90 D2
nie DDE 6-10 P-PV/V/C-X-31U2U2FG 97720973 437.00 D2
áno DDE 6-10 P-PV/V/C-X-31I001FG 97720974 495.90 D2
nie DDE 6-10 P-PV/T/C-X-31U2U2FG 97720977 509.20 D2
áno DDE 6-10 P-PV/T/C-X-31I001FG 97720978 568.10 D2

SS PTFE SS nie DDE 6-10 P-SS/T/SS-X-31AAFG 97720981 889.20 D2
nie DDE 15-4 P-PP/E/C-X-31U2U2FG 97721017 471.20 D2
áno DDE 15-4 P-PP/E/C-X-31I002FG 97721018 543.40 D2
nie DDE 15-4 P-PP/V/C-X-31U2U2FG 97721021 471.20 D2
áno DDE 15-4 P-PP/V/C-X-31I002FG 97721022 543.40 D2
nie DDE 15-4 P-PVC/E/C-X-31U2U2FG 97721025 490.20 D2
áno DDE 15-4 P-PVC/E/C-X-31I002FG 97721026 562.40 D2
nie DDE 15-4 P-PVC/V/C-X-31U2U2FG 97721029 490.20 D2
áno DDE 15-4 P-PVC/V/C-X-31I002FG 97721030 562.40 D2
nie DDE 15-4 P-PVC/T/C-X-31U2U2FG 97721033 562.40 D2
áno DDE 15-4 P-PVC/T/C-X-31I002FG 97721034 634.60 D2
nie DDE 15-4 P-PV/E/C-X-31U2U2FG 97721037 551.00 D2
áno DDE 15-4 P-PV/E/C-X-31I002FG 97721038 623.20 D2
nie DDE 15-4 P-PV/V/C-X-31U2U2FG 97721041 551.00 D2
áno DDE 15-4 P-PV/V/C-X-31I002FG 97721042 623.20 D2
nie DDE 15-4 P-PV/T/C-X-31U2U2FG 97721045 623.20 D2
áno DDE 15-4 P-PV/T/C-X-31I002FG 97721046 695.40 D2

SS PTFE SS nie DDE 15-4 P-SS/T/SS-X-31AAFG 97721049 1 003.20 D2

*Inštalačná sada zahŕňa: 2x prípojku čerpadla, pätný (sací) ventil, injekčný ventil (G1/2"), 6 m PE výtlačnej hadice, 2 m PVC sacej hadice, 
 2 m PVC odvzdušňovacej hadice (4/6 mm). Materiály a priemery hadícových sád sú v súlade s materiálovou kombináciou dávkovacieho čerpadla.
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DDC Dávkovacie čerpadlá

Digitálne dávkovacie čerpadlá SMART Digital

DDC-A (0-15 l/h )
Digitálne membránové dávkovacie čerpadlá s krokovým motorom, obsluha prostredníctvom otočného tlačidla

4-farebné podsvietenie LC displej (Varovanie: žlté; Alarm: červené; Prevádzka: zelene; zmena nastavenie: biele) s multi-jazyčným menu

vysoká materiálová odolnosť vďaka PTFE membráne, variabilná inštalačná pozícia (veko zásobníka/stena) vďaka konzole

Prevedenie riadenia DDC-A:   trvalá prevádzka s manuálnym nastavením dávkovaného množstva, proporcionálne dávkovanie na základe externých impulzov

Hlavné funkcie:  antikavitačná funkcia (redukcia trvania sacej fázy: 100%, 50%, 25%), kalibračný program

Vstupy: Ext. diaľkový beznapäť. start/stop, impulzný signál, 2-polohový snímač hladiny

Výstupy: žiadne

Pomer nastavenia výkonu: 1:1000 (t.j. od 0,006 l/h do 6,0 l/h)
Presnosť stálosti dávky: +/- 5%
Teplota média: -10 až +45°C
Elektrické napájanie: 1x110-240 VAC, 50-60 Hz, IP65, 1,5m kábel s EÚ (Schuko) 
Max. sacia výška (v prevádzke): 6 m
Max. viskozita bez pružinových ventilov: DDC 6-10/9-7: 50 mPas; DDC 300 mPas; 
Max. viskozita s pružinovými ventilmi: DDC 6-10: 2500 mPas; DDC 9-7/15-4: 2000 mPas
Sada pripojení (PP/PVC/PVDF): hadica 4/6mm, 6/9mm, 6/12mm, 9/12mm
Adaptér pripojenia (PP/PVC/PVDF): 91835691 (pre PVC trubicu d12mm); 91835706 (pre PVDF trubicu d16mm) 
Sada pripojení (SS): vnútorný závit Rp 1/4“
Ventily s pružinami na dopyt
 

Prevedenie: napájanie 24-48 V DC

 

Poloha ovládacieho panela s LCD: čelné (možnosť zmeny polohy zľava a sprava)

Prevedenie riadenia DDC-A

Min. Q 
(l/h)

Max. Q 
(l/h)

Max. p 
(bar) Hlava Tesnenie Guľôčky

Montážna 
sada*

Typ
Objednáva

cie číslo 
Cena  EUR

Rabatová 
skupina

nie DDC 6-10 A-PP/E/C-F-31U2U2FG 97721324 514.90 D2
áno DDC 6-10 A-PP/E/C-F-31I001FG 97721325 573.80 D2
nie DDC 6-10 A-PP/V/C-F-31U2U2FG 97721328 514.90 D2
áno DDC 6-10 A-PP/V/C-F-31I001FG 97721329 573.80 D2
nie DDC 6-10 A-PVC/E/C-F-31U2U2FG 97721332 533.90 D2
áno DDC 6-10 A-PVC/E/C-F-31I001FG 97721333 592.80 D2
nie DDC 6-10 A-PVC/V/C-F-31U2U2FG 97721336 533.90 D2
áno DDC 6-10 A-PVC/V/C-F-31I001FG 97721337 592.80 D2
nie DDC 6-10 A-PVC/T/C-F-31U2U2FG 97721340 606.10 D2
áno DDC 6-10 A-PVC/T/C-F-31I001FG 97721341 665.00 D2
nie DDC 6-10 A-PV/E/C-F-31U2U2FG 97721344 594.70 D2
áno DDC 6-10 A-PV/E/C-F-31I001FG 97721345 653.60 D2
nie DDC 6-10 A-PV/V/C-F-31U2U2FG 97721348 594.70 D2
áno DDC 6-10 A-PV/V/C-F-31I001FG 97721349 653.60 D2
nie DDC 6-10 A-PV/T/C-F-31U2U2FG 97721352 666.90 D2
áno DDC 6-10 A-PV/T/C-F-31I001FG 97721353 725.80 D2

SS PTFE SS nie DDC 6-10 A-SS/T/SS-F-31AAFG 97721356 1 046.90 D2
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DDC Dávkovacie čerpadlá

Digitálne dávkovacie čerpadlá SMART Digital

DDC-A (0-15 l/h )

nie DDC 9-7 A-PP/E/C-F-31U2U2FG 97721393 514.90 D2
áno DDC 9-7 A-PP/E/C-F-31I002FG 97721394 587.10 D2
nie DDC 9-7 A-PP/V/C-F-31U2U2FG 97721397 514.90 D2
áno DDC 9-7 A-PP/V/C-F-31I002FG 97721398 587.10 D2
nie DDC 9-7 A-PVC/E/C-F-31U2U2FG 97721401 533.90 D2
áno DDC 9-7 A-PVC/E/C-F-31I002FG 97721402 606.10 D2
nie DDC 9-7 A-PVC/V/C-F-31U2U2FG 97721405 533.90 D2
áno DDC 9-7 A-PVC/V/C-F-31I002FG 97721406 606.10 D2
nie DDC 9-7 A-PVC/T/C-F-31U2U2FG 97721409 606.10 D2
áno DDC 9-7 A-PVC/T/C-F-31I002FG 97721410 678.30 D2
nie DDC 9-7 A-PV/E/C-F-31U2U2FG 97721413 594.70 D2
áno DDC 9-7 A-PV/E/C-F-31I002FG 97721414 666.90 D2
nie DDC 9-7 A-PV/V/C-F-31U2U2FG 97721417 594.70 D2
áno DDC 9-7 A-PV/V/C-F-31I002FG 97721418 666.90 D2
nie DDC 9-7 A-PV/T/C-F-31U2U2FG 97721421 666.90 D2
áno DDC 9-7 A-PV/T/C-F-31I002FG 97721422 739.10 D2

SS PTFE SS nie DDC 9-7 A-SS/T/SS-F-31AAFG 97721425 1 046.90 D2
nie DDC 15-4 A-PP/E/C-F-31U2U2FG 97721461 628.90 D2
áno DDC 15-4 A-PP/E/C-F-31I002FG 97721462 701.10 D2
nie DDC 15-4 A-PP/V/C-F-31U2U2FG 97721465 628.90 D2
áno DDC 15-4 A-PP/V/C-F-31I002FG 97721466 701.10 D2
nie DDC 15-4 A-PVC/E/C-F-31U2U2FG 97721469 647.90 D2
áno DDC 15-4 A-PVC/E/C-F-31I002FG 97721470 720.10 D2
nie DDC 15-4 A-PVC/V/C-F-31U2U2FG 97721473 647.90 D2
áno DDC 15-4 A-PVC/V/C-F-31I002FG 97721474 720.10 D2
nie DDC 15-4 A-PVC/T/C-F-31U2U2FG 97721477 720.10 D2
áno DDC 15-4 A-PVC/T/C-F-31I002FG 97721478 792.30 D2
nie DDC 15-4 A-PV/E/C-F-31U2U2FG 97721481 708.70 D2
áno DDC 15-4 A-PV/E/C-F-31I002FG 97721482 780.90 D2
nie DDC 15-4 A-PV/V/C-F-31U2U2FG 97721485 708.70 D2
áno DDC 15-4 A-PV/V/C-F-31I002FG 97721486 780.90 D2
nie DDC 15-4 A-PV/T/C-F-31U2U2FG 97721489 780.90 D2
áno DDC 15-4 A-PV/T/C-F-31I002FG 97721490 853.10 D2

SS PTFE SS nie DDC 15-4 A-SS/T/SS-F-31AAFG 97721493 1 160.90 D2

*Inštalačná sada zahŕňa: 2x prípojku čerpadla, pätný (sací) ventil, injekčný ventil (G1/2"), 6 m PE výtlačnej hadice, 2 m PVC sacej hadice, 
 2 m PVC odvzdušňovacej hadice (4/6 mm). Materiály a priemery hadícových sád sú v súlade s materiálovou kombináciou dávkovacieho čerpadla.
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DDC Dávkovacie čerpadlá

Digitálne dávkovacie čerpadlá SMART Digital

DDC-AR (0-15 l/h )
Digitálne membránové dávkovacie čerpadlá s krokovým motorom, obsluha prostredníctvom otočného tlačidla

4-farebné podsvietenie LC displej (Varovanie: žlté; Alarm: červené; Prevádzka: zelene; zmena nastavenie: biele) s multi-jazyčným menu

vysoká materiálová odolnosť vďaka PTFE membráne, variabilná inštalačná pozícia (veko zásobníka/stena) vďaka konzole

Prevedenie riadenia DDC-AR:   trvalá prevádzka s manuálnym nastavením dávkovaného množstva, 

proporcionálne dávkovanie na základe externých impulzov alebo signálu 4-20mA
Hlavné funkcie:  antikavitačná funkcia (redukcia trvania sacej fázy: 100%, 50%, 25%), kalibračný program, servisné menu,

voliteľné parametre výstupného signálu poruchového relé 
Vstupy: Ext. diaľkový beznapäť. start/stop, impulzný signál, analógový signál, 2-polohový snímač hladiny

Výstupy: 2x voliteľné výstupní relé pre  alarm/varovanie/prevádzka/zdvih

Pomer nastavenia výkonu: 1:1000 (t.j. od 0,006 l/h do 6,0 l/h)
Presnosť stálosti dávky: +/- 5%
Teplota média: -10 až +45°C
Elektrické napájanie: 1x110-240 VAC, 50-60 Hz, IP65, 1,5m kábel s EÚ (Schuko) 
Max. sacia výška (v prevádzke): 6 m
Max. viskozita bez pružinových ventilov: DDC 6-10/9-7: 50 mPas; DDC 300 mPas; 
Max. viskozita s pružinovými ventilmi: DDC 6-10: 2500 mPas; DDC 9-7/15-4: 2000 mPas
Sada pripojení (PP/PVC/PVDF): hadica 4/6mm, 6/9mm, 6/12mm, 9/12mm
Adaptér pripojenia (PP/PVC/PVDF): 91835691 (pre PVC trubicu d12mm); 91835706 (pre PVDF trubicu d16mm) 
Sada pripojení (SS): vnútorný závit Rp 1/4“
Ventily s pružinami na dopyt
 

Prevedenie: 24-48 V DC

Poloha ovládacieho panela s LCD: čelné (možnosť zmeny polohy zľava a sprava)

Prevedenie riadenia DDC-AR

Min. Q 
(l/h)

Max. Q 
(l/h)

Max. p 
(bar) Hlava Tesnenie Guľôčky

Montážna 
sada*

Typ
Objednáva

cie číslo 
Cena  EUR

Rabatová 
skupina

nie DDC 6-10 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG 97721358 666.90 D2
áno DDC 6-10 AR-PP/E/C-F-31I001FG 97721359 725.80 D2
nie DDC 6-10 AR-PP/V/C-F-31U2U2FG 97721362 666.90 D2
áno DDC 6-10 AR-PP/V/C-F-31I001FG 97721363 725.80 D2
nie DDC 6-10 AR-PVC/E/C-F-31U2U2FG 97721366 685.90 D2
áno DDC 6-10 AR-PVC/E/C-F-31I001FG 97721367 744.80 D2
nie DDC 6-10 AR-PVC/V/C-F-31U2U2FG 97721370 685.90 D2
áno DDC 6-10 AR-PVC/V/C-F-31I001FG 97721371 744.80 D2
nie DDC 6-10 AR-PVC/T/C-F-31U2U2FG 97721374 758.10 D2
áno DDC 6-10 AR-PVC/T/C-F-31I001FG 97721376 817.00 D2
nie DDC 6-10 AR-PV/E/C-F-31U2U2FG 97721379 746.70 D2
áno DDC 6-10 AR-PV/E/C-F-31I001FG 97721380 805.60 D2
nie DDC 6-10 AR-PV/V/C-F-31U2U2FG 97721383 746.70 D2
áno DDC 6-10 AR-PV/V/C-F-31I001FG 97721384 805.60 D2
nie DDC 6-10 AR-PV/T/C-F-31U2U2FG 97721387 818.90 D2
áno DDC 6-10 AR-PV/T/C-F-31I001FG 97721388 877.80 D2

SS PTFE SS nie DDC 6-10 AR-SS/T/SS-F-31AAFG 97721391 1 198.90 D2
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DDC Dávkovacie čerpadlá

Digitálne dávkovacie čerpadlá SMART Digital

DDC-AR (0-15 l/h )

nie DDC 9-7 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG 97721427 666.90 D2
áno DDC 9-7 AR-PP/E/C-F-31I002FG 97721428 739.10 D2
nie DDC 9-7 AR-PP/V/C-F-31U2U2FG 97721431 666.90 D2
áno DDC 9-7 AR-PP/V/C-F-31I002FG 97721432 739.10 D2
nie DDC 9-7 AR-PVC/E/C-F-31U2U2FG 97721435 685.90 D2
áno DDC 9-7 AR-PVC/E/C-F-31I002FG 97721436 758.10 D2
nie DDC 9-7 AR-PVC/V/C-F-31U2U2FG 97721439 685.90 D2
áno DDC 9-7 AR-PVC/V/C-F-31I002FG 97721440 758.10 D2
nie DDC 9-7 AR-PVC/T/C-F-31U2U2FG 97721443 758.10 D2
áno DDC 9-7 AR-PVC/T/C-F-31I002FG 97721444 830.30 D2
nie DDC 9-7 AR-PV/E/C-F-31U2U2FG 97721447 746.70 D2
áno DDC 9-7 AR-PV/E/C-F-31I002FG 97721448 818.90 D2
nie DDC 9-7 AR-PV/V/C-F-31U2U2FG 97721451 746.70 D2
áno DDC 9-7 AR-PV/V/C-F-31I002FG 97721452 818.90 D2
nie DDC 9-7 AR-PV/T/C-F-31U2U2FG 97721455 818.90 D2
áno DDC 9-7 AR-PV/T/C-F-31I002FG 97721456 891.10 D2

SS PTFE SS nie DDC 9-7 AR-SS/T/SS-F-31AAFG 97721459 1 198.90 D2
nie DDC 15-4 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG 97721495 780.90 D2
áno DDC 15-4 AR-PP/E/C-F-31I002FG 97721496 853.10 D2
nie DDC 15-4 AR-PP/V/C-F-31U2U2FG 97721499 780.90 D2
áno DDC 15-4 AR-PP/V/C-F-31I002FG 97721500 853.10 D2
nie DDC 15-4 AR-PVC/E/C-F-31U2U2FG 97721503 799.90 D2
áno DDC 15-4 AR-PVC/E/C-F-31I002FG 97721504 872.10 D2
nie DDC 15-4 AR-PVC/V/C-F-31U2U2FG 97721507 799.90 D2
áno DDC 15-4 AR-PVC/V/C-F-31I002FG 97721508 872.10 D2
nie DDC 15-4 AR-PVC/T/C-F-31U2U2FG 97721511 872.10 D2
áno DDC 15-4 AR-PVC/T/C-F-31I002FG 97721512 944.30 D2
nie DDC 15-4 AR-PV/E/C-F-31U2U2FG 97721515 860.70 D2
áno DDC 15-4 AR-PV/E/C-F-31I002FG 97721516 932.90 D2
nie DDC 15-4 AR-PV/V/C-F-31U2U2FG 97721519 860.70 D2
áno DDC 15-4 AR-PV/V/C-F-31I002FG 97721520 932.90 D2
nie DDC 15-4 AR-PV/T/C-F-31U2U2FG 97721523 932.90 D2
áno DDC 15-4 AR-PV/T/C-F-31I002FG 97721524 1 005.10 D2

SS PTFE SS nie DDC 15-4 AR-SS/T/SS-F-31AAFG 97721527 1 312.90 D2

*Inštalačná sada zahŕňa: 2x prípojku čerpadla, pätný (sací) ventil, injekčný ventil (G1/2"), 6 m PE výtlačnej hadice, 2 m PVC sacej hadice, 
 2 m PVC odvzdušňovacej hadice (4/6 mm). Materiály a priemery hadícových sád sú v súlade s materiálovou kombináciou dávkovacieho čerpadla.
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DDA Dávkovacie čerpadlá

Digitálne dávkovacie čerpadlá SMART Digital

DDA-AR (0-30 l/h )

Digitálne membránové dávkovacie čerpadlá s krokovým motorom, obsluha prostredníctvom otočného tlačidla

4-farebné podsvietenie LC displej (Varovanie: žlté; Alarm: červené; Prevádzka: zelene; zmena nastavenie: biele) s multi-jazyčným menu

vysoká materiálová odolnosť vďaka PTFE membráne, variabilná inštalačná pozícia (veko zásobníka/stena) vďaka konzole

Prevedenie riadenia DDA-AR:   trvalá prevádzka s manuálnym nastavením dávkovaného množstva, proporcionálne dávkovanie na základe externých impulzov

 alebo signálu 4-20mA, dávkový prevádzkový režim (časový, impulzný alebo týždenné spínacie hodiny)
Hlavné funkcie: automatické odvzdušnenie dávkovacej hlavy, antikavitačná funkcia (redukcia trvania sacej fázy: 100%, 50%, 25%), kalibračný program,

servisné menu, nastaviteľný vstupní analógový signál, voliteľné parametre výstupného poruchového relé, integrované týždenné hodiny 

 pre dávkový prevádzkový režim
Vstupy:  Ext. diaľkový beznapäť. start/stop, impulzný signál, analógový signál (nastaviteľný), 2-polohový snímač hladiny

Výstupy: 2x voliteľné výstupní relé pre  alarm/varovanie/prevádzka/zdvih, nastaviteľný výstupní analógový signál pre sledovanie tlaku alebo  

dávkovaného prietoku, prípojka pre Profibus  e-box

Pomer nastavenia výkonu: 1:3000 (DDA 7,5-16); 1:1000 (DDA 12-10; 17-7; 30-4)
Presnosť stálosti dávky: +/- 1%
Teplota média: -10 až +45°C
Elektrické napájanie: 1x110-240 VAC, 50-60 Hz, IP65, 1,5m kábel s EÚ (Schuko) 
Max. sacia výška (v prevádzke): 6 m
Max. viskozita bez pružinových ventilov: DDA 7.5-16: 50 mPas; DDA 12-10/17-7: 300 mPas; DDA 30-4: 150 mPas;
Max. viskozita s pružinovými ventilmi: DDA 7.5-16/12-10: 2500 mPas; DDA 17-7: 2000 mPas; DDA 30-4: 1500 mPas
Sada pripojení (PP/PVC/PVDF): hadica 4/6mm, 6/9mm, 6/12mm, 9/12mm
Adaptér pripojenia (PP/PVC/PVDF): 91835691 (pre PVC trubicu d12mm); 91835706 (pre PVDF trubicu d16mm) 
Sada pripojení (SS): vnútorný závit Rp 1/4“
Ventily s pružinami na dopyt
 

Prevedenie: Profibus DP
Prídavný modul pre digitálne vstupy/výstupy

Poloha ovládacieho panela s LCD: čelné (možnosť zmeny polohy zľava a sprava)

Prevedenie riadenia DDA-AR

Min. Q 
(l/h)

Max. Q 
(l/h)

Max. p 
(bar) Hlava Tesnenie Guľôčky

Montážna 
sada*

Typ
Objednáva

cie číslo 
Cena  EUR

Rabatová 
skupina

nie DDA 7.5-16 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG 97721938 856.90 D2
áno DDA 7.5-16 AR-PP/E/C-F-31I001FG 97721939 915.80 D2
nie DDA 7.5-16 AR-PP/V/C-F-31U2U2FG 97721942 856.90 D2
áno DDA 7.5-16 AR-PP/V/C-F-31I001FG 97721943 915.80 D2
nie DDA 7.5-16 AR-PVC/E/C-F-31U2U2FG 97721946 875.90 D2
áno DDA 7.5-16 AR-PVC/E/C-F-31I001FG 97721947 934.80 D2
nie DDA 7.5-16 AR-PVC/V/C-F-31U2U2FG 97721950 875.90 D2
áno DDA 7.5-16 AR-PVC/V/C-F-31I001FG 97721951 934.80 D2
nie DDA 7.5-16 AR-PVC/T/C-F-31U2U2FG 97721954 948.10 D2
áno DDA 7.5-16 AR-PVC/T/C-F-31I001FG 97721955 1 007.00 D2
nie DDA 7.5-16 AR-PV/E/C-F-31U2U2FG 97721958 936.70 D2
áno DDA 7.5-16 AR-PV/E/C-F-31I001FG 97721959 995.60 D2
nie DDA 7.5-16 AR-PV/V/C-F-31U2U2FG 97721962 936.70 D2
áno DDA 7.5-16 AR-PV/V/C-F-31I001FG 97721963 995.60 D2
nie DDA 7.5-16 AR-PV/T/C-F-31U2U2FG 97721966 1 008.90 D2
áno DDA 7.5-16 AR-PV/T/C-F-31I001FG 97721967 1 067.80 D2

SS PTFE SS nie DDA 7.5-16 AR-SS/T/SS-F-31AAFG 97721970 1 388.90 D2
nie DDA 12-10 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG 97722040 970.90 D2
áno DDA 12-10 AR-PP/E/C-F-31I002FG 97722041 1 043.10 D2
nie DDA 12-10 AR-PP/V/C-F-31U2U2FG 97722044 970.90 D2
áno DDA 12-10 AR-PP/V/C-F-31I002FG 97722045 1 043.10 D2
nie DDA 12-10 AR-PVC/E/C-F-31U2U2FG 97722048 989.90 D2
áno DDA 12-10 AR-PVC/E/C-F-31I002FG 97722049 1 062.10 D2
nie DDA 12-10 AR-PVC/V/C-F-31U2U2FG 97722052 989.90 D2
áno DDA 12-10 AR-PVC/V/C-F-31I002FG 97722053 1 062.10 D2
nie DDA 12-10 AR-PVC/T/C-F-31U2U2FG 97722056 1 062.10 D2
áno DDA 12-10 AR-PVC/T/C-F-31I002FG 97722057 1 134.30 D2
nie DDA 12-10 AR-PV/E/C-F-31U2U2FG 97722060 1 050.70 D2
áno DDA 12-10 AR-PV/E/C-F-31I002FG 97722061 1 122.90 D2
nie DDA 12-10 AR-PV/V/C-F-31U2U2FG 97722064 1 050.70 D2
áno DDA 12-10 AR-PV/V/C-F-31I002FG 97722065 1 122.90 D2
nie DDA 12-10 AR-PV/T/C-F-31U2U2FG 97722068 1 122.90 D2
áno DDA 12-10 AR-PV/T/C-F-31I002FG 97722069 1 195.10 D2

SS PTFE SS nie DDA 12-10 AR-SS/T/SS-F-31AAFG 97722072 1 502.90 D2
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DDA Dávkovacie čerpadlá

Digitálne dávkovacie čerpadlá SMART Digital

DDA-AR (0-30 l/h )

nie DDA 17-7 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG 97722142 970.90 D2
áno DDA 17-7 AR-PP/E/C-F-31I002FG 97722143 1 043.10 D2
nie DDA 17-7 AR-PP/V/C-F-31U2U2FG 97722146 970.90 D2
áno DDA 17-7 AR-PP/V/C-F-31I002FG 97722147 1 043.10 D2
nie DDA 17-7 AR-PVC/E/C-F-31U2U2FG 97722150 989.90 D2
áno DDA 17-7 AR-PVC/E/C-F-31I002FG 97722151 1 062.10 D2
nie DDA 17-7 AR-PVC/V/C-F-31U2U2FG 97722154 989.90 D2
áno DDA 17-7 AR-PVC/V/C-F-31I002FG 97722155 1 062.10 D2
nie DDA 17-7 AR-PVC/T/C-F-31U2U2FG 97722158 1 062.10 D2
áno DDA 17-7 AR-PVC/T/C-F-31I002FG 97722159 1 134.30 D2
nie DDA 17-7 AR-PV/E/C-F-31U2U2FG 97722162 1 050.70 D2
áno DDA 17-7 AR-PV/E/C-F-31I002FG 97722163 1 122.90 D2
nie DDA 17-7 AR-PV/V/C-F-31U2U2FG 97722166 1 050.70 D2
áno DDA 17-7 AR-PV/V/C-F-31I002FG 97722167 1 122.90 D2
nie DDA 17-7 AR-PV/T/C-F-31U2U2FG 97722170 1 122.90 D2
áno DDA 17-7 AR-PV/T/C-F-31I002FG 97722171 1 195.10 D2

SS PTFE SS nie DDA 17-7 AR-SS/T/SS-F-31AAFG 97722174 1 502.90 D2
nie DDA 30-4 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG 97722244 1 065.90 D2
áno DDA 30-4 AR-PP/E/C-F-31I002FG 97722245 1 138.10 D2
nie DDA 30-4 AR-PP/V/C-F-31U2U2FG 97722248 1 065.90 D2
áno DDA 30-4 AR-PP/V/C-F-31I002FG 97722249 1 138.10 D2
nie DDA 30-4 AR-PVC/E/C-F-31U2U2FG 97722252 1 084.90 D2
áno DDA 30-4 AR-PVC/E/C-F-31I002FG 97722253 1 157.10 D2
nie DDA 30-4 AR-PVC/V/C-F-31U2U2FG 97722256 1 084.90 D2
áno DDA 30-4 AR-PVC/V/C-F-31I002FG 97722257 1 157.10 D2
nie DDA 30-4 AR-PVC/T/C-F-31U2U2FG 97722260 1 157.10 D2
áno DDA 30-4 AR-PVC/T/C-F-31I002FG 97722261 1 229.30 D2
nie DDA 30-4 AR-PV/E/C-F-31U2U2FG 97722264 1 145.70 D2
áno DDA 30-4 AR-PV/E/C-F-31I002FG 97722265 1 217.90 D2
nie DDA 30-4 AR-PV/V/C-F-31U2U2FG 97722268 1 145.70 D2
áno DDA 30-4 AR-PV/V/C-F-31I002FG 97722269 1 217.90 D2
nie DDA 30-4 AR-PV/T/C-F-31U2U2FG 97722272 1 217.90 D2
áno DDA 30-4 AR-PV/T/C-F-31I002FG 97722273 1 290.10 D2

SS PTFE SS nie DDA 30-4 AR-SS/T/SS-F-31AAFG 97722276 1 597.90 D2

*Inštalačná sada zahŕňa: 2x prípojku čerpadla, pätný (sací) ventil, injekčný ventil (G1/2"), 6 m PE výtlačnej hadice, 2 m PVC sacej hadice, 
 2 m PVC odvzdušňovacej hadice (4/6 mm). Materiály a priemery hadícových sád sú v súlade s materiálovou kombináciou dávkovacieho čerpadla.
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DDA Dávkovacie čerpadlá

Digitálne dávkovacie čerpadlá SMART Digital

DDA-FC (0-30 l/h )
Digitálne membránové dávkovacie čerpadlá s krokovým motorom, obsluha prostredníctvom otočného tlačidla

4-farebné podsvietenie LC displej (Varovanie: žlté; Alarm: červené; Prevádzka: zelene; zmena nastavenie: biele) s multi-jazyčným menu

vysoká materiálová odolnosť vďaka PTFE membráne, variabilná inštalačná pozícia (veko zásobníka/stena) vďaka konzole

Prevedenie riadenia DDA-FC:   trvalá prevádzka s manuálnym nastavením dávkovaného množstva, proporcionálne dávkovanie na základe externých impulzov

 alebo signálu 4-20mA, dávkový prevádzkový režim (časový, impulzný alebo týždenné spínacie hodiny)
Hlavné funkcie:   Flow Control FC (selektívna diagnostika porúch dávkovania s monitoringom tlaku min/max), 

automatické odvzdušnenie dávkovacej hlavy, antikavitačná funkcia (redukcia trvania sacej fázy: 100%, 50%, 25%), kalibračný program,

servisné menu, nastaviteľný vstupní analógový signál, voliteľné parametre výstupného poruchového relé, integrované týždenné hodiny 

 pre dávkový prevádzkový režim
Vstupy:  Ext. diaľkový beznapäť. start/stop, impulzný signál, analógový signál (nastaviteľný), 2-polohový snímač hladiny

Výstupy: 2x voliteľné výstupní relé pre  alarm/varovanie/prevádzka/zdvih, nastaviteľný výstupní analógový signál pre sledovanie tlaku alebo  

dávkovaného prietoku, možnosť prípojky pre Profibus  e-box

Pomer nastavenia výkonu: 1:3000 (DDA 7,5-16); 1:1000 (DDA 12-10; 17-7; 30-4)
Presnosť stálosti dávky: +/- 1%
Teplota média: -10 až +45°C
Elektrické napájanie: 1x110-240 VAC, 50-60 Hz, IP65, 1,5m kábel s EÚ (Schuko) 
Max. sacia výška (v prevádzke): 6 m
Max. viskozita bez pružinových ventilov: DDA 7.5-16: 50 mPas; DDA 12-10/17-7: 300 mPas; DDA 30-4: 150 mPas;
Max. viskozita s pružinovými ventilmi: DDA 7.5-16/12-10: 2500 mPas; DDA 17-7: 2000 mPas; DDA 30-4: 1500 mPas
Sada pripojení (PP/PVC/PVDF): hadica 4/6mm, 6/9mm, 6/12mm, 9/12mm
Adaptér pripojenia (PP/PVC/PVDF): 91835691 (pre PVC trubicu d12mm); 91835706 (pre PVDF trubicu d16mm) 
Sada pripojení (SS): vnútorný závit Rp 1/4“
Ventily s pružinami na dopyt
 

Prevedenie: Profibus DP
Prídavný modul pre digitálne vstupy/výstupy

Poloha ovládacieho panela s LCD: čelné (možnosť zmeny polohy zľava a sprava)

Prevedenie riadenia DDA-FC

Min. Q 
(l/h)

Max. Q 
(l/h)

Max. p 
(bar) Hlava Tesnenie Guľôčky

Montážna 
sada*

Typ
Objednáva

cie číslo 
Cena  EUR

Rabatová 
skupina

nie DDA 7.5-16 FC-PP/E/C-F-31U2U2FG 97721972 1 084.90 D2
áno DDA 7.5-16 FC-PP/E/C-F-31I001FG 97721973 1 143.80 D2
nie DDA 7.5-16 FC-PP/V/C-F-31U2U2FG 97721976 1 084.90 D2
áno DDA 7.5-16 FC-PP/V/C-F-31I001FG 97721977 1 143.80 D2
nie DDA 7.5-16 FC-PVC/E/C-F-31U2U2FG 97721980 1 103.90 D2
áno DDA 7.5-16 FC-PVC/E/C-F-31I001FG 97721981 1 162.80 D2
nie DDA 7.5-16 FC-PVC/V/C-F-31U2U2FG 97721984 1 103.90 D2
áno DDA 7.5-16 FC-PVC/V/C-F-31I001FG 97721985 1 162.80 D2
nie DDA 7.5-16 FC-PVC/T/C-F-31U2U2FG 97721988 1 176.10 D2
áno DDA 7.5-16 FC-PVC/T/C-F-31I001FG 97721989 1 235.00 D2
nie DDA 7.5-16 FC-PV/E/C-F-31U2U2FG 97721992 1 164.70 D2
áno DDA 7.5-16 FC-PV/E/C-F-31I001FG 97721993 1 223.60 D2
nie DDA 7.5-16 FC-PV/V/C-F-31U2U2FG 97721996 1 164.70 D2
áno DDA 7.5-16 FC-PV/V/C-F-31I001FG 97721997 1 223.60 D2
nie DDA 7.5-16 FC-PV/T/C-F-31U2U2FG 97722000 1 236.90 D2
áno DDA 7.5-16 FC-PV/T/C-F-31I001FG 97722001 1 295.80 D2

SS PTFE SS nie DDA 7.5-16 FC-SS/T/SS-F-31AAFG 97722004 1 616.90 D2
nie DDA 12-10 FC-PP/E/C-F-31U2U2FG 97722074 1 198.90 D2
áno DDA 12-10 FC-PP/E/C-F-31I002FG 97722075 1 271.10 D2
nie DDA 12-10 FC-PP/V/C-F-31U2U2FG 97722078 1 198.90 D2
áno DDA 12-10 FC-PP/V/C-F-31I002FG 97722079 1 271.10 D2
nie DDA 12-10 FC-PVC/E/C-F-31U2U2FG 97722082 1 217.90 D2
áno DDA 12-10 FC-PVC/E/C-F-31I002FG 97722083 1 290.10 D2
nie DDA 12-10 FC-PVC/V/C-F-31U2U2FG 97722086 1 217.90 D2
áno DDA 12-10 FC-PVC/V/C-F-31I002FG 97722087 1 290.10 D2
nie DDA 12-10 FC-PVC/T/C-F-31U2U2FG 97722090 1 290.10 D2
áno DDA 12-10 FC-PVC/T/C-F-31I002FG 97722091 1 362.30 D2
nie DDA 12-10 FC-PV/E/C-F-31U2U2FG 97722094 1 278.70 D2
áno DDA 12-10 FC-PV/E/C-F-31I002FG 97722095 1 350.90 D2
nie DDA 12-10 FC-PV/V/C-F-31U2U2FG 97722098 1 278.70 D2
áno DDA 12-10 FC-PV/V/C-F-31I002FG 97722099 1 350.90 D2
nie DDA 12-10 FC-PV/T/C-F-31U2U2FG 97722102 1 350.90 D2
áno DDA 12-10 FC-PV/T/C-F-31I002FG 97722103 1 423.10 D2

SS PTFE SS nie DDA 12-10 FC-SS/T/SS-F-31AAFG 97722106 1 730.90 D2
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DDA Dávkovacie čerpadlá

Digitálne dávkovacie čerpadlá SMART Digital

DDA-FC (0-30 l/h )

nie DDA 17-7 FC-PP/E/C-F-31U2U2FG 97722176 1 198.90 D2
áno DDA 17-7 FC-PP/E/C-F-31I002FG 97722177 1 271.10 D2
nie DDA 17-7 FC-PP/V/C-F-31U2U2FG 97722180 1 198.90 D2
áno DDA 17-7 FC-PP/V/C-F-31I002FG 97722181 1 271.10 D2
nie DDA 17-7 FC-PVC/E/C-F-31U2U2FG 97722184 1 217.90 D2
áno DDA 17-7 FC-PVC/E/C-F-31I002FG 97722185 1 290.10 D2
nie DDA 17-7 FC-PVC/V/C-F-31U2U2FG 97722188 1 217.90 D2
áno DDA 17-7 FC-PVC/V/C-F-31I002FG 97722189 1 290.10 D2
nie DDA 17-7 FC-PVC/T/C-F-31U2U2FG 97722192 1 290.10 D2
áno DDA 17-7 FC-PVC/T/C-F-31I002FG 97722193 1 362.30 D2
nie DDA 17-7 FC-PV/E/C-F-31U2U2FG 97722196 1 278.70 D2
áno DDA 17-7 FC-PV/E/C-F-31I002FG 97722197 1 350.90 D2
nie DDA 17-7 FC-PV/V/C-F-31U2U2FG 97722200 1 278.70 D2
áno DDA 17-7 FC-PV/V/C-F-31I002FG 97722201 1 350.90 D2
nie DDA 17-7 FC-PV/T/C-F-31U2U2FG 97722204 1 350.90 D2
áno DDA 17-7 FC-PV/T/C-F-31I002FG 97722205 1 423.10 D2

SS PTFE SS nie DDA 17-7 FC-SS/T/SS-F-31AAFG 97722208 1 730.90 D2
nie DDA 30-4 FC-PP/E/C-F-31U2U2FG 97722278 1 293.90 D2
áno DDA 30-4 FC-PP/E/C-F-31I002FG 97722279 1 366.10 D2
nie DDA 30-4 FC-PP/V/C-F-31U2U2FG 97722282 1 293.90 D2
áno DDA 30-4 FC-PP/V/C-F-31I002FG 97722283 1 366.10 D2
nie DDA 30-4 FC-PVC/E/C-F-31U2U2FG 97722286 1 312.90 D2
áno DDA 30-4 FC-PVC/E/C-F-31I002FG 97722288 1 385.10 D2
nie DDA 30-4 FC-PVC/V/C-F-31U2U2FG 97722291 1 312.90 D2
áno DDA 30-4 FC-PVC/V/C-F-31I002FG 97722292 1 385.10 D2
nie DDA 30-4 FC-PVC/T/C-F-31U2U2FG 97722295 1 385.10 D2
áno DDA 30-4 FC-PVC/T/C-F-31I002FG 97722296 1 457.30 D2
nie DDA 30-4 FC-PV/E/C-F-31U2U2FG 97722299 1 373.70 D2
áno DDA 30-4 FC-PV/E/C-F-31I002FG 97722300 1 445.90 D2
nie DDA 30-4 FC-PV/V/C-F-31U2U2FG 97722303 1 373.70 D2
áno DDA 30-4 FC-PV/V/C-F-31I002FG 97722304 1 445.90 D2
nie DDA 30-4 FC-PV/T/C-F-31U2U2FG 97722307 1 445.90 D2
áno DDA 30-4 FC-PV/T/C-F-31I002FG 97722308 1 518.10 D2

SS PTFE SS nie DDA 30-4 FC-SS/T/SS-F-31AAFG 97722311 1 825.90 D2

*Inštalačná sada zahŕňa: 2x prípojku čerpadla, pätný (sací) ventil, injekčný ventil (G1/2"), 6 m PE výtlačnej hadice, 2 m PVC sacej hadice, 
 2 m PVC odvzdušňovacej hadice (4/6 mm). Materiály a priemery hadícových sád sú v súlade s materiálovou kombináciou dávkovacieho čerpadla.
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DDA Dávkovacie čerpadlá

Digitálne dávkovacie čerpadlá SMART Digital

DDA-FCM (0-30 l/h )
Digitálne membránové dávkovacie čerpadlá s krokovým motorom, obsluha prostredníctvom otočného tlačidla

4-farebné podsvietenie LC displej (Varovanie: žlté; Alarm: červené; Prevádzka: zelene; zmena nastavenie: biele) s multi-jazyčným menu

vysoká materiálová odolnosť vďaka PTFE membráne, variabilná inštalačná pozícia (veko zásobníka/stena) vďaka konzole

Prevedenie riadenia DDA-FCM:   trvalá prevádzka s manuálnym nastavením dávkovaného množstva, proporcionálne dávkovanie na základe externých impulzov

 alebo signálu 4-20mA, dávkový prevádzkový režim (časový, impulzný alebo týždenné spínacie hodiny)
Hlavné funkcie:   Flow Control Managment FCM (selektívna diagnostika porúch dávkovania s monitoringom tlaku min/max,  

integr. kalkulácia skutočného prietoku, kompenzácia odchýlky skutočného prietoku od požadovaného),

automatické odvzdušnenie dávkovacej hlavy, antikavitačná funkcia (redukcia trvania sacej fázy: 100%, 50%, 25%), kalibračný program,

servisné menu, nastaviteľný vstupní analógový signál, voliteľné parametre výstupného poruchového relé, integrované týždenné hodiny 

 pre dávkový prevádzkový režim
Vstupy:  Ext. diaľkový beznapäť. start/stop, impulzný signál, analógový signál (nastaviteľný), 2-polohový snímač hladiny

Výstupy: 2x voliteľné výstupní relé pre  alarm/varovanie/prevádzka/zdvih, nastaviteľný výstupní analógový signál pre sledovanie tlaku alebo  

dávkovaného prietoku, možnosť prípojky pre Profibus  e-box

Pomer nastavenia výkonu: 1:3000 (DDA 7,5-16); 1:1000 (DDA 12-10; 17-7; 30-4)

Presnosť stálosti dávky: +/- 1%
Teplota média: -10 až +45°C
Elektrické napájanie: 1x110-240 VAC, 50-60 Hz, IP65, 1,5m kábel s EÚ (Schuko) 
Max. sacia výška (v prevádzke): 6 m
Max. viskozita bez pružinových ventilov: DDA 7.5-16: 50 mPas; DDA 12-10/17-7: 300 mPas; DDA 30-4: 150 mPas;
Max. viskozita s pružinovými ventilmi: DDA 7.5-16/12-10: 2500 mPas; DDA 17-7: 2000 mPas; DDA 30-4: 1500 mPas
Sada pripojení (PP/PVC/PVDF): hadica 4/6mm, 6/9mm, 6/12mm, 9/12mm
Adaptér pripojenia (PP/PVC/PVDF): 91835691 (pre PVC trubicu d12mm); 91835706 (pre PVDF trubicu d16mm) 
Sada pripojení (SS): vnútorný závit Rp 1/4“
Ventily s pružinami na dopyt
 

Prevedenie: Profibus DP
Prídavný modul pre digitálne vstupy/výstupy

Poloha ovládacieho panela s LCD: čelné (možnosť zmeny polohy zľava a sprava)

Prevedenie riadenia DDA-FCM

Min. Q 
(l/h)

Max. Q 
(l/h)

Max. p 
(bar) Hlava Tesnenie Guľôčky

Montážna 
sada*

Typ
Objednáva

cie číslo 
Cena  EUR

Rabatová 
skupina

nie DDA 7.5-16 FCM-PP/E/C-F-31U2U2FG 97722006 1 284.40 D2
áno DDA 7.5-16 FCM-PP/E/C-F-31I001FG 97722007 1 343.30 D2
nie DDA 7.5-16 FCM-PP/V/C-F-31U2U2FG 97722010 1 284.40 D2
áno DDA 7.5-16 FCM-PP/V/C-F-31I001FG 97722011 1 343.30 D2
nie DDA 7.5-16 FCM-PVC/E/C-F-31U2U2FG 97722014 1 303.40 D2
áno DDA 7.5-16 FCM-PVC/E/C-F-31I001FG 97722015 1 362.30 D2
nie DDA 7.5-16 FCM-PVC/V/C-F-31U2U2FG 97722018 1 303.40 D2
áno DDA 7.5-16 FCM-PVC/V/C-F-31I001FG 97722019 1 362.30 D2
nie DDA 7.5-16 FCM-PVC/T/C-F-31U2U2FG 97722022 1 375.60 D2
áno DDA 7.5-16 FCM-PVC/T/C-F-31I001FG 97722023 1 434.50 D2
nie DDA 7.5-16 FCM-PV/E/C-F-31U2U2FG 97722026 1 364.20 D2
áno DDA 7.5-16 FCM-PV/E/C-F-31I001FG 97722027 1 423.10 D2
nie DDA 7.5-16 FCM-PV/V/C-F-31U2U2FG 97722030 1 364.20 D2
áno DDA 7.5-16 FCM-PV/V/C-F-31I001FG 97722031 1 423.10 D2
nie DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C-F-31U2U2FG 97722034 1 436.40 D2
áno DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C-F-31I001FG 97722035 1 495.30 D2

SS PTFE SS nie DDA 7.5-16 FCM-SS/T/SS-F-31AAFG 97722038 1 816.40 D2
nie DDA 12-10 FCM-PP/E/C-F-31U2U2FG 97722108 1 398.40 D2
áno DDA 12-10 FCM-PP/E/C-F-31I002FG 97722109 1 470.60 D2
nie DDA 12-10 FCM-PP/V/C-F-31U2U2FG 97722112 1 398.40 D2
áno DDA 12-10 FCM-PP/V/C-F-31I002FG 97722113 1 470.60 D2
nie DDA 12-10 FCM-PVC/E/C-F-31U2U2FG 97722116 1 417.40 D2
áno DDA 12-10 FCM-PVC/E/C-F-31I002FG 97722117 1 489.60 D2
nie DDA 12-10 FCM-PVC/V/C-F-31U2U2FG 97722120 1 417.40 D2
áno DDA 12-10 FCM-PVC/V/C-F-31I002FG 97722121 1 489.60 D2
nie DDA 12-10 FCM-PVC/T/C-F-31U2U2FG 97722124 1 489.60 D2
áno DDA 12-10 FCM-PVC/T/C-F-31I002FG 97722125 1 561.80 D2
nie DDA 12-10 FCM-PV/E/C-F-31U2U2FG 97722128 1 478.20 D2
áno DDA 12-10 FCM-PV/E/C-F-31I002FG 97722129 1 550.40 D2
nie DDA 12-10 FCM-PV/V/C-F-31U2U2FG 97722132 1 478.20 D2
áno DDA 12-10 FCM-PV/V/C-F-31I002FG 97722133 1 550.40 D2
nie DDA 12-10 FCM-PV/T/C-F-31U2U2FG 97722136 1 550.40 D2
áno DDA 12-10 FCM-PV/T/C-F-31I002FG 97722137 1 622.60 D2

SS PTFE SS nie DDA 12-10 FCM-SS/T/SS-F-31AAFG 97722140 1 930.40 D2

keramika
PVC

FKM

EPDM

FKM

PVDF

EPDM

FKM

PTFE

PTFE

PTFE

0.012 12.0 10

PP
EPDM

0.0025 7.5 16

PP
EPDM

keramika

FKM

PVC

EPDM

FKM

PTFE

PVDF

EPDM

FKM

Výkonové dáta Materiály Príslušenstvo
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DDA Dávkovacie čerpadlá

Digitálne dávkovacie čerpadlá SMART Digital

DDA-FCM (0-30 l/h )

nie DDA 17-7 FCM-PP/E/C-F-31U2U2FG 97722210 1 398.40 D2
áno DDA 17-7 FCM-PP/E/C-F-31I002FG 97722211 1 470.60 D2
nie DDA 17-7 FCM-PP/V/C-F-31U2U2FG 97722214 1 398.40 D2
áno DDA 17-7 FCM-PP/V/C-F-31I002FG 97722215 1 470.60 D2
nie DDA 17-7 FCM-PVC/E/C-F-31U2U2FG 97722218 1 417.40 D2
áno DDA 17-7 FCM-PVC/E/C-F-31I002FG 97722219 1 489.60 D2
nie DDA 17-7 FCM-PVC/V/C-F-31U2U2FG 97722222 1 417.40 D2
áno DDA 17-7 FCM-PVC/V/C-F-31I002FG 97722223 1 489.60 D2
nie DDA 17-7 FCM-PVC/T/C-F-31U2U2FG 97722226 1 489.60 D2
áno DDA 17-7 FCM-PVC/T/C-F-31I002FG 97722227 1 561.80 D2
nie DDA 17-7 FCM-PV/E/C-F-31U2U2FG 97722230 1 478.20 D2
áno DDA 17-7 FCM-PV/E/C-F-31I002FG 97722231 1 550.40 D2
nie DDA 17-7 FCM-PV/V/C-F-31U2U2FG 97722234 1 478.20 D2
áno DDA 17-7 FCM-PV/V/C-F-31I002FG 97722235 1 550.40 D2
nie DDA 17-7 FCM-PV/T/C-F-31U2U2FG 97722238 1 550.40 D2
áno DDA 17-7 FCM-PV/T/C-F-31I002FG 97722239 1 622.60 D2

SS PTFE SS nie DDA 17-7 FCM-SS/T/SS-F-31AAFG 97722242 1 930.40 D2
nie DDA 30-4 FCM-PP/E/C-F-31U2U2FG 97722313 1 493.40 D2
áno DDA 30-4 FCM-PP/E/C-F-31I002FG 97722314 1 565.60 D2
nie DDA 30-4 FCM-PP/V/C-F-31U2U2FG 97722317 1 493.40 D2
áno DDA 30-4 FCM-PP/V/C-F-31I002FG 97722318 1 565.60 D2
nie DDA 30-4 FCM-PVC/E/C-F-31U2U2FG 97722331 1 512.40 D2
áno DDA 30-4 FCM-PVC/E/C-F-31I002FG 97722332 1 584.60 D2
nie DDA 30-4 FCM-PVC/V/C-F-31U2U2FG 97722335 1 512.40 D2
áno DDA 30-4 FCM-PVC/V/C-F-31I002FG 97722336 1 584.60 D2
nie DDA 30-4 FCM-PVC/T/C-F-31U2U2FG 97722339 1 584.60 D2
áno DDA 30-4 FCM-PVC/T/C-F-31I002FG 97722340 1 656.80 D2
nie DDA 30-4 FCM-PV/E/C-F-31U2U2FG 97722343 1 573.20 D2
áno DDA 30-4 FCM-PV/E/C-F-31I002FG 97722344 1 645.40 D2
nie DDA 30-4 FCM-PV/V/C-F-31U2U2FG 97722347 1 573.20 D2
áno DDA 30-4 FCM-PV/V/C-F-31I002FG 97722348 1 645.40 D2
nie DDA 30-4 FCM-PV/T/C-F-31U2U2FG 97722351 1 645.40 D2
áno DDA 30-4 FCM-PV/T/C-F-31I002FG 97722352 1 717.60 D2

SS PTFE SS nie DDA 30-4 FCM-SS/T/SS-F-31AAFG 97722355 2 025.40 D2

*Inštalačná sada zahŕňa: 2x prípojku čerpadla, pätný (sací) ventil, injekčný ventil (G1/2"), 6 m PE výtlačnej hadice, 2 m PVC sacej hadice, 
 2 m PVC odvzdušňovacej hadice (4/6 mm). Materiály a priemery hadícových sád sú v súlade s materiálovou kombináciou dávkovacieho čerpadla.
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DME Dávkovacie čerpadlá

Dávkovacie čerpadlá DIGITAL DOSING 
Typ DME verzia AR a B, ovládací panel s displejom na čelnej strane
Membránové dávkovacie čerpadlá s elektronicky regulovaným rovnosmerným motorom s permanent. magnetom a užívateľsky prívetivým riadiacim menu.

Prevádzkové riadiace režimy modelu AR: štart/stop pomocou beznapäťového signálu, analógový, dávkový (časový alebo pulzný) alebo voliteľná busová komuniká

Prevádzkový riadiaci režim modelu B: iba štart/stop pomocou ovládaného napájania. Rozsah nastavenia dávky: 1:800.

Materiálové prevedenie hlavy čerpadla: PP, PVDF, 1.4401 s tesnením EPDM, FKM alebo PTFE. Napájacie napätie: 1x 100-240 V , 50-60 Hz

Verzia AR - s relé poplašnej signalizácie – štandardné prevedeniVerzia B 
Max. dávkovací výkon : 60 l/h pri max. 10 baroch Max. dávkovací výkon : 60 l/h pri max. 10 baroch

Typ Objednávacie 
číslo Cena  EUR Rabatová 

skupina Typ Objednávacie 
číslo Cena  EUR Rabatová 

skupina
DME 60-10 AR-PP/E/C-F-31QQF 96524874 2 109,10 D1 DME 60-10 B-PP/E/C-F-31QQF 96524916 1 582,90 D1

DME 60-10 AR-PP/V/C-F-31QQF 96524910 2 109,10 D1 DME 60-10 B-PP/V/C-F-31QQF 96524918 1 582,90 D1

DME 60-10 AR-PV/V/C-F-31QQF 96524912 2 277,40 D1 DME 60-10 B-PV/V/C-F-31QQF 96524920 1 751,20 D1

DME 60-10 AR-SS/V/SS-F-31A1A1F 96524914 2 637,50 D1 DME 60-10 B-SS/V/SS-F-31A1A1F 96524923 2 111,30 D1

Verzia AR - s relé poplašnej signalizácie – štandardné prevedeniVerzia B 
Max. dávkovací výkon : 150 l/h pri max. 4 baroch Max. dávkovací výkon : 150 l/h pri max. 4 baroch

Typ Objednávacie 
číslo Cena  EUR Rabatová 

skupina Typ Objednávacie 
číslo Cena  EUR Rabatová 

skupina
DME 150-4 AR-PP/E/C-F-31QQF 96524925 2 286,00 D1 DME 150-4 B-PP/E/C-F-31QQF 96524933 1 757,60 D1

DME 150-4 AR-PP/V/C-F-31QQF 96524927 2 286,00 D1 DME 150-4 B-PP/V/C-F-31QQF 96524935 1 757,60 D1

DME 150-4 AR-PV/V/C-F-31QQF 96524929 2 467,00 D1 DME 150-4 B-PV/V/C-F-31QQF 96524937 1 938,70 D1

DME 150-4 AR-SS/V/SS-F-31A1A1F 96524931 2 856,90 D1 DME 150-4 B-SS/V/SS-F-31A1A1F 96524939 2 328,60 D1

Dávkovacie čerpadlá DIGITAL DOSING 
Typ DME verze AR a B, ovládací panel s displejem na boční straně
Membránové dávkovacie čerpadlá s elektronicky regulovaným rovnosmerným motorom s permanent. magnetom a užívateľsky prívetivým riadiacim menu.

Prevádzkové riadiace režimy modelu AR: štart/stop pomocou beznapäťového signálu, analógový, dávkový (časový alebo pulzný) alebo voliteľná busová komuniká

Prevádzkový riadiaci režim modelu B: iba štart/stop pomocou ovládaného napájania. Rozsah nastavenia dávky: 1:800.

Materiálové prevedenie hlavy čerpadla: PP, PVDF, 1.4401 s tesnením EPDM, FKM alebo PTFE. Napájacie napätie: 1x 100-240 V , 50-60 Hz

Verzia AR - s relé poplašnej signalizácie – štandardné prevedeniVerzia B 
Max. dávkovací výkon : 60 l/h pri max. 10 baroch Max. dávkovací výkon : 60 l/h pri max. 10 baroch

Typ Objednávacie 
číslo Cena  EUR Rabatová 

skupina Typ Objednávacie 
číslo Cena  EUR Rabatová 

skupina
DME 60-10 AR-PP/E/C-S-31QQF 96524879 2 140,00 D1 DME 60-10 B-PP/E/C-S-31QQF 96524917 1 613,80 D1

DME 60-10 AR-PP/V/C-S-31QQF 96524911 2 140,00 D1 DME 60-10 B-PP/V/C-S-31QQF 96524919 1 613,80 D1

DME 60-10 AR-PV/V/C-S-31QQF 96524913 2 308,30 D1 DME 60-10 B-PV/V/C-S-31QQF 96524921 1 782,10 D1

DME 60-10 AR-SS/V/SS-S-31A1A1F 96524915 2 668,30 D1 DME 60-10 B-SS/V/SS-S-31A1A1F 96524924 2 142,10 D1

Verzia AR - s relé poplašnej signalizácie – štandardné prevedeniVerzia B 
Max. dávkovací výkon : 150 l/h pri max. 4 baroch Max. dávkovací výkon : 150 l/h pri max. 4 baroch

Typ Objednávacie 
číslo Cena  EUR Rabatová 

skupina Typ Objednávacie 
číslo Cena  EUR Rabatová 

skupina
DME 150-4 AR-PP/E/C-S-31QQF 96524926 2 316,80 D1 DME 150-4 B-PP/E/C-S-31QQF 96524934 1 788,50 D1

DME 150-4 AR-PP/V/C-S-31QQF 96524928 2 316,80 D1 DME 150-4 B-PP/V/C-S-31QQF 96524936 1 788,50 D1

DME 150-4 AR-PV/V/C-S-31QQF 96524930 2 497,90 D1 DME 150-4 B-PV/V/C-S-31QQF 96524938 1 969,60 D1

DME 150-4 AR-SS/V/SS-S-31A1A1F 96524932 2 887,80 D1 DME 150-4 B-SS/V/SS-S-31A1A1F 96524940 2 359,40 D1

Ceny neštandardných typov dávkovacích čerpadiel DME na dopyt.
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Dávkovacie čerpadlá DIGITAL DOSING 
Typ DME verzia AR a B, ovládací panel s displejom na čelnej strane
Membránové dávkovacie čerpadlá s elektronicky regulovaným  rovnosmerným motorom s permanent. magnetom a užívateľsky prívetivým riadiacim menu. 

Prevádzkové riadiace režimy modelu AR: štart/stop pomocou beznapäťového signálu, analógový, dávkový (časový alebo pulzný) alebo voliteľná busová komuniká

Prevádzkový riadiaci režim modelu B: iba štart/stop pomocou ovládaného napájania. Rozsah nastavenia dávky: 1:800.

Materiálové prevedenie hlavy čerpadla: PP, PVDF, 1.4401 s tesnením EPDM, FKM alebo PTFE. Napájacie napätie: 1x 100-240 V, 50-60 Hz.

Verzia AR - s relé poplašnej signalizácie – štandardné prevedeniVerzia B 
Max. dávkovací výkon : 376 l/h pri max. 10 baroch Max. dávkovací výkon : 376 l/h pri max. 10 baroch

Typ Objednávacie 
číslo Cena  EUR Rabatová 

skupina Typ Objednávacie 
číslo Cena  EUR Rabatová 

skupina
DME 375-10 AR-PP/E/G-F-31A2A2F 96524941 3 224,10 D1 DME 375-10 B-PP/E/G-F-31A2A2F 96524949 2 700,50 D1

DME 375-10 AR-PP/V/G-F-31A2A2F 96524943 3 234,70 D1 DME 375-10 B-PP/V/G-F-31A2A2F 96524951 2 711,00 D1

DME 375-10 AR-PV/V/G-F-31A2A2F 96524945 3 623,20 D1 DME 375-10 B-PV/V/G-F-31A2A2F 96524953 3 099,50 D1

DME 375-10 AR-SS/V/SS-F-31A2A2F96524947 3 901,90 D1 DME 375-10 B-SS/V/SS-F-31A2A2F96524956 3 378,20 D1

Verzia AR - s relé poplašnej signalizácie – štandardné prevedeniVerzia B 
Max. dávkovací výkon : 940 l/h pri max. 4 baroch Max. dávkovací výkon : 940 l/h pri max. 4 baroch

Typ Objednávacie 
číslo Cena  EUR Rabatová 

skupina Typ Objednávacie 
číslo Cena  EUR Rabatová 

skupina
DME 940-4 AR-PP/E/G-F-31A2A2F 96524958 3 832,20 D1 DME 940-4 B-PP/E/G-F-31A2A2F 96524966 3 310,70 D1

DME 940-4 AR-PP/V/G-F-31A2A2F 96524960 3 842,70 D1 DME 940-4 B-PP/V/G-F-31A2A2F 96524968 3 321,20 D1

DME 940-4 AR-PV/V/G-F-31A2A2F 96524962 4 319,90 D1 DME 940-4 B-PV/V/G-F-31A2A2F 96524980 3 798,40 D1

DME 940-4 AR-SS/V/SS-F-31A2A2F 96524964 4 659,90 D1 DME 940-4 B-SS/V/SS-F-31A2A2F 96524982 4 138,30 D1

Dávkovacie čerpadlá DIGITAL DOSING 
Typ DME verzia AR a B, ovládací panel s displejom na bočnej strane.
Membránové dávkovacie čerpadlá s elektronicky regulovaným  rovnosmerným motorom s permanent. magnetom a užívateľsky prívetivým riadiacim menu. 

Prevádzkové riadiace režimy modelu AR: štart/stop pomocou beznapäťového signálu, analógový, dávkový (časový alebo pulzný) alebo voliteľná busová komuniká

Prevádzkový riadiaci režim modelu B: iba štart/stop pomocou ovládaného napájania. Rozsah nastavenia dávky: 1:800.

Materiálové prevedenie hlavy čerpadla: PP, PVDF, 1.4401 s tesnením EPDM, FKM alebo PTFE. Napájacie napätie: 1x 100-240 V, 50-60 Hz.

Verzia AR - s relé poplašnej signalizácie – štandardné prevedeniVerzia B 
Max. dávkovací výkon : 376 l/h pri max. 10 baroch Max. dávkovací výkon : 376 l/h pri max. 10 baroch

Typ Objednávacie 
číslo Cena  EUR Rabatová 

skupina Typ Objednávacie 
číslo Cena  EUR Rabatová 

skupina
DME 375-10 AR-PP/E/G-S-31A2A2F 96524942 3 266,30 D1 DME 375-10 B-PP/E/G-S-31A2A2F 96524950 2 742,70 D1

DME 375-10 AR-PP/V/G-S-31A2A2F 96524944 3 276,90 D1 DME 375-10 B-PP/V/G-S-31A2A2F 96524952 2 753,30 D1

DME 375-10 AR-PV/V/G-S-31A2A2F 96524946 3 665,40 D1 DME 375-10 B-PV/V/G-S-31A2A2F 96524954 3 141,80 D1

DME 375-10 AR-SS/V/SS-S-31A2A2F96524948 3 944,10 D1 DME 375-10 B-SS/V/SS-S-31A2A2F96524957 3 420,50 D1

Verzia AR - s relé poplašnej signalizácie – štandardné prevedeniVerzia B 
Max. dávkovací výkon : 940 l/h pri max. 4 baroch Max. dávkovací výkon : 940 l/h pri max. 4 baroch

Typ Objednávacie 
číslo Cena  EUR Rabatová 

skupina Typ Objednávacie 
číslo Cena  EUR Rabatová 

skupina
DME 940-4 AR-PP/E/G-S-31A2A2F 96524959 3 874,40 D1 DME 940-4 B-PP/E/G-S-31A2A2F 96524967 3 352,90 D1

DME 940-4 AR-PP/V/G-S-31A2A2F 96524961 3 885,00 D1 DME 940-4 B-PP/V/G-S-31A2A2F 96524969 3 363,50 D1

DME 940-4 AR-PV/V/G-S-31A2A2F 96524963 4 362,10 D1 DME 940-4 B-PV/V/G-S-31A2A2F 96524981 3 840,60 D1

DME 940-4 AR-SS/V/SS-S-31A2A2F 96524965 4 702,10 D1 DME 940-4 B-SS/V/SS-S-31A2A2F 96524983 4 180,60 D1

Ceny neštandardných typov dávkovacích čerpadiel DME na dopyt.
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Dávkovacie čerpadlá DIGITAL DOSING 
Typ DME verzia A a AR, ovládací panel s displejom na čelnej strane
Membránové dávkovacie čerpadlo so synchrónnym motorom a s užívateľsky prívetivým ovládacím menu.

Prevádzkový riadiaci režim: štart/stop (ručné nast.výkonu), impulzný, analógový a riadenie od hladiny. Rozsah nastavenia výkonu 1:100.

Materiálové prevedenie hlavy čerpadla: PP, PVDF, 1.4401 s tesnením EPDM, FKM alebo PTFE. Napájacie napätie : 1 x 230 V, 50 Hz.

Verzia A -  štandard Verzia AR - s poruchovým relé 
Max. výkon : 2,5 l/h pri max. 18 baroch Max. výkon : 2,5 l/h pri max. 18 baroch

Typ Objednávacie 
číslo Cena  EUR Rabatová 

skupina Typ Objednávacie 
číslo Cena  EUR Rabatová 

skupina
DME 2-18 A-PP/E/C-F-3111F 96434879 856,10 D DME 2-18 AR-PP/E/C-F-3111F 96434885 922,00 D

DME 2-18 A-PP/V/C-F-3111F 96443981 856,10 D DME 2-18 AR-PP/V/C-F-3111F 96443987 922,00 D

DME 2-18 A-PV/V/C-F-3111F 96434899 910,90 D DME 2-18 AR-PV/V/C-F-3111F 96434905 976,70 D

DME 2-18 A-SS/V/SS-F-31AAF 96437423 1 251,30 D DME 2-18 AR-SS/V/SS-F-31AAF 96437429 1 317,10 D

Verzia A -  štandard Verzia AR - s poruchovým relé 
Max. výkon : 7,5 l/h pri max. 10 baroch Max. výkon : 7,5 l/h pri max. 10 baroch

Typ Objednávacie 
číslo Cena  EUR Rabatová 

skupina Typ Objednávacie 
číslo Cena  EUR Rabatová 

skupina
DME 8-10 A-PP/E/C-F-3111F 96434880 987,80 D DME 8-10 AR-PP/E/C-F-3111F 96434886 1 053,70 D

DME 8-10 A-PP/V/C-F-3111F 96443982 987,80 D DME 8-10 AR-PP/V/C-F-3111F 96443988 1 053,70 D

DME 8-10 A-PV/V/C-F-3111F 96434900 1 042,60 D DME 8-10 AR-PV/V/C-F-3111F 96434906 1 108,40 D

DME 8-10 A-SS/V/SS-F-31AAF 96437424 1 383,00 D DME 8-10 AR-SS/V/SS-F-31AAF 96437430 1 448,80 D

Verzia A -  štandard Verzia AR - s poruchovým relé 
Max. výkon : 12 l/h pri max. 6 baroch Max. výkon : 12 l/h pri max. 6 baroch

Typ Objednávacie 
číslo Cena  EUR Rabatová 

skupina Typ Objednávacie 
číslo Cena  EUR Rabatová 

skupina
DME 12-6 A-PP/E/C-F-3111F 96434881 987,80 D DME 12-6 AR-PP/E/C-F-3111F 96434887 1 053,70 D

DME 12-6 A-PP/V/C-F-3111F 96443983 987,80 D DME 12-6 AR-PP/V/C-F-3111F 96443989 1 053,70 D

DME 12-6 A-PV/V/C-F-3111F 96434901 1 042,60 D DME 12-6 AR-PV/V/C-F-3111F 96434907 1 108,40 D

DME 12-6 A-SS/V/SS-F-31AAF 96437425 1 383,00 D DME 12-6 AR-SS/V/SS-F-31AAF 96437431 1 448,80 D

Verzia A -  štandard Verzia AR - s poruchovým relé 
Max. výkon : 18,5 l/h pri max. 6,2 baroch Max. výkon : 18,5 l/h pri max. 6,2 baroch

Typ Objednávacie 
číslo Cena  EUR Rabatová 

skupina Typ Objednávacie 
číslo Cena  EUR Rabatová 

skupina
DME 19-6 A-PP/E/C-F-3122F 96434891 1 185,40 D DME 19-6 AR-PP/E/C-F-3122F 96434895 1 251,30 D

DME 19-6 A-PP/V/C-F-3122F 96443993 1 185,40 D DME 19-6 AR-PP/V/C-F-3122F 96443997 1 251,30 D

DME 19-6 A-PV/V/C-F-3122F 96434911 1 246,60 D DME 19-6 AR-PV/V/C-F-3122F 96434915 1 312,50 D

DME 19-6 A-SS/V/SS-F-31BBF 96437435 1 646,40 D DME 19-6 AR-SS/V/SS-F-31BBF 96437439 1 712,20 D

Verzia A -  štandard Verzia AR - s poruchovým relé 
Max. výkon : 48 l/h pri max. 2,6 baroch Max. výkon : 48 l/h pri max. 2,6 baroch

Typ Objednávacie 
číslo Cena  EUR Rabatová 

skupina Typ Objednávacie 
číslo Cena  EUR Rabatová 

skupina
DME 48-3 A-PP/E/C-F-3122F 96434892 1 317,10 D DME 48-3 AR-PP/E/C-F-3122F 96434896 1 383,00 D

DME 48-3 A-PP/V/C-F-3122F 96443994 1 317,10 D DME 48-3 AR-PP/V/C-F-3122F 96443998 1 383,00 D

DME 48-3 A-PV/V/C-F-3122F 96434912 1 378,30 D DME 48-3 AR-PV/V/C-F-3122F 96434916 1 444,20 D

DME 48-3 A-SS/V/SS-F-31BBF 96437436 1 778,10 D DME 48-3 AR-SS/V/SS-F-31BBF 96437440 1 844,00 D

Ceny neštandardných typov dávkovacích čerpadiel DMS na dopyt.
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Dávkovacie čerpadlá DIGITAL DOSING 
Typ DME verzia A a AR, ovládací panel s displejom na bočnej strane
Membránové dávkovacie čerpadlo so synchrónnym motorom a s užívateľsky prívetivým ovládacím menu.

Prevádzkový riad. režim: štart/stop (ručné nast.výkonu), impulzný, analog., dávkový a riadenie od hladiny alebo voliteľná bus komunikácia. Rozsah nastavenia výko

Materiálové prevedenie hlavy čerpadla: PP, PVDF, 1.4401 s tesnením EPDM, FKM alebo PTFE. Napájacie napätie : 1 x 230 V, 50 Hz. 

Verzia A -  štandard Verzia AR - s poruchovým relé 
Max. výkon : 2,5 l/h pri max. 18 baroch Max. výkon : 2,5 l/h pri max. 18 baroch

Typ Objednávacie 
číslo Cena  EUR Rabatová 

skupina Typ Objednávacie 
číslo Cena  EUR Rabatová 

skupina
DME 2-18 A-PP/E/C-S-3111F 96434882 875,90 D DME 2-18 AR-PP/E/C-S-3111F 96434888 941,70 D

DME 2-18 A-PP/V/C-S-3111F 96443984 875,90 D DME 2-18 AR-PP/V/C-S-3111F 96443990 941,70 D

DME 2-18 A-PV/V/C-S-3111F 96434902 930,60 D DME 2-18 AR-PV/V/C-S-3111F 96434908 996,50 D

DME 2-18 A-SS/V/SS-S-31AAF 96437426 1 271,00 D DME 2-18 AR-SS/V/SS-S-31AAF 96437432 1 336,80 D

Verzia A -  štandard Verzia AR - s poruchovým relé 
Max. výkon : 7,5 l/h pri max. 10 baroch Max. výkon : 7,5 l/h pri max. 10 baroch

Typ Objednávacie 
číslo Cena  EUR Rabatová 

skupina Typ Objednávacie 
číslo Cena  EUR Rabatová 

skupina
DME 8-10 A-PP/E/C-S-3111F 96434883 1 007,60 D DME 8-10 AR-PP/E/C-F-3111F 96434889 1 073,40 D

DME 8-10 A-PP/V/C-S-3111F 96443985 1 007,60 D DME 8-10 AR-PP/V/C-F-3111F 96443991 1 073,40 D

DME 8-10 A-PV/V/C-S-3111F 96434903 1 062,30 D DME 8-10 AR-PV/V/C-F-3111F 96434909 1 128,20 D

DME 8-10 A-SS/V/SS-S-31AAF 96437427 1 402,70 D DME 8-10 AR-SS/V/SS-F-31AAF 96437433 1 468,60 D

 

Verzia A -  štandard Verzia AR - s poruchovým relé 
Max. výkon : 12 l/h pri max. 6 baroch Max. výkon : 12 l/h pri max. 6 baroch

Typ Objednávacie 
číslo Cena  EUR Rabatová 

skupina Typ Objednávacie 
číslo Cena  EUR Rabatová 

skupina
DME 12-6 A-PP/E/C-S-3111F 96434884 1 007,60 D DME 12-6 AR-PP/E/C-S-3111F 96434890 1 073,40 D

DME 12-6 A-PP/V/C-S-3111F 96443986 1 007,60 D DME 12-6 AR-PP/V/C-S-3111F 96443992 1 073,40 D

DME 12-6 A-PV/V/C-S-3111F 96434904 1 062,30 D DME 12-6 AR-PV/V/C-S-3111F 96434910 1 128,20 D

DME 12-6 A-SS/V/SS-S-31AAF 96437428 1 402,70 D DME 12-6 AR-SS/V/SS-S-31AAF 96437434 1 468,60 D

Verzia A -  štandard Verzia AR - s poruchovým relé 
Max. výkon : 18,5 l/h pri max. 6,2 baroch Max. výkon : 18,5 l/h pri max. 6,2 baroch

Typ Objednávacie 
číslo Cena  EUR Rabatová 

skupina Typ Objednávacie 
číslo Cena  EUR Rabatová 

skupina
DME 19-6 A-PP/E/C-S-3122F 96434893 1 205,10 D DME 19-6 AR-PP/E/C-S-3122F 96434897 1 271,00 D

DME 19-6 A-PP/V/C-S-3122F 96443995 1 205,10 D DME 19-6 AR-PP/V/C-S-3122F 96443999 1 271,00 D

DME 19-6 A-PV/V/C-S-3122F 96434913 1 266,30 D DME 19-6 AR-PV/V/C-S-3122F 96434917 1 332,20 D

DME 19-6 A-SS/V/SS-S-31BBF 96437437 1 666,10 D DME 19-6 AR-SS/V/SS-S-31BBF 96437441 1 732,00 D

Verzia A -  štandard Verzia AR - s poruchovým relé 
Max.  výkon : 48 l/h pri max. 2,6 baroch Max. výkon : 48 l/h pri max. 2,6 baroch

Typ Objednávacie 
číslo Cena  EUR Rabatová 

skupina Typ Objednávacie 
číslo Cena  EUR Rabatová 

skupina
DME 48-3 A-PP/E/C-S-3122F 96434894 1 336,80 D DME 48-3 AR-PP/E/C-S-3122F 96434898 1 402,70 D

DME 48-3 A-PP/V/C-S-3122F 96443996 1 336,80 D DME 48-3 AR-PP/V/C-S-3122F 96444000 1 402,70 D

DME 48-3 A-PV/V/C-S-3122F 96434914 1 398,10 D DME 48-3 AR-PV/V/C-S-3122F 96434918 1 463,90 D

DME 48-3 A-SS/V/SS-S-31BBF 96437438 1 797,90 D DME 48-3 AR-SS/V/SS-S-31BBF 96437442 1 863,70 D

Ceny neštandardných typov dávkovacích čerpadiel DMS na dopyt.
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DMS-A Dávkovacie čerpadlá

Dávkovacie čerpadlá DIGITAL DOSING 

Typ DMS verzia A a AR, ovládací panel s displejom na čelnej strane
Membránové dávkovacie čerpadlo so synchrónnym motorom a s užívateľsky prívetivým ovládacím menu.

Prevádzkový riadiaci režim: štart/stop (ručné nast.výkonu), impulzný, analógový a riadenie od hladiny. Rozsah nastavenia výkonu 1:100.

Materiálové prevedenie hlavy čerpadla: PP, PVDF, 1.4401 s tesnením EPDM, FKM alebo PTFE. Napájacie napätie : 1 x 230 V, 50 Hz.

Verzia A -  štandard Verzia AR - s poruchovým relé 

Max. výkon : 2,5 l/h pri max. 11 baroch Max. výkon : 2,5 l/h pri max. 11 baroch

Typ
Objednávaci

e číslo
Cena  EUR

Rabatová 

skupina
Typ

Objednávaci

e číslo
Cena  EUR

Rabatová 

skupina

DMS2-11 A-PP/E/C-F-1111F 96437450 570.50 D DMS 2-11 AR-PP/E/C-F-1111F 96446959 627.50 D

DMS 2-11 A-PP/V/C-F-1111F 96443969 570.50 D DMS 2-11 AR-PP/V/C-F-1111F 96446961 627.50 D

DMS 2-11 A-PV/V/C-F-1111F 96437458 619.30 D DMS 2-11 AR-PV/V/C-F-1111F 96446963 671.80 D

DMS 2-11 A-SS/V/SS-F-11AAF 96437466 912.80 D DMS 2-11 AR-SS/V/SS-F-11AAF 96446965 969.80 D

Verzia A -  štandard Verzia AR - s poruchovým relé 

Max. výkon : 4 l/h pri max. 7 baroch Max. výkon : 4 l/h pri max. 7 baroch

Typ
Objednávaci

e číslo
Cena  EUR

Rabatová 

skupina
Typ

Objednávaci

e číslo
Cena  EUR

Rabatová 

skupina

DMS 4-7 A-PP/E/C-F-1111F 96437452 570.50 D DMS 4-7 AR-PP/E/C-F-1111F 96446967 627.50 D

DMS 4-7 A-PP/V/C-F-1111F 96443971 570.50 D DMS 4-7 AR-PP/V/C-F-1111F 96446969 627.50 D

DMS 4-7 A-PV/V/C-F-1111F 96437460 619.30 D DMS 4-7 AR-PV/V/C-F-1111F 96446971 671.80 D

DMS 4-7 A-SS/V/SS-F-11AAF 96437468 912.80 D DMS 4-7 AR-SS/V/SS-F-11AAF 96446973 969.80 D

Verzia A -  štandard Verzia AR - s poruchovým relé 

Max. výkon : 7,5 l/h pri max. 5,4 baroch Max. výkon : 7,5 l/h pri max. 5,4 baroch

Typ
Objednávaci

e číslo
Cena  EUR

Rabatová 

skupina
Typ

Objednávaci

e číslo
Cena  EUR

Rabatová 

skupina

DMS 8-5 A-PP/E/C-F-1111F 96437454 605.80 D DMS 8-5 AR-PP/E/C-F-1111F 96446975 666.30 D

DMS 8-5 A-PP/V/C-F-1111F 96443973 605.80 D DMS 8-5 AR-PP/V/C-F-1111F 96446977 666.30 D

DMS 8-5 A-PV/V/C-F-1111F 96437462 657.60 D DMS 8-5 AR-PV/V/C-F-1111F 96446979 713.30 D

DMS 8-5 A-SS/V/SS-F-11AAF 96437470 969.20 D DMS 8-5 AR-SS/V/SS-F-11AAF 96446981 1 029.80 D

Verzia A -  štandard Verzia AR - s poruchovým relé 

Max. výkon : 12 l/h pri max.3,4 baroch Max. výkon : 12 l/h pri max.3,4 baroch

Typ
Objednávaci

e číslo
Cena  EUR

Rabatová 

skupina
Typ

Objednávaci

e číslo
Cena  EUR

Rabatová 

skupina

DMS 12-3 A-PP/E/C-F-1111F 96437456 605.80 D DMS 12-3 AR-PP/E/C-F-1111F 96446951 666.30 D

DMS 12-3 A-PP/V/C-F-1111F 96443975 605.80 D DMS 12-3 AR-PP/V/C-F-1111F 96446953 666.30 D

DMS 12-3 A-PV/V/C-F-1111F 96437464 657.60 D DMS 12-3 AR-PV/V/C-F-1111F 96446955 775.30 D

DMS 12-3 A-SS/V/SS-F-11AAF 96437472 969.20 D DMS 12-3 AR-SS/V/SS-F-11AAF 96446957 1 029.80 D

Ceny neštandardných typov dávkovacích čerpadiel DMS na dopyt.
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Dávkovacie čerpadlá DIGITAL DOSING 

Typ DMS verzia A a AR, ovládací panel s displejom na bočnej strane
Membránové dávkovacie čerpadlo so synchrónnym motorom a s užívateľsky prívetivým ovládacím menu.

Prevádzkový riadiaci režim: štart/stop (ručné nast.výkonu), impulzný, analógový a riadenie od hladiny. Rozsah nastavenia výkonu 1:100.

Materiálové prevedenie hlavy čerpadla: PP, PVDF, 1.4401 s tesnením EPDM, FKM alebo PTFE. Napájacie napätie : 1 x 230 V, 50 Hz. 

Verzia A -  štandard Verzia AR - s poruchovým relé 

Max. výkon : 2,5 l/h pri max. 11 baroch Max. výkon : 2,5 l/h pri max. 11 baroch

Typ
Objednávaci

e číslo
Cena  EUR

Rabatová 

skupina
Typ

Objednávaci

e číslo
Cena  EUR

Rabatová 

skupina

DMS 2-11 A-PP/E/C-S-1111F 96437451 587.60 D DMS 2-11 AR-PP/E/C-S-1111F 96446960 644.60 D

DMS 2-11 A-PP/V/C-S-1111F 96443970 587.60 D DMS 2-11 AR-PP/V/C-S-1111F 96446962 644.60 D

DMS 2-11 A-PV/V/C-S-1111F 96437459 635.10 D DMS 2-11 AR-PV/V/C-S-1111F 96446964 687.50 D

DMS 2-11 A-SS/V/SS-S-11AAF 96437467 929.90 D DMS 2-11 AR-SS/V/SS-S-11AAF 96446966 986.90 D

Verzia A -  štandard Verzia AR - s poruchovým relé 

Max. výkon : 4 l/h pri max. 7 baroch Max. výkon : 4 l/h pri max. 7 baroch

Typ
Objednávaci

e číslo
Cena  EUR

Rabatová 

skupina
Typ

Objednávaci

e číslo
Cena  EUR

Rabatová 

skupina

DMS 4-7 A-PP/E/C-S-1111F 96437453 587.60 D DMS 4-7 AR-PP/E/C-S-1111F 96446968 644.60 D

DMS 4-7 A-PP/V/C-S-1111F 96443972 587.60 D DMS 4-7 AR-PP/V/C-S-1111F 96446970 644.60 D

DMS 4-7 A-PV/V/C-S-1111F 96437461 635.10 D DMS 4-7 AR-PV/V/C-S-1111F 96446972 687.50 D

DMS 4-7 A-SS/V/SS-S-11AAF 96437469 929.90 D DMS 4-7 AR-SS/V/SS-S-11AAF 96446974 986.90 D

Verzia A -  štandard Verzia AR - s poruchovým relé 

Max. výkon : 7,5 l/h pri max. 5,4 baroch Max. výkon : 7,5 l/h pri max. 5,4 baroch

Typ
Objednávaci

e číslo
Cena  EUR

Rabatová 

skupina
Typ

Objednávaci

e číslo
Cena  EUR

Rabatová 

skupina

DMS 8-5 A-PP/E/C-S-1111F 96437455 623.90 D DMS 8-5 AR-PP/E/C-S-1111F 96446976 684.50 D

DMS 8-5 A-PP/V/C-S-1111F 96443974 623.90 D DMS 8-5 AR-PP/V/C-S-1111F 96446978 684.50 D

DMS 8-5 A-PV/V/C-S-1111F 96437463 674.30 D DMS 8-5 AR-PV/V/C-S-1111F 96446980 730.00 D

DMS 8-5 A-SS/V/SS-S-11AAF 96437471 987.40 D DMS 8-5 AR-SS/V/SS-S-11AAF 96446982 1 048.00 D

Verzia A -  štandard Verzia AR - s poruchovým relé 

Max. výkon : 12 l/h pri max.3,4 baroch Max. výkon : 12 l/h pri max.3,4 baroch

Typ
Objednávaci

e číslo
Cena  EUR

Rabatová 

skupina
Typ

Objednávaci

e číslo
Cena  EUR

Rabatová 

skupina

DMS 12-3 A-PP/E/C-S-1111F 96437457 623.90 D DMS 12-3 AR-PP/E/C-S-1111F 96446952 684.50 D

DMS 12-3 A-PP/V/C-S-1111F 96443976 623.90 D DMS 12-3 AR-PP/V/C-S-1111F 96446954 684.50 D

DMS 12-3 A-PV/V/C-S-1111F 96437465 674.30 D DMS 12-3 AR-PV/V/C-S-1111F 96446956 793.60 D

DMS 12-3 A-SS/V/SS-S-11AAF 96437473 987.40 D DMS 12-3 AR-SS/V/SS-S-11AAF 96446958 1 048.00 D

Ceny neštandardných typov dávkovacích čerpadiel DMS na dopyt.
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DMS-B Dávkovacie čerpadlá

Dávkovacie čerpadlá DIGITAL DOSING 

Typ DMS verzia B, ovládací panel s displejom len na čelnej strane
Membránové dávkovacie čerpadlo so synchrónnym motorom a s užívateľsky prívetivým ovládacím menu.

Prevádzkový riadiaci režim: štart/stop cez ovládané napájanie s ručný nastavením výkonu. Rozsah nastavenia výkonu  1:100.

Materiálové prevedenie hlavy čerpadla: PP, PVDF, 1.4401 s tesnením EPDM, FKM alebo PTFE. Napájacie napätie: 1 x 230 V, 50 Hz.

Max. výkon : 2,5 l/h pri max. 11 baroch

Typ
Objednávaci

e číslo
Cena  EUR

Rabatová 

skupina

DMS 2-11 B-PP/E/C-F-1111F 96437474 456.40 D

DMS 2-11 B-PP/V/C-F-1111F 96443977 484.60 D

DMS 2-11 B-PV/V/C-F-1111F 96437478 505.20 D

DMS 2-11 B-SS/V/SS-F-11AAF 96437482 798.60 D

Max. výkon : 4 l/h pri max. 7 baroch

Typ
Objednávaci

e číslo
Cena  EUR

Rabatová 

skupina

DMS 4-7 B-PP/E/C-F-1111F 96437475 456.40 D

DMS 4-7 B-PP/V/C-F-1111F 96443978 456.40 D

DMS 4-7 B-PV/V/C-F-1111F 96437479 505.20 D

DMS 4-7 B-SS/V/SS-F-11AAF 96437483 798.60 D

Max. výkon : 7,5 l/h pri max. 5,4 baroch

Typ
Objednávaci

e číslo
Cena  EUR

Rabatová 

skupina

DMS 8-5 B-PP/E/C-F-1111F 96437476 484.60 D

DMS 8-5 B-PP/V/C-F-1111F 96443979 484.60 D

DMS 8-5 B-PV/V/C-F-1111F 96437480 536.50 D

DMS 8-5 B-SS/V/SS-F-11AAF 96437484 848.00 D

Max. výkon : 12 l/h pri max. 3,4 baroch

Typ
Objednávaci

e číslo
Cena  EUR

Rabatová 

skupina

DMS 12-3 B-PP/E/C-F-1111F 96437477 484.60 D

DMS 12-3 B-PP/V/C-F-1111F 96443980 484.60 D

DMS 12-3 B-PV/V/C-F-1111F 96437481 536.50 D

DMS 12-3 B-SS/V/SS-F-11AAF 96437485 848.00 D

Ceny neštandardných typov dávkovacích čerpadiel DMS na dopyt.
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Príslušenstvo Dávkovacie čerpadlá

Montážna sada Prepojovacie hadice pre dávkovanie 

Normované hadice v rôznych dĺžkach a priemeroch a v rôznych  materiálových

PVC + 2 m odvzd. PVC + 6 m výtlačné PE) prevedeniach PE, PVC, ETFE.

Typ Obj. číslo
Cena  

EUR
Rabat. sk. Typ Obj. číslo

Cena  

EUR
Rabat. sk.

 DN4 PP/EPDM 4/6mm 96457109 48.10 PD  PE hadica 4/6mm,10m 96441188 9.10 PD

 DN4 PP/FKM 4/6mm 96457110 49.70 PD  PVC hadica 4/6mm,10m 96441189 9.10 PD

 DN4 PVDF/FKM 4/6mm 96457111 66.20 PD  ETFE hadica 4/6mm,10m 96441351 56.50 PD

 DN4 PP/EPDM 6/9mm 96434858 49.70 PD  PE hadica 4/6mm,50m 96441190 45.60 PD

 DN4 PP/FKM 6/9mm 96446723 49.70 PD  PVC hadica 4/6mm,50m 96441191 45.60 PD

 DN4 PVDF/FKM 6/9mm 96434859 66.20 PD  ETFE hadica 4/6mm,50m 96441352 282.40 PD

 DN8 PP/EPDM 9/12mm 96440445 58.00 PD  PE hadica 6/9mm,10m 96441192 12.70 PD

 DN8 PP/FKM 9/12mm 96446724 58.00 PD  PVC hadica 6/9mm,10m 96441193 12.70 PD

 DN8 PVDF/FKM 9/12mm 96440446 74.50 PD  ETFE hadica 6/9mm,10m 96441353 121.50 PD

 PE hadica 6/9mm,50m 96441194 63.50 PD

Pevné sanie so snímačmi hladiny  PVC hadica 6/9mm,50m 96441195 63.50 PD

 ETFE hadica 6/9mm,50m 96441354 607.70 PD

hlad.spínača, kábla a sacej hadice (vhodné pre DME/DMS a DMI/DDI).  PE hadica 9/12mm,10m 96441196 13.70 PD

Ceny na dopyt alebo podľa ponuky Grundfos.  PVC hadica 9/12mm,10m 96441197 13.70 PD

 ETFE hadica 9/12mm,10m 96441355 178.40 PD

Pevné sanie bez snímačov hladiny  PE hadica 9/12mm,50m 96441198 68.20 PD

 PVC hadica 9/12mm,50m 96441199 68.20 PD

(vhodné pro DME/DMS a DMI/DDI)  ETFE hadica 9/12mm,50m 96441356 892.10 PD

Ceny na dopyt alebo podľa ponuky Grundfos.  PVC/textil 19/27mm,5m 96574383 24.80 PD

 PVC/textil 19/27mm,10m 96574385 45.30 PD

Nástenné konzoly  PVC/textil 19/27mm,15m 96727429 100.90 PD

Typ Obj. číslo
Cena  

EUR
Rabat. sk.  PVC/textil 19/27mm,25m 96634866 165.90 PD

Nástěnná konzola DME/DMS 96441202 35.40 PD  PVC/textil 19/27mm,50m 96695788 267.10 PD

Nástěnná konzola DMI/DDI 96612010 59.10 PD  PVC/textil 19/27mm,100m 96727428 612.70 PD

Nástěnná konzola DMX 221 91835765 133.10 PD  PVC/textil 16/24mm,10m 96441200 38.80 PD

 PVC/textil 25/34mm,10m 96441201 59.30 PD

Kábel s konektorom

Kábel s konektorom pre pripojenie na ext. riadiace signály, t.j.impulzy, beznapäť. kontakty

štart/stop, analógový a od hladinových spínačov

Typ Obj. číslo
Cena  

EUR
Rabat. sk.

Kábel s konektorom,5 m 96440447 20.90 PD

Kábel s konektorom,2 m 96440448 24.50 PD

Kábel s konektorom, 5-žilový 96440449 15.10 PD

Kabel pro hlad. vstup, 2 m  96440450 20.30 PD

Kábel pre hlad. vstup, 5 m  96440451 22.80 PD

Konektor bez kábla, 4-žilový 96440452 15.80 PD

Kábel vst.signálov pre DMI/DDI,2m 96609014 25.80 PD

Kábel vst.signálov pre DMI/DDI,2m 96609017 25.80 PD

Kábel vst.signálov pre DMI/DDI,5m 96609016 30.80 PD

Kábel vst.signálov pre DMI/DDI,5m 96609019 30.80 PD

Predlžovací kábel 4-žilový,2m 96483235 27.30 PD

Kábel AR signálov pre DME 60-940,2m 96534214 32.40 PD

Kábel prevádzka/stop signálu DME 60-940,2m96527109 20.90 PD

Kábel AR signálu pre DME 60-940,5m 96534215 40.00 PD

Kábel prevádzka/stop signálu DME 60-940,5m96527111 24.70 PD

Obsahuje sací a vstrekovací ventil a prepojovacie hadičky. (2 m sacie 

Pevné sanie pozostáva zo sacej PVC trubky, sac. ventilu, 2-polohového 

Pevné sání sestávající ze sací PVC trubky, sac. ventilu a sací hadice

Platnosť od : 1.4.2011 Príslušenstvo_DME_DMS Stránka 1 / 5



PE zásobníky a príslušenstvo Vstrekovacie ventily

Zásobníky na chemikálie pre dávkovacie čerpadlá Grundfos vystužené sú pripravené Vrátane spätného pružinového ventilu a had. prípojky.

pre inštaláciu elektromiešadlá. Materiál PE, biely. Bližšie technické údaje - pozri technický katalóg príslušenstva.

Typ Obj. číslo
Cena  

EUR
Rabat. sk. Typ Obj. číslo

Cena  

EUR
Rabat. sk.

PE zásobník 40 l, kruhový 96688081 127.60 PD  DN20 PVC/V/G,had.19/27mm,G1" 96688309 74.70 PD

PE zásobník 75 l, kruhový 96688082 158.70 PD  DN20 PVC/V/G,lep.20/25mm,G1" 96688308 70.60 PD

PE zásobník 100 l, hranatý 96489271 115.20 PD  DN20 PVC/E/T,lep.20/25mm,G1" 96688311 68.60 PD

PE zásobník 100 l, kruhový 91836501 193.00 PD  DN20 SS/V/SS,Rp3/4",G1" 96688313 331.30 PD

PE zásobník 200 l, kruhový 96690348 281.20 PD  DN8 SS/V/SS PN100,Rp1/4",G1/2" 96688294 208.20 PD

PE zásobník 300 l, kruhový 96688084 318.40 PD  DN8 SS/V/SS PN16,Rp1/4",G1/2" 96688295 175.90 PD

PE zásobník 500 l, kruhový 96690349 584.30 PD  PP/E/G Rp5/4",G1" 96527122 245.50 PD

PE 500 l, kruhový a vystužený 96688085 1 141.20 PD  PP/V/G Rp5/4",G1" 96527123 250.50 PD

PE zásobník 1000 l, kruhový 96688086 1 221.90 PD  PVDF/V Rp5/4",G1" 96527124 456.60 PD

PE 1000 l, kruhový a vystužený 96689131 1 911.80 PD  SS/V/SS Rp5/4",G1" 96534459 596.50 PD

Príslušenstvo pre PE zásobníky Hladinová monitorovacia jednotka pre DME/DMS 

Adaptéry pre montáž dávkovacích čerpadiel DME/DMS na PE zásobníky 2-stupňová jednotka pre monitorovanie hladiny vr. hladinového spínača,

vybrané s prípravou pre montáž protitlakového a poistného ventilu závažie, 5 m kábla a pripojovacie zástrčky – zmontovaný stav.

Typ Obj. číslo
Cena  

EUR
Rabat. sk. Typ Obj. číslo

Cena  

EUR
Rabat. sk.

Adaptér pre DME/DMS do 12 l/h 96582199 23.20 PD Hladinová monitor. jednotka DME/S 96295882 95.90 PD

Adaptér pre DME 19-48 l/h 96587931 93.80 PD

Konzola DME/DMS + protitl. poist.ventil 96731673 389.10 PD Monitor pre kontrolu dávkovania 

Konzola DMI/DDI+protitl.+poist.ventil 96730117 376.40 PD Kompletná jednotka pre kontrolu reálneho dávkovania pre DME/S A, AR s výnimkou

Sanie z dna + ventil + filter 96697826 133.20 PD modelov DME/S s výkonom 2,5 l/hod

Vypúšťací ventil Rp 3/4" 96689132 69.40 PD Typ Obj. číslo
Cena  

EUR
Rabat. sk.

Odvzdušňovací ventil zásobníka 96694401 13.70 PD Monitor dávkovánia DME/S 4-19 PP/E 96655216 224.20 PD

Násypka na veko zásobníka 96726979 627.80 PD Monitor dávkovánia DME 48 PP/E 96655218 224.20 PD

Monitor dávkovánia DME 60+150 PP/E 96655230 302.30 PD

Monitor dávkovánia DME 375+940 PP/E 96655232 398.30 PD

Monitor dávkovánia DME/S 4-19 PP/V 96655217 224.20 PD

Monitor dávkovánia DME 48 PP/V 96655219 224.20 PD

Monitor dávkovánia DME 60+150 PP/V 96655231 302.30 PD

Monitor dávkovánia DME 375+940 PP/V 96655233 398.30 PD

Vstrekovacie ventily Jednotka pre kontrolu dávkovania

Vrátane spätného pružinového ventilu a had. prípojky. Kompletná jednotka pre kontrolu dávkovania pre DME /DMS

Bližšie technické údaje - pozri technický katalóg príslušenstva. Typ Obj. číslo
Cena  

EUR
Rabat. sk.

Typ Obj. číslo
Cena  

EUR
Rabat. sk. Montáž in-line (na výtlaku len u DMS) 96470722 241.20 PD

  DN4 PP/EPDM 4/6mm 96440576 23.20 PD Montáž na výtlak (len DMS) 96470723 241.20 PD

  DN4 PP/EPDM 6/9mm 96440577 23.20 PD Montáž na sanie (DME/DMS) 96470724 241.20 PD

  DN4 PP/V 4/6mm 96446739 23.20 PD

  DN4 PP/V 6/9mm 96446740 23.20 PD Pätné (sacie) ventily 

  DN4 PVDF/V 4/6mm 96440581 31.50 PD Vrátane spät. ventilu, filtra a prípojky. Bližšie tech. údaje - pozri tech. katalóg príslušenstva.

  DN4 PVDF/V 6/9mm 96440582 31.50 PD Typ Obj. číslo
Cena  

EUR
Rabat. sk.

  DN8 PP/EPDM -/10,lep.spoj 96440574 29.40 PD  DN4 PP/EPDM 4/6mm 96440526 25.70 PD

  DN8 PP/EPDM -/12,lep.spoj 96440575 29.80 PD  DN4 PP/EPDM 6/9mm 96440527 25.70 PD

  DN8 PP/EPDM 6/9mm 96446736 29.80 PD  DN4 PP/V 4/6mm 96446860 25.70 PD

  DN8 PP/EPDM 9/12mm 96440578 29.80 PD  DN4 PP/V 6/9mm 96446861 25.70 PD

  DN8 PP/V -/10,lep.spoj 96446737 33.10 PD  DN4 PVDF/V 4/6mm 96440529 33.10 PD

  DN8 PP/V -/12,lep.spoj 96446738 33.10 PD  DN4 PVDF/V 6/9mm 96440530 33.10 PD

  DN8 PP/V 9/12mm 96446880 29.80 PD  DN8 PP/EPDM 6/9mm 96441841 31.50 PD

  DN8 PP/V 6/9mm 96446741 31.50 PD  DN8 PP/EPDM 9/12mm 96440528 29.80 PD

  DN8 PVDF/V -/10,lep.spoj 96440579 70.30 PD  DN8 PP/V 6/9mm 96446864 25.70 PD

  DN8 PVDF/V -/12,lep.spoj 96440580 43.10 PD  DN8 PP/V 9/12mm 96446865 29.80 PD

  DN8 PVDF/V 6/9mm 96446742 42.00 PD  DN8 PVDF/V 6/9mm 96441842 59.80 PD

  DN8 PVDF/V 9/12mm 96440583 39.70 PD  DN8 PVDF/V 9/12mm 96440531 56.30 PD

  DN4/8 PVC/V/G 4/6mm s gum. 96688304 44.60 PD  DN10 PP/EPDM,22/26mm,had.sp. 96527112 89.50 PD

  DN4/8 PVC/V/G 1/2NPT s gum. 96688305 78.60 PD  DN10 PP/V,22/26mm,had.sp. 96527113 89.50 PD

  DN10 PP/EPDM,22/26mm,had.sp. 96527119 143.40 PD  DN10 PVDF/V,22/26mm,had.sp. 96527114 120.80 PD

  DN10 PP/FKM,22/26mm,had.sp. 96527120 143.40 PD  PP/E/G Rp5/4" 96527115 164.30 PD

  DN10 PVDF/FKM,22/26mm,had.sp. 96527121 165.50 PD  PP/V/G Rp5/4" 96527116 169.60 PD

  DN4/8 PVC/V/G,4/6mm,G1/2" 96688286 23.50 PD  PVDF/V/G Rp5/4" 96527118 306.30 PD

 SS/V/SS Rp5/4" 96534454 399.20 PD
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Multifunkčné ventily (ďalej len MFV) pre DME/DMS do 48 l/h Multifunkčné ventily (MFV) pre DMI/DDI

Kompaktná ventilová jednotka k montáži na výtlačné hrdlo čerpadla DME/DMS do 48 l/h Kompaktná ventilová jednotka k montáži na výtlačné hrdlo čerpadla DMI/DDI  

s možnosťou dvojúrovňového nastavania protitlaku a prepúšťacieho tlaku. s možnosťou dvojúrovňového nastavenia protitlaku a prepúšťacieho tlaku.

Typ Obj. číslo
Cena  

EUR
Rabat. sk. Typ Obj. číslo

Cena  

EUR
Rabat. sk.

MFV M30-10 PVC/V U1 95704614 114.00 PD MFV A9, závit 1/2" NPT,  3/8"-10 PVC/V  95704525 129.00 PD

MFV 4, 6/9mm M30-10 PVC/V  95704615 125.70 PD MFV U1,4/6mm,6/12mm,lep.d12mm 3/8"-10 PVC/E 95704526 111.40 PD

MFV 6, 9/12mm M30-10 PVC/V  95704616 114.20 PD MFV 4, 6/9mm  3/8"-10 PVC/E  95704527 123.10 PD

MFV R, 1/4"/3/8" M30-10 PVC/V 95704617 125.30 PD MFV 6, 9/12 mm 3/8"-10 PVC/E 95704528 111.60 PD

MFV S, 3/8"/1/2" M30-10 PVC/V  95704618 109.70 PD MFV R, 1/4"/3/8" 3/8"-10 PVC/E  95704529 122.60 PD

MFV C4,1/8"/1/4" M30-10 PVC/V  95704619 143.40 PD MFV S, 3/8"/1/2"  3/8"-10 PVC/E 95704530 107.00 PD

MFV A9, závit 1/2" NPT, M30-10 PVC/V  95704620 131.20 PD MFV C4, 1/8"/1/4"  3/8"-10 PVC/E  95704531 140.70 PD

MFV U1,4/6mm,6/12mm, lep.d12mm M30-10 PVC/E 95704621 113.60 PD MFV A9 závit 1/2"NPT,  3/8"-10 PVC/E  95704532 128.50 PD

MFV 4, 6/9mm M30-10 PVC/E  95704622 125.30 PD MFV A5, 5/8mm  3/8"-10 PP/V  95704533 149.70 PD

MFV 6, 9/12 mm M30-10 PVC/E 95704623 113.80 PD MFV R, 1/4"/3/8"  3/8"-10 PP/V  95704534 123.10 PD

MFV R, 1/4"/3/8" M30-10 PVC/E  95704624 124.80 PD MFV S, 3/8"/1/2"  3/8"-10 PP/V  95704535 107.50 PD

MFV S, 3/8"/1/2" M30-10 PVC/E 95704625 109.20 PD MFV C4, 1/8"/1/4"  3/8"-10 PP/V 95704536 137.50 PD

MFV C4, 1/8"/1/4" M30-10 PVC/E  95704626 142.90 PD MFV B3 zvár.d16 mm  3/8"-10 PP/V 95704537 142.90 PD

MFV A9 závit 1/2"NPT, M30-10 PVC/E  95704627 130.70 PD MFV U2, 4/6mm, 6/9mm, 9/12mm 3/8"-10 PP/V 95704538 134.40 PD

MFV A5, 5/8mm M30-10 PP/V  95704628 151.90 PD MFV A5, 5/8mm  3/8"-10 PP/E  95704539 149.30 PD

MFV R, 1/4"/3/8" M30-10 PP/V  95704629 125.30 PD MFV R , 1/4"/3/8"-10 PP/E 95704540 122.60 PD

MFV S, 3/8"/1/2" M30-10 PP/V  95704630 109.70 PD MFV S, 3/8"/1/2"  3/8"-10 PP/E 95704541 107.00 PD

MFV C4, 1/8"/1/4" M30-10 PP/V 95704631 139.70 PD MFV C4, 1/8"/1/4"  3/8"-10 PP/E 95704542 137.00 PD

MFV B3 zvár.d16 mm M30-10 PP/V 95704632 145.10 PD MFV B3 zvár.d16 mm 3/8"-10 PP/E 95704543 142.40 PD

MFV U2, 4/6mm, 6/9mm, 9/12mm M30-10 PP/V 95704633 136.60 PD MFV U2, 4/6mm, 6/9mm, 9/12mm 3/8"-10 PP/E  95704544 134.00 PD

MFV A5, 5/8mm M30-10 PP/E  95704634 151.50 PD MFV 4, 6/9mm  3/8"-10 PVDF/T  95704545 175.80 PD

MFV R , 1/4"/3/8" M30-10 PP/E 95704635 124.80 PD MFV 6, 9/12mm  3/8"-10 PVDF/T 95704546 172.60 PD

MFV S, 3/8"/1/2" M30-10 PP/E 95704636 109.20 PD MFV R, 1/4"/3/8"  3/8"-10 PVDF/T 95704547 218.00 PD

MFV C4, 1/8"/1/4" M30-10 PP/E 95704637 139.20 PD MFV C4, 1/8"/1/4"  3/8"-10 PVDF/T 95704548 185.50 PD

MFV B3 zvár.d16 mm M30-10 PP/E 95704638 144.60 PD MFV B3 zvár.d16mm  3/8"-10 PVDF/T  95704549 203.40 PD

MFV U2, 4/6mm, 6/9mm, 9/12mm M30-10 PP/E  95704639 136.20 PD MFV A9, závit 1/2"NPT,  3/8"-10 PVDF/T  95704550 167.30 PD

MFV 4, 6/9mm M30-10 PVDF/T  95704640 178.00 PD MFV Viton X bez prípojok  3/8"-10 X/V 95704518 99.00 PD

MFV 6, 9/12mm M30-10 PVDF/T 95704641 174.80 PD MFV EPDM X bez prípojok 3/8"-10 X/E 95704551 86.00 PD

MFV R, 1/4"/3/8" M30-10 PVDF/T 95704642 220.20 PD MFV PTFE X bez prípojok 3/8"-10 X/T 95704552 131.40 PD

MFV C4, 1/8"/1/4" M30-10 PVDF/T 95704643 187.70 PD MFV A9 závit 1/2"NPT 3/8"-16 PVC/V  95704553 129.00 PD

MFV B3 zvár.d16mm M30-10 PVDF/T  95704644 205.60 PD MFV B1, 6/12mm, lep.d12mm  3/8"-16 PVC/V  95704554 104.80 PD

MFV A9, závit 1/2"NPT, M30-10 PVDF/T  95704645 169.60 PD MFV A9 závit 1/2"NPT  3/8"-16 PVC/E  95704555 128.50 PD

MFV Viton X bez prípojok M30-10 X/V 95704646 101.20 PD MFV B1, 6/12mm, lep.d12mm  3/8"-16 PVC/E 95704556 104.40 PD

MFV EPDM X bez prípojok M30-10 X/E 95704647 100.80 PD MFV C6, 6/12mm  3/8"-16 PP/V 95704557 106.70 PD

MFV PTFE X bez prípojok M30-10 X/T 95704648 133.60 PD MFV B3 zvár.d16 mm  3/8"-16 PP/V  95704558 142.90 PD

MFV A9 závit 1/2"NPT M30-16 PVC/V  95704649 131.20 PD MFV C6, 6/12mm 3/8"-16 PP/E  95704559 106.30 PD

MFV B1, 6/12mm, lep.d12mm M30-16 PVC/V  95704650 107.00 PD MFV B3 zvár.d16mm 3/8"-16 PP/E  95704560 142.40 PD

MFV A9 závit 1/2"NPT M30-16 PVC/E  95704651 130.70 PD MFV A9 závit 1/2"NPT, 3/8"-16 PVDF/T  95704561 167.30 PD

MFV B1, 6/12mm, lep.d12mm M30-16 PVC/E 95704652 106.60 PD MFV B3 zvár. d16 mm 3/8"-16 PVDF/T  95704562 203.40 PD

MFV C6, 6/12mm M30-16 PP/V 95704653 108.90 PD MFV Viton X bez prípojok 3/8"-16 X/V 95704563 99.00 PD

MFV B3 zvár.d16 mm M30-16 PP/V  95704654 145.10 PD MFV EPDM X bez prípojok 3/8"-16 X/E 95704564 98.60 PD

MFV C6, 6/12mm M30-16 PP/E  95704655 108.50 PD MFV PTFE X bez prípojok 3/8"-16 X/T 95704565 131.40 PD

MFV B3 zvár.d16mm M30-16 PP/E  95704656 144.60 PD MFV 5/8"-10 PVC/V U1 95704566 111.50 PD

MFV A9 závit 1/2"NPT, M30-16 PVDF/T  95704657 169.60 PD MFV 4, 6/9mm 5/8"-10 PVC/V  95704567 123.20 PD

MFV B3 zvár. d16 mm M30-16 PVDF/T  95704658 205.60 PD MFV 6, 9/12mm  5/8"-10 PVC/V  95704568 111.70 PD

MFV Viton X bez prípojok M30-16 X/V 95704659 101.20 PD MFV R, 1/4"/5/8"  5/8"-10 PVC/V 95704569 122.70 PD

MFV EPDM X bez prípojok M30-16 X/E 95704660 100.80 PD MFV S, 5/8"/1/2"  5/8"-10 PVC/V  95704570 107.10 PD

MFV PTFE X bez prípojok M30-16 X/T 95704661 133.60 PD MFV C4,1/8"/1/4"  5/8"-10 PVC/V  95704571 140.80 PD

MFV A9, závit 1/2" NPT,  5/8"-10 PVC/V  95704572 128.60 PD

Multifunkční ventily (MFV) pro DMI/DDI MFV U1,4/6mm,6/12mm,lep.d12mm 5/8"-10 PVC/E 95704573 111.00 PD

Kompaktní ventilová jednotka k montáži na výtlačné hrdlo čerpadla DMI/DDI MFV 4, 6/9mm  5/8"-10 PVC/E  95704574 122.80 PD

s možností dvouúrovňového nastavené protitlaku a přepouštěcího tlaku. MFV 6, 9/12 mm 5/8"-10 PVC/E 95704575 111.20 PD

Typ Obj. číslo
Cena  

EUR
Rabat. sk. MFV R, 1/4"/5/8" 5/8"-10 PVC/E  95704576 122.30 PD

MFV 3/8"-10 PVC/V U1 95704519 111.80 PD MFV S, 5/8"/1/2"  5/8"-10 PVC/E 95704577 106.70 PD

MFV 4, 6/9mm 3/8"-10 PVC/V  95704520 123.50 PD MFV C4, 1/8"/1/4"  5/8"-10 PVC/E  95704578 140.40 PD

MFV 6, 9/12mm  3/8"-10 PVC/V  95704521 112.00 PD MFV A9 závit 1/2"NPT,  5/8"-10 PVC/E  95704579 128.20 PD

MFV R, 1/4"/3/8"  3/8"-10 PVC/V 95704522 123.10 PD MFV A5, 5/8mm  5/8"-10 PP/V  95704580 149.40 PD

MFV S, 3/8"/1/2"  3/8"-10 PVC/V  95704523 107.50 PD MFV R, 1/4"/5/8"  5/8"-10 PP/V  95704581 122.70 PD

MFV C4,1/8"/1/4"  3/8"-10 PVC/V  95704524 141.20 PD MFV S, 5/8"/1/2"  5/8"-10 PP/V  95704582 107.10 PD
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Multifunkční ventily (MFV) pro DMI/DDI Poistné ventily 

Kompaktní ventilová jednotka k montáži na výtlačné hrdlo čerpadla DMI/DDI Ventil k priamej montáži do T-kusu výtlačného potrubia s prepúšťacím tlakom 10 bar

s možností dvouúrovňového nastavené protitlaku a přepouštěcího tlaku.  (nastaviteľné 0 - 10 bar). Materiál membrány: PTFE

Typ Obj. číslo
Cena  

EUR
Rabat. sk. Typ Obj. číslo

Cena  

EUR
Rabat. sk.

MFV C4, 1/8"/1/4"  5/8"-10 PP/V 95704583 137.10 PD Typ DN4/8 PP/E 96295883 94.60 PD

MFV B3 zvár.d16 mm  5/8"-10 PP/V 95704584 142.50 PD Typ DN4/8 PP/V 96295884 94.70 PD

MFV U2, 4/6mm, 6/9mm, 9/12mm 5/8"-10 PP/V 95704585 134.10 PD Typ DN4/8 PVC/E 96295885 83.00 PD

MFV A5, 5/8mm  5/8"-10 PP/E  95704586 149.00 PD Typ DN4/8 PVC/V 96295886 83.10 PD

MFV R , 1/4"/5/8"-10 PP/E 95704587 122.30 PD Typ DN8 SS 96295887 152.20 PD

MFV S, 5/8"/1/2"  5/8"-10 PP/E 95704588 106.70 PD Typ DN20 PP/E 96295888 280.40 PD

MFV C4, 1/8"/1/4"  5/8"-10 PP/E 95704589 136.70 PD Typ DN20 PP/V 96295889 282.50 PD

MFV B3 zvár.d16 mm 5/8"-10 PP/E 95704590 142.10 PD Typ DN20 PVC/E 96295890 224.10 PD

MFV U2, 4/6mm, 6/9mm, 9/12mm 5/8"-10 PP/E  95704591 133.60 PD Typ DN20 PVC/V 96295891 226.20 PD

MFV 4, 6/9mm  5/8"-10 PVDF/T  95704592 175.50 PD Typ DN20 SS 96295892 706.30 PD

MFV 6, 9/12mm  5/8"-10 PVDF/T 95704593 172.20 PD Typ DN32 PP/E 96295893 474.00 PD

MFV R, 1/4"/5/8"  5/8"-10 PVDF/T 95704594 217.60 PD Typ DN32 PP/V 96295894 468.50 PD

MFV C4, 1/8"/1/4"  5/8"-10 PVDF/T 95704595 185.20 PD Typ DN32 PVC/E 96295895 402.80 PD

MFV B3 zvár.d16mm  5/8"-10 PVDF/T  95704596 203.00 PD Typ DN32 PVC/V 96295896 397.40 PD

MFV A9, závit 1/2"NPT,  5/8"-10 PVDF/T  95704597 167.00 PD Typ DN32 SS 96295897 1 324.50 PD

MFV Viton X bez prípojok  5/8"-10 X/V 95704598 98.70 PD

MFV EPDM X bez prípojok 5/8"-10 X/E 95704599 98.30 PD Automatický odvzdušňovací ventil

MFV PTFE X bez prípojok 5/8"-10 X/T 95704600 131.00 PD K montáži priamo na výtlačné hrdlo – čerpadlo typu DME/DMS.

MFV A9 závit 1/2"NPT 5/8"-16 PVC/V  95704601 128.60 PD Bližšie technické údaje pozri katalógový list dávkovacích čerpadiel!

MFV B1, 6/12mm, lep.d12mm  5/8"-16 PVC/V  95704602 104.50 PD Typ Obj. číslo
Cena  

EUR
Rabat. sk.

MFV A9 závit 1/2"NPT  5/8"-16 PVC/E  95704603 128.20 PD Elektroventil bez časovača 230V 96616026 341.70 PD

MFV B1, 6/12mm, lep.d12mm  5/8"-16 PVC/E 95704604 104.00 PD Elektroventil s časovačom 230V 96616027 495.50 PD

MFV C6, 6/12mm  5/8"-16 PP/V 95704605 106.40 PD

MFV B3 zvár.d16 mm  5/8"-16 PP/V  95704606 142.50 PD Pomocná zahlcovacia jednotka 

MFV C6, 6/12mm 5/8"-16 PP/E  95704607 105.90 PD Nádoba na sanie pre odvzdušnenie a k ľahšiemu saniu kvapaliny 

MFV B3 zvár.d16mm 5/8"-16 PP/E  95704608 142.10 PD Typ Obj. číslo
Cena  

EUR
Rabat. sk.

MFV A9 závit 1/2"NPT, 5/8"-16 PVDF/T  95704609 167.00 PD  Typ 250 ml,6/9 mm 96441078 136.80 PD

MFV B3 zvár. d16 mm 5/8"-16 PVDF/T  95704610 203.00 PD  Typ 250 ml,9/12 mm 96483949 190.70 PD

MFV Viton X bez prípojok 5/8"-16 X/V 95704611 98.70 PD  Typ 95 ml,4/6 mm 96441079 77.50 PD

MFV EPDM X bez prípojok 5/8"-16 X/E 95704612 98.30 PD  Typ 95 ml,6/9 mm 96441080 77.50 PD

MFV PTFE X bez prípojok 5/8"-16 X/T 95704613 131.00 PD

Indikátor prietoku 

Adaptéry pre MFV Pre vizuálnu kontrolu prietoku - k montáži na výtlačné hrdlo DME/DMS

Predl. adaptér pre montáž MFV na dáv. čerpadlo DMI/DDI so sys. Plus 3. Typ Obj. číslo
Cena  

EUR
Rabat. sk.

Typ Obj. číslo
Cena  

EUR
Rabat. sk.  Prípojka M30 pre DME/S 96446763 31.80 PD

Predlžovací PVC/E adaptér pre Plus 3 95700954 22.00 PD

Predlžovací PVC/V adaptér pre Plus 3 95700955 22.20 PD Tlmič pulzovania

Tlmiče pulzovania pre montáž na saciu a výtlačnú stranu čerpadiel  GRUNDFOS/Alldos.

Protitlakové ventily Vhodný typ na dopyt alebo podľa ponuky Grundfos .

Ventil k priamej montáži do výtlačného potrubia s protitlakom 3 bary 

 (nastaviteľné 0 - 10 bar). Materiál membrány: PTFE Detektor porušenia membrány

Typ Obj. číslo
Cena  

EUR
Rabat. sk. Pre detekciu a poruchové hlásenie pre DME 60-940 l/h pri zlome membrány,

  Typ DN4/8 PP/E 96295898 76.70 P  so zástrčkou M12 a káblom 0,5m

  Typ DN4/8 PP/V 96295899 76.70 P Typ Obj. číslo
Cena  

EUR
Rabat. sk.

  Typ DN4/8 PVC/E 96295900 68.20 P Snímač porušenia membrány 96534443 213.60 PD

  Typ DN4/8 PVC/V 96295901 68.00 P

  Typ DN8 SS Rp1/4" 96295902 155.10 P

  Typ DN20 PP/E 96295903 258.40 P

  Typ DN20 PP/V 96295904 259.50 P

  Typ DN20 PVC/E 96295905 209.60 P

  Typ DN20 PVC/V 96295906 211.30 P

  Typ DN20 SS Rp3/4" 96295907 422.40 P

  Typ DN32 PP/E 96295908 424.00 P

  Typ DN32 PP/V 96295909 420.90 P

  Typ DN32 PVC/E 96295910 431.00 P

  Typ DN32 PVC/V 96295911 432.40 P

  Typ DN32 SS Rp5/4" 96295912 1 187.80 P
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Elektrické miešadlá Prípojky čerpadiel vrátane skrutkovania

Miešadlá s elektromotorom bez tesniacej príruby alebo s tesniacou prírubou (F) pre Prípojky pre prispôsobenie normovaných dávkovacích čerpadiel Grundfos k rôznym

agresívne média s rýchlosťou otáčok 1500 ot/min potrubným systémom. Obj.číslo zahŕňa vždy 1 kus prípojky !

Typ Obj. číslo
Cena  

EUR
Rabat. sk. Typ Obj. číslo

Cena  

EUR
Rabat. sk.

3x400V/50Hz0,09kW,500mmSS 96295813 453.80 PD  A   M30 PVDF 1/4" 96440456 15.80 PD

1x230V/50Hz,0,09kW,500mm,SS 96295814 511.20 PD  A   M30 PVC 1/4" 96440457 30.30 PD

3x400V/50Hz,0,09kW,500mm,PP 96295822 464.50 PD  A   M30 SS 1/4" 96484670 32.60 PD

1x230V/50Hz,0,09kW,500mm,PP 96295823 521.90 PD  A   M28 SS 1/4" *) 96440458 33.10 PD

3x400V/50Hz,0,09kW,500mm,PP-F 96295831 774.90 PD  B   M28 SS 3/8" *) 96440461 33.10 PD

1x230V/50Hz,0,09kW,500mm,PP-F 96295832 832.30 PD  E   M30 PVC -/10 96440462 9.90 PD

3x400V/50Hz,0,09kW,650mm,SS 96295815 456.70 PD  F   1 1/4" PVC, -/12 96440463 12.80 PD

1x230V/50Hz,0,09kW,650mm,SS 96295816 514.00 PD  F   M30 PVC -/12 96440464 9.90 PD

3x400V/50Hz,0,09kW,650mm,PP 96295824 467.40 PD  L   1 1/4" PVC    DN15 96440466 63.00 PD

1x230V/50Hz,0,09kW,650mm,PP 96295825 524.70 PD  3   M30 PP 4/6 96440468 9.30 PD

3x400V/50Hz,0,09kW,650mm,PP-F 96295833 777.70 PD  3   M30 PVDF 4/6 96440469 12.90 PD

1x230V/50Hz,0,09kW,650mm,PP-F 96295834 835.10 PD  4   M30 PP 6/9 96440470 9.90 PD

3x400V/50Hz,0,09kW,750mm,SS 96295817 458.50 PD  4   M30 PVDF 6/9 96440471 13.20 PD

1x230V/50Hz,0,09kW,750mm,SS 96295818 515.90 PD  5   M30 PP 6/12 96440472 9.90 PD

3x400V/50Hz,0,09kW,750mm,PP 96295826 469.20 PD  5   M30 PVDF 6/12 96440473 13.20 PD

1x230V/50Hz,0,09kW,750mm,PP 96295827 526.60 PD  6   M30 PP 9/12 96440474 9.90 PD

3x400V/50Hz,0,09kW,750mm,PP-F 96295835 779.60 PD  6   M30 PVDF 9/12 96440475 13.20 PD

1x230V/50Hz,0,09kW,750mm,PP-F 96295836 836.90 PD  Q   19/27+25/34mm,PP 96535096 18.40 PD

3x400V/50Hz,0,25kW,900mm,SS 96295819 561.80 PD  Q   19/27+25/34mm,PVDF 96535102 30.00 PD

3x400V,50Hz,0,25kW,900mm,PP 96295828 689.60 PD  W  32/41+ 38/48mm,PP 96535103 43.00 PD

3x400V/50Hz,0,25kW,900mm,PP-F 96295837 891.60 PD  W  32/41+ 38/48mm,PVDF 96535104 86.00 PD

3x400V/50Hz,0,25kW,1050mm,SS 96295820 574.50 PD )* - je vhodné iba k čerpadlám s SS dávkovacou hlavou

3x400V/50Hz,0,25kW,1050mm,PP 96295829 702.20 PD

3x400V/50Hz,0,25kW,1050mm,PP-F 96295838 904.30 PD Pripojovacie adaptéry DME/DMS 

3x400V/50Hz,0,55kW,800mm,SS 96295821 707.20 PD Rôzne adaptéry pre prispôsobenie normovaných dávkovacích čerpadiel Grundfos

3x400V/50Hz,0,55kW,800mm,PP 96295830 835.40 PD DME/DMS k rôznym potrubným systémom. Obj.číslo zahŕňa vždy 2 kpl adaptéru! 

3x400V/50Hz,0,55kW,800mm,PP-F 96295839 1 141.50 PD Typ Obj. číslo
Cena  

EUR
Rabat. sk.

 Hadica 4/6 mm, PP 96434861 4.50 PD

Ručné miešadlo pre PE zásobníky  Hadica 4/6 mm, PVDF 96434862 5.10 PD

Ručné miešadlo pre zásobníky s upraviteľnou dĺžkou podľa podmienok inštalácie  Hadica 6/9 mm, PP 96434863 4.50 PD

s max. dĺžkou L = 1000 mm  Hadica 6/9 mm, PVDF 96434865 5.10 PD

Typ Obj. číslo
Cena  

EUR
Rabat. sk.  Hadica 6/12 mm, PP 96460449 4.50 PD

Univerzálne miešadlo L=1000 mm 96295947 51.80 PD  Hadica 6/12 mm, PVDF 96460450 12.80 PD

 Hadica 9/12 mm, PP 96460447 4.50 PD

Impulzné vodomery  Hadica 9/12 mm, PVDF 96460448 5.10 PD

Vodomer in-line s beznapäťovým pulzným signálom pre použitie v systémoch dávkovania,  Hadica 5/8 mm, PP 96460434 4.50 PD

 ktoré je proporcionálne k prietoku.  Hadica 5/8 mm, PVDF 96460435 5.10 PD

Vhodný vodomer ponúkne na dopyt Grundfos  alebo autorizovaný predajca  Hadica 6/8 mm, PP 96460436 4.50 PD

tohto sortimentu.  Hadica 6/8 mm, PVDF 96460437 5.10 PD

 Závit Rp 3/4", PVC 96533886 15.00 PD

 Závit Rp 3/4", PP 96608413 15.90 PD

 Závit Rp 3/4", PVDF 96608414 44.00 PD

 Závit Rp 5/4", PP 96608418 16.70 PD

 Závit Rp 5/4", PVDF 96608419 55.70 PD

 Závit Rp 5/4", PVC 96534799 33.90 PD

Platnosť od : 1.4.2011 Príslušenstvo_DME_DMS Stránka 5 / 5


